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Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

INTRO
ZUM GELEIT

Wir leben in einer dynamischen Zeit voller Veranderungen. Wir mussen uns die
Frage stellen, wie wir in Rabis eine energieeffiziente und klimagerechte Entwicklung
bei gleichzeitiger Sicherung des Wohnstandorts fur alle Generationen organisieren
kdnnen.

Innerhalb der Gemeinde Schldében sind die Entwicklungen unterschiedlich verlaufen.
Es ist wichtig, das Gleichgewicht der Doérfer innerhalb der Gemeinde wiederherzu-
stellen, indem eine mdoglichst autarke und zentrale Energieversorgung mit erneuer-
baren Energien auch fur Rabis erreicht wird.

Die Basis fur unser Handeln wird das nun vorliegende integrierte energetische Quar-
tierskonzept bilden, welches die Bestandssituation analysiert, Sanierungspotenziale
aufzeigt, Moglichkeiten der regenerativen Energieerzeugung identifiziert, Veran-
derungsvorschldge anregt sowie die Bilrgerschaft informiert und zum Mitmachen
motiviert.

Das fertige Entwicklungskonzept soll nicht ,in der Schublade verschwinden”, son-
dern als Richtschnur und Handlungsleitfaden fir den schrittweisen energetischen
Umbau des Ortes dienen. Dafiir enthdlt es neben den energetischen und 6kologi-
schen Zielen auch den Abbau von Defiziten im Bereich der Gestaltung des Wohn-
umfelds sowie Vorschldge zur Klimafolgenanpassung und zu einer klimafreundlichen
Mobilitatsanbindung fur Rabis.

Maoglichst bald, spatestens ab 2024, sollen die aus dem Konzept abgeleiteten Mal3-
nahmen in einer zweiten Projektphase und unter Einbeziehung aller Akteure Schritt
flr Schritt umgesetzt werden, um Rabis zu einem gleichberechtigten Teil in unserem
Bioenergiedorf Schlében in Sachen ,Energie und Nachhaltigkeit’ weiterzuentwickeln.

Hans-Peter Perschke
Biirgermeister

Disclaimer: Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird auf Wunsch des Auftragge-
bers auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen mannlich, weiblich und
divers (m/w/d) verzichtet. Samtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermal3en
far alle Geschlechter.
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ANLASS UND ZIELSETZUNG

Das anvisierte Ziel, die CO,-Emissionen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 % gegen-
Uber 1990 zu reduzieren, stellt fiir die Gemeinde Schldében eine grol3e Herausforde-
rung dar. Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, fir mehrere ihrer Orte integrierte
energetisches Quartierskonzept wie dieses hier fir den Ort Rabis erstellen zu lassen.
Laut vorhandenem Integriertem Gemeindeentwicklungskonzept (INGEK) fur die
Gemeinde Schlében wird die Fortsetzung und der Ausbau der Klimaschutz- und
Energieeffizienzaktivitdten durch das Projekt , Bioenergiedorf Schlében” angestrebt.
Der Ausbau der Nahwdrmenetze und der Bau weiterer Anlagen zur Erzeugung von
erneuerbaren Energien aus lokalen Potentialen werden als SchlisselmaBBnahmen
definiert.

Fur die Gemeinde Schlében ist zu prognostizieren, dass in den Sektoren der privaten
Haushalte und der Mobilitat die gréBten Einsparpotenziale zu erwarten sind. Somit
kommt dem Gebdudesektor bei der Umsetzung der Energiewende und dem Errei-
chen der Klimaschutzziele in der Siedlung eine Schlusselrolle zu. Um den Gebaude-
bestand bis 2050 nahezu klimaneutral zu gestalten, sind daher zielgerichtete Bemu-
hungen zur Erhéhung der aktuellen Sanierungsrate unerlasslich.

Daher hat die Gemeinde Schlében, unter Inanspruchnahme des KfW-Forderpro-
gramms 432 ,Energetische Stadtsanierung” sowie der kumulierbaren Férderung
KlimaINVEST der Thiringer Aufbaubank, dieses IEQK fir das Quartier Rabis erstel-
len lassen. Das IEQK zeigt unter Bertcksichtigung wohnungswirtschaftlicher, stadte-
baulicher, baukultureller, demografischer und sozialer Aspekte die technischen und
wirtschaftlichen Energieeinsparpotentiale im Quartier auf und definiert kurz-, mittel-
und langfristige Moglichkeiten zur Reduzierung der THG-Emissionen. Dazu wurden
sowohl Strategien zur Aktivierung der Eigentimer und Burger als auch technische
MaBnahmen entwickelt, die in einem MaBnahmenkatalog als Steckbriefe zusam-
mengefasst wurden. Dieser Katalog zeigt die bestehenden Mdglichkeiten fir eine
energetische Sanierung sowie zentrale Aspekte zu deren Realisierung auf.
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EINLEITUNG
QUARTIERSBESCHREIBUNG

Das Quartier Rabis befindet sich im nordwestlichen Teil der Gemeinde Schlében. Die
durch die Gemeindeverwaltung festgelegten Grenzen des Quartiers umfassen eine
Flache von ca. 8,77 ha.

Die Nutzung der Teilflachen verteilt sich zu 43 % auf Wohnflachenbebauung, 17 %
auf Flachen mit besonderer Funktion sowie 2,5 % auf landwirtschaftliche Flachen.
Die restlichen 37,5 % verteilen sich auf StraBen/Wege und Flachen gemischter Nut-
zung. Die Flache mit besonderer Funktion beinhaltet den Friedhof im Suden, die
Kirche im Nordwesten und verschiedene offenen Grinflachen.

Im Ortsteil wohnen 146 Einwohner (Stand: 05.2022). Die Einwohnerentwicklung von
1990 bis 2016 war mit einem Zuwachs von 75 % positiv. Am Stichtag 11.05.2022
lebten 26 unter-18-Jahrige und 32 Uber-65-Jahrige in Rabis. Im Ortsteil leben vor
allem Familien.

STADTEBAULICHE & ENERGETISCHE AUSGANGSSITUATION

Das Quartier ist als dorfliches Mischgebiet mit Hofstruktur und Einzelbebauung ein-
zustufen. Die Siedlung erstreckt sich L-férmig entlang der Ortsdurchfahrt.

Der GroBteil der Wohngebaude sind kleinere alte Bauernhofe, die teilweise renoviert
und ausgebaut wurden. Im Westen befindet sich ein ehemaliges Gut. An den Ran-
dern des Dorfes finden sich freistehende Einfamilienhduser, welche zu DDR-Zeiten
erbaut wurden. Vereinzelt wurden Einfamilienhduser nach der Wende erbaut bzw.
umgebaut. Die Wohngebaude befinden sich alle in Privatbesitz. Vereinzelt werden
Wohnungen vermietet. Im Nordwesten des Quartiers befindet sich die denkmalge-
schutzte Dorfkirche.

Der Ortsteil ist Gber das OPNV-Netz mit den Stadten Jena, Stadtroda und Eisenberg
verbunden. Das Gebiet ist nicht an das Bioenergiedorf-Nahwarmenetz der Gemeinde
Schlében angeschlossen. Die autarke Energieversorgung wird angestrebt. Vereinzelt
finden sich PV-Anlagen auf den Dachern. Das gesamte Quartiersgebiet ist zentral an
das Abwassersystem angeschlossen. Fir die Ver- und Entsorgung von Wasser und
Abwasser ist der Zweckverband zur Wasserver- und Abwasserentsorgung Tharinger
Holzland zustandig.

AKTEURE IM QUARTIER

Zu den bedeutenden Akteuren, die fur einen erfolgreichen Prozess der energetischen
Quartiersanierung unerlasslich sind, zahlen in Rabis neben den Bewohnern auch die
Bioenergiedorf Schlében eG.
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Das Hauptziel des geplanten Quartierskonzeptes besteht darin, einen energieeffizi-
enten und klimagerechten Umbau auf Quartiersebene bei gleichzeitiger Sicherung
des Wohnstandorts fur alle Generationen zu realisieren. Dazu soll hauptsachlich das
Gleichgewicht der Dorfer innerhalb der Gemeinde Schlében wiederhergestellt wer-
den, in dem die autarke und zentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Ener-
gien in Rabis erreicht wird. Die Ausweitung der zentralen Energieversorgung durch
das Bioenergiedorf Schlében wird angestrebt. Dafur soll untersucht werden, wel-
che technischen und wirtschaftlichen SanierungsmaBBnahmen in den identifizierten
Energieverbrauchssektoren vorhanden sind. Ausgehend davon werden MalBnahmen
abgeleitet, um einerseits die THG-Emissionen zu reduzieren sowie andererseits die
Energieeffizienz und den Anteil an erneuerbaren Energien im Quartier deutlich zu
steigern.

Zur Gewahrleistung einer ganzheitlichen und zukunftssicheren Quartiersentwick-
lung, sollen die zu entwickelnden MalBnahmen auch die bestehenden Defizite im
Bereich Nahversorgung, Gestaltung des Wohnumfelds, Klimafolgenanpassung und
klimafreundliche Mobilitat im Quartier abbauen.

Alle relevanten Akteure vor Ort sollen bei der Konzeptionierung und der Erarbeitung
von MaBnahmen des energieeffizienten und klimagerechten Quartiersumbaus eng
eingebunden und beteiligt werden, da dies den Weg fur die anschlieBende Umset-
zung ebnet.

Zu dieser Entwicklung bekennt sich die Gemeinde. Sie legt dabei selbst die Orientie-

rung auf die Schwerpunkte:

— einer hohen technischen Qualitat (zukunftsfahige technische Infrastruktur
im Quartier, effiziente Energietechnik, emissionsarme und energieeffiziente
Verkehrsangebote)

— hohe soziokulturelle Qualitdt (ausgewogene und durchmischte Soziokultur,
addquate Ausstattung mit sozialer Infrastruktur, gesundes Lebensumfeld, aus-
gepragte Identifikation mit dem Quartier, gesellschaftliches Engagement, sozialer
Frieden).
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EINLEITUNG
KONKRETE PROJEKTZIELE

Selbstverstandlich wurden weitere, bei der Gemeinde abgefragte Qualitaten (6ko-
logische, funktionale, technische und Planungsqualitat) in Verbindung mit den The-
men ,Energie’ und ,Blau/Grune Infrastruktur’ mit einbezogen.

Der energieeffiziente und klimagerechte Umbau basiert auf dem Ansatz der syste-
mischen Denkweise. Fir eine vollstandige Betrachtung aller relevanten Themen und
deren VerknUpfung waren folgende Punkte unbedingt zu integrieren:

— die Ausweitung der zentralen Energieversorgung durch das Bioenergiedorf

— die Nutzung nattrlicher und lokaler Ressourcen

— die Integration erneuerbarer Energien

— Aufbau eines Nahwarmenetzes

— Verbesserung der Mobilitatskonzepte

— die vollstandige Kommunikation der Konzepte sowie die Ermdglichung des Mit-
wirkens und Teilhabens der Bewohner fir eine breite Akzeptanz des Vorhabens

— die Anpassung des Quartiers an steigende Temperaturen

— den Ausbau der dezentralen Versorgung vor dem Hinblick der Altersstruktur
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reich.architekten eoa

HKL

— TGA Planung, Ausschreibung Baulberwachung
— Wirtschaftlichkeitsrechnungen nach VDI2067

— Thermische Gebdudesimulation

— Luftstrdmungssimulation

- BIM

reich.architekten BDA

— Nachhaltige Architektur

— Energieeffizientes Bauen

— Denkmalgerechte Sanierung

— Machbarkeitsstudien & Generalplanung

ThINK

— Klimaschutz: regionale / lokale Energie- und Klimaschutzkonzepte
— Klimawandel und Klimaanpassung

— Luftbildauswertung inkl. UAV-Befliegungen

— Mobilitat

JENA GEOS

— Flachenmanagement und Stadtékologie
— Potenziale Erneuerbarer Energien

— Geothermie und Speicher

— Baugrund und Rickbau

— Geoinformatik / GIS

quaas-stadtplaner

— Stadtgestaltung und Stadtplanung

— Organisation und Moderation von Beteiligungsprozessen

— Management von Stadtsanierungs- und StadtumbaumaBnahmen

batix Software GmbH

— Branchentbergreifender IT-Entwickler

— digitale Geschaftsmodelle

— Softwareentwicklung im Bereich Klimaschutz und Energieeffizienz

HENNINGJACOB

— Projektmanagement

— soziale Innovation

— Bioverfahrenstechnik / Recycling

Prof. Dr. Dagmar Everding (privat, emeritiert)

— ehem. Lehrstuhl energetisch-6kolog. Stadtumbau HS Nordhausen
— Stadtplanerische Instrumente nachhaltiger Stadtentwicklung

— Autorin , Stadtraumtypen”

Prof. Dr. Ariane Ruff (privat)

— Professur Urbane Ressourcen

— Studiengang energetisch-6kologischer Stadtumbau HS Nordhausen
— Mitentwicklung von effort
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EINLEITUNG
PROJEKTKONSORTIUM

Die EnergieWerkStadt® eG ist eine Ingenieur-Genossenschaft, die aus der Erkennt-
nis und dem Erfordernis gegriindet wurde, dass die interdisziplinaren Aufgaben des
energetischen Stadtumbaus und Klimaschutzes nur von einem interdisziplindren
kooperationsfahigen Team geldst werden kénnen. Die EnergieWerkStadt®eG (EWS)
hat sich bis heute der Losung von Fragen des Klimaschutzes, der Energiewende und
der resilienten Stadt bzw. Gemeinde und den damit verbundenen systemischen
Ansatzen verschrieben, die sie als eingespieltes Ingenieur-Team konsequent von der
Forschung in die Praxis umsetzt.

Somit verbindet die EnergieWerkStadt® eG als interdisziplindre Kraft von 130 moti-
vierten thiringischen Energiefachleuten, Stadtplanern, Architekten, Okologen, Kli-
maschitzern, Softwarespezialisten und Mobilitatsfachleuten genau diese Disziplinen
fur die Entwicklung von Wohngebieten in der Stadt und auf dem Land.
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EINBETTUNG
ANGABEN ZUM QUARTIER

Planungsregion: Ostthiringen
Kreis: Saale-Holzland-Kreis
Siedlungsstruktur: Gemeinde Schlében, erfullende

Gemeinde: Bad Klosterlausnitz

Siedlungsteile: Trockhausen, Mennewitz, Z6ttnitz,
Groben, Rabis, Schlében

Flachen: 1.586 ha, davon 8,8 ha im Quartier
Siedlung u. Verkehr 5,3 ha (60,8 %)
landwirtschaftl. Flachen 0,2ha (2,4 %)
Waldflachen Oha (0 %)
Wasserflachen 0,17ha (1,5 %)
Sport-, Freizeit-, Erholungs-, Grinflachen 3,1 ha (35,3 %)
Bevolkerungsentwicklung: In Rabis leben 150 Personen in ca.

50 Wohneinheiten. In der Gemeinde
Schlében leben 917 Einwohner. Von
1994 bis 2002 verdoppelte sich nahezu
die Zahl der Einwohner, seit 2005 stag-
niert die Bevolkerungszahl.

(Schldben: 31.12.2021, Quelle: Thuringer
Landesamt fur Statistik; Rabis: 01.12.2022,
Quelle: Statistikstelle Bad Klosterlausnitz)

Bevolkerungsprognose: Im Saale-Holzland-Kreis wird ein Bevol-
kerungsrickgang um -10,6% bis 2040
vorausberechnet. Fur Schlében wer-
den 770 EW flr 2040 prognostiziert
(-15,6%).

(Quelle: TLS, voraussichtliche Bevélkerungs-
entwicklung 2020 bis 2040)

Legende

[ quartier Erlauterung zum Bildausschnitt links:

Der auBerhalb der Quartiersgrenze befindliche Neubau ist wahrend des Projektantrags-/bear-
beitungszeitraumes errichtet worden. Die Autoren erkldren die Gultigkeit des IEQK auch fir
dieses Flursttick. Dies gilt insbesondere fur die Option des Anschlusses an das Nahwarmenetz.

Digitale Orthophotos: geoportal-th.de, 2023
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PLANUNGEN AUF LANDESEBENE

LEP THURINGEN 2025:

Das Landesentwicklungsprogramm Thiringen 2025, mit Beschluss aus dem Jahr
2014, dient dazu, den Regionen des Landes gleiche Lebensverhaltnisse zuzusichern.
Es beinhaltet textliche und zeichnerische Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und
Sicherung fur den Gesamtraum Thuringen. Die raumstrukturelle Gliederung des Lan-
des orientiert sich an den tatsachlichen Entwicklungs- und Handlungserfordernissen
sowie der kulturlandschaftlichen Vielfalt und erméglicht so individuelle Zielstellun-
gen fur die jeweiligen Landesteile. Das LEP wird in regelmaBigen Abstanden in Teilen
fortgeschrieben.

Im Landesentwicklungsprogramm Thiringen 2025 wird die Gemeinde Schlében der
Region ,innerthlringer Zentralraum” zugeordnet und als ,, demografisch und wirt-
schaftlich stabiler Zentralraum” eingestuft. Als Teil des Raums mit glnstigen Ent-
wicklungsvoraussetzungen profitiert die Gemeinde von der Nahe zu Jena. Verkehr-
lich ist die Stadt durch die Autobahnen A4 und A9 gut an die Oberzentren Gera und
Jena angeschlossen.

Auszug LEP2025 Karte 3 - Zentrale Orte und Infrastrukturen

Thiringer Ministerium fir Bau, Landesentwicklung und Verkehr, Referat M3 — Presse und Offent-
lichkeitsarbeit (Hg.) 2014: Landesentwicklungsprogramm Thiringen 2025. Thuringen im Wandel.
Erfurt.

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

REGIONALPLAN: OSTTHURINGEN:

Mit dem Regionalplan werden die raumlichen und strukturellen Entwicklungen der
Planungsregion als Ziele und Grundsatze der Raumordnung festgelegt. Er dient als
Bindeglied zwischen der Landesplanung und der kommunalen Ortsplanung und wird
aus dem Landesentwicklungsprogramm entwickelt. Hauptanliegen des Regional-
planes ist es, den Handlungsrahmen fir eine nachhaltige Regionalentwicklung zu
geben, in dem sich die rdumlich differenzierten Leistungspotenziale der Planungs-
region Ostthuringen wirtschaftlich entfalten kénnen, auf mdéglichst gleichwertige
Lebensbedingungen in allen Teilen der Region hingewirkt wird und die nattrlichen
Lebensgrundlagen der Bevolkerung dauerhaft gesichert werden. (Auszug Einflh-
rung Regionalplan) Er ist seit dem 13.04.2012 in Kraft, die Anderung des Regional-
plans Ostthiringen wurde am 20.03.2015 beschlossen und das Anderungsverfahren
eingeleitet. Der Plan befindet sich in Uberarbeitung, der Schwerpunkt dabei liegt auf
den Vorranggebieten fir Windenergie.

Im Regionalplan Ostthiringen 2012 wird Schlében dem Grundversorgungsbereich
um Hermsdorf/Bad Klosterlausnitz (funktionsteiliges Mittelzentrum) zugeordnet. Als
Teil des Stadt- und Umlandraumes Jena bestehen fir die Gemeinde, aufgrund ihres
Entwicklungspotenziales, des damit im Zusammenhang stehenden Ordnungsbedar-
fes sowie des besonderen Abstimmungs- und Kooperationserfordernisses besondere
Entwicklungsaufgaben. Der Stadt- und Umlandraum Jena ist, ebenso wie Gera, als
herausgehobener raumlicher Leistungstrager und Impulsgeber mit Uberregionaler
Bedeutung im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich als Teil der Metro-
polregion Mitteldeutschland weiterzuentwickeln. Die Kooperationen innerhalb und
zwischen den Stadt- und Umlandraumen in der Thiringer Stadtekette sollen gestarkt
werden.

Im Gemeindegebiet von Schlében sind dartber hinaus mehrere Vorrang- und Vorbe-
haltsgebiete fur Freiraumsicherung (FS-57, FS-72, fs-58), landwirtschaftliche Boden-
nutzung (LB-59, Ib-60) und Rohstoffe (S-2, S-4) ausgewiesen. Regionale Planungsge-
meinschaft Ostthuringen (Hg.) 2012: Regionalplan Ostthiringen.

INTEGRALER TAKTFAHRPLAN

Im Zuge des ITF im Busverkehr (Konzeptphase) ist eine Verdichtung des OPNV-Netzes
in ganz Tharingen geplant. Ziel ist es, den OPNV als echte Alternative zum MIV zu
gestalten und landkreistbergreifend wichtige Orte zu verknUpfen und zu takten. [In
Bearbeitung]. (www.leg-thueringen.de/itf/)

ExencieEWERK STADT

EINBETTUNG
BESTEHENDE PLANUNGEN

Auszug RPO Karte 1-1 Raumstruktur
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Auszug IREK

PLANUNGEN AUF KREISEBENE

INTEGRIERTES REGIONALES ENTWICKLUNGSKONZEPT (IREK) DES SAALE-HOLZ-
LAND-KREISES (2022)

Klimaschutzaktivitdten, Initiativen und MaBnahmen im Landkreis: Bioener-
gieregion-Netzwerk: Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland (Regionalmanagement:
Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V.), BlurgerEnergie Saale-Holzland eG
(Genossenschaft, Hauptziel ist Investition in den Bau von Anlagen zur Erzeugung
regenerativer Energien im SHK)

Zukinftige Schwerpunkte flr das Klimaschutzmanagement: Fortsetzung des
Energiemanagements und der Betriebsoptimierung, Rezertifizierung fur kommu-
nales Energiemanagement sowie eine Erhdhung der Nutzung erneuerbarer Ener-
gien (Photovoltaik, Umstellung von Heizanlagen) bzw. Baumpflanzaktionen, inves-
tive MaBnahmen und Foérdermdglichkeiten prifen, Wissensvermittlung/Bildung fur
nachhaltige Entwicklung, Fortschreibung Radverkehrskonzept, Schaffung weiterer
Abstellpunkte/Ladepunkte, Forderung der E-Mobilitat fortsetzen, Marketing fur
OPNV/Burgerbus, Nutzung biogener Reststoffe, Optimierung der Sammelplatze in
der Abfallwirtschaft.

Erneuerbare Energien: Im Landkreis gibt es folgende Anlagen: Holzheizkraft-
werke, Biogasanalgen, Windkraftanlagen, Photovoltaik-Anlagen, Wasserkraftanla-
gen, solarthermische Anlagen. Aufgrund der ungeeigneten geologischen Verhalt-
nisse existieren im Landkreis keine tiefen Geothermieanlagen. Jedoch gibt es Anlagen
zur Nutzung von oberflachennaher Geothermie (v. a. Erdsonden) tberwiegend fir
Eigenheime und kleine gewerbliche Gebdude, die in der Gesamtbilanz bisher nur
eine untergeordnete Rolle spielen.

Klimaanpassung: Klimabedingte Auswirkungen zeigen sich im Landkreis insbeson-
dere durch Hochwasserereignisse infolge von Starkregenereignissen sowie durch Tro-
cken- und Hitzeperioden. Ein landkreisibergreifendes Konzept zur Klimaanpassung
mit Zielen und MaBnahmen gibt es bisher nicht. Wichtige Funktion haben Kalt- und
Frischluftentstehungsgebiete sowie Luftleitbahnen und groBflachige Waldgebiete.
Diese sind unbedingt von Bebauung freizuhalten.

https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2022_PDF/2022-06-22_IREK_Saale-
Holzland-Kreis.pdf

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

EINBETTUNG
BESTEHENDE PLANUNGEN

LEITBILD ZUKUNFTSREGION SAALE-HOLZLAND-KREIS 2020 (2016): ZUKUNFT
GESTALTEN — MITEINANDER, NACHHALTIG, OPTIMISTISCH (Grundsatzpapier des
Saale-Holzland-Keises)

— Energieeinsparung (Einsparung elektrischer Energie; Senkung des thermischen
Energiebedarfs durch Gebaudesanierung/Energiemanagement),

— Substitution (dezentraler Ausbau und Nutzung erneuerbarer Energien mit
besonderer Beriicksichtigung einer Verwertung vorhandener Reserven; alter-
native Mobilitadtsformen; Elektromobilitat; Ausbau des Nahverkehrs und
Radwegenetzes),

— Wertschopfung (effiziente Abwarmenutzung, Nahwarmekonzepte; Einsatz von
regional erzeugtem Strom),

— Wissenstransfer (Férderung der Bildung fur nachhaltige Entwicklung an den
Schulen; Beratung zu Energieeffizienz und Umweltbewusstsein; Férderung von
Projekten).

— Schwerpunkt auch: weiterer Ausbau von Bioenergiedérfern und
BUrgerenergiegenossenschaften

https://www.saaleholzlandkreis.de/fileadmin/user_upload/PDF/2016_PDF/2016-03-09_Leitbild.pdf

KLIMASCHUTZKONZEPT SHK:

Das Klimaschutzkonzept erarbeitet nach einer umfangreichen Bestandsanalyse Ent-

wicklungsziele und Handlungsempfehlungen unter dem Leitbild ,Kompetenzregion

flr erneuerbare Energien und Klimaschutz, Ziel nachhaltige Energiewirtschaft und

Emissionsreduzierung”, welche in einzelnen MaBnahmen einflieBen.

Die Analyse des Bestandes liefert zahlreiche Daten Uber die strukturellen Rahmen-

bedingungen, Energieverbrauche und Energieeinspeisungen auf Landkreisebene bis

zu CO_-Einsparberechnungen und Potenzialermittlungen.

— OPNV auf Trasse Crossen-Eisenberg-Jena sehr gut ausgestattet

— Bus-Bahnverbindung in Crossen wichtige Umsteigestation fir Verkntpfung von
Bus und Bahn

— Sehr hoher Kfz-Anteil pro EW mit 49.322 PKW im Landkreis

— Pro Kopf Energieverbrauch von ca. 27 GWh pro Jahr

— Im SHK durch Geologie nur oberflachennahe Geothermie maglich, im Heideland
weniger 20kWh/EW

Landratsamt des Saale-Holzland-Kreises (Hg.) 2017: Klimaschutzkonzept fir den Saale-Holzland-
Kreis. Eisenberg.
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RAG REGIONALE AKTIONSGRUPPE NICKELSDORF — LEADER GRUPPE

Der gesamte Saale-Holzland-Kreis, die Stadt Bad Kostritz und die Gemeinden Caasch-
witz und Hartmannsdorf des Landkreises Greiz sowie die landlich gepragten Orts-
teile der Stadt Jena bilden die LEADER-Region Saale-Holzland. Die Region hat sich
zu einer gemeinsamen Regionalen Aktionsgruppe (RAG) zusammengefunden. Fur
die aktuelle EU-Forderperiode hat die RAG eine LEADER-Entwicklungsstrategie (LES)
erarbeitet. Die Leitidee des LES lautet: ,Saale-Holzland aktiv — gemeinsam & nach-
haltig” und umfasst vier strategische Handlungsfelder:

— HF 1: Lebensqualitat auf dem Land — fUr jung bis alt

— HF 2: Naturnaher Tourismus und Naherholung - regionale Produkte/Vermarktung
— HF 3: Regionale Wertschépfung und nachhaltiges Wirtschaften

— HF 4: Energie und Klimaschutz

Aus dem LEADER-Prozess heraus wurde ein Bioenergieregion-Netzwerk gegrindet.
In der Bioenergieregion Jena-Saale-Holzland wurde 2012 bis 2015 durch das Bun-
desministerium fur Ernahrung und Landwirtschaft die verstarkte Nutzung der Bio-
energie unterstutzt.

Leitprojekte

— ,Der Mix macht’s! - Saale-Holzland mobil — gemeinsam & nachhaltig”: Anstre-
ben einer Mobilitatswende, Anwendung neuer Ansatze: Car-Sharing, Mobilitats-
stationen, Forderung der Eigenverantwortung

— ,,Wir mischen mit” — Mitbestimmung und Mitgestaltung von Kindern und
Jugendlichen

— ,Verborgener Glanz"” - Erlebnis Saale-Unstrut Erlebbarmachung regionaler
Besonderheiten durch Aufwertung und Vernetzung: Inszenierung nattrlicher und
kulturhistorischer Besonderheiten, Ressourcen- und Kompetenzbindelung

— Vermarktung regionaler Produkte

— Veranderung jetzt! — Beratungs- und Kimmerer-Team flr erneuerbare Energien

und Klimaschutz: Unterstlitzung der Kommunen bei Projekten
Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V. 2022: Saale-Holzland aktiv — gemeinsam & nachhaltig.
Die Regionale Entwicklungsstrategie 2023-27/29. Eisenberg.

RADVERKEHRSKONZEPT

Fortschreibung zur Weiterentwicklung des Radverkehrsnetzes mit Schwerpunkt All-
tagsradverkehr. [Voraussichtlich bis Ende 2023 in Bearbeitung]

Saale-Holzland-Kreis 2023: https://www.saaleholzlandkreis.de/landkreis/landkreisfoerderung/
radverkehrskonzept/

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

STADTISCHE PLANUNGEN

Fur die Gemeinde Schlében liegt kein rechtswirksamer oder in Aufstellung befindli-
cher Flachennutzungsplan vor.

Bioenergiedorf Schloben: Biogasanlage Standort Mennewitz, Nahwarmenetz
Schlében (Hauptort) und Z6ttnitz (OT), gemeinschaftliche Errichtung der ,Zen-
tralheizung”, Verwendung von heimischen Energietrdgern, betrieben durch die
Genossenschaft Bioenergiedorf Schlében eG.

Baumschutzsatzung; 2000 (Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
und des Geltungsbereiches der Bebauungsplane sind stammbildende Geholze
(Baume) einschlieBlich ihres Wurzelbereiches nach MalBgabe dieser Satzung
geschiitzt, soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften weiterreichende Schutzbe-
stimmungen bestehen.)

Zwei Bebauungsplane: B-Plan Nr. 01/91 , An der Steinernen Briicke” (Satzungsbe-
schluss: 1991); B-Plan Nr. 01/93 ,Im Kirchfeld” (Satzungsbeschluss: 1995)

Dorfentwicklungsplan 1999, Erganzungen 2003 und 2004

Forderprogramm Dorferneuerung: Im Rahmen des Forderprogramms Dorfer-
neuerung wurden bereits mehrere MaBBnahmen in der Gemeinde Schlében (u. a.
Erneuerung von StraBen inkl. technischer Infrastruktur, Teichsanierung, landlicher
Wegebau, Gemeindezentrum Schlében) durchgefihrt.

Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Schlében 2018
Das INGEK als gesamtgemeindliches, informelles Strategie- und Handlungskon-
zept dient der Gemeinde als Leitfaden fir die Entwicklung der Gemeinde Schlében
bis zum Jahr 2030. Auf Grundlage von Analyse und Bewertungen der Bestands-
situation und wichtiger Rahmenbedingungen wurden Leitlinien, Ziele und MaB-
nahmen sowie inhaltliche und rdumliche Schwerpunkte fir die zuklinftige Ent-
wicklung erarbeitet. Das Entwicklungs- und Handlungskonzept schlagt folgende
ausgewahlte Leitprojekte und prioritare MalBnahmen vor, diese werden in Fach-
konzepten vertieft dargestellt:

— barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen, Erhalt und Ausbau des Birgerbuspro-
jektes mit Umstellung auf E-Basis

— Ausbau Wegebeziehungen zwischen 6ffentlichen und sozialen Einrichtungen,
Radwege ausbauen/schaffen, Starkung der Ortsmitten in den Ortsteilen durch
Instandsetzung der Verkehrsflachen und Sanierung angrenzender Gebaude, Fort-
setzung der SanierungsmaBnahmen (vor allem Schule/Hort, Turnhalle, AuBen-
sportanlagen), Instandhaltung Dorfgemeinschaftshauser

— Erweiterung Nahwarmenetz, Ausbau der Genossenschaft, Ausbau Breitbandver-
sorgung, Schaffung weiterer Anlagen der erneuerbaren Energien sowie Umset-
zung weiterer MaBBnahmen zur Energieeinsparung und Emissionsreduzierung,
Forderung OPNV

Gemeinde Schlében 2018: Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (INGEK) der Gemeinde
Schlgben.
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EINBETTUNG

BESTEHENDE PLANUNGEN
ORTSSPEZIFISCHE PLANUNGEN

— Veranderung Einwohnerentwicklung 1990-2016 um +75 %

— Rabis zw. 252-270 m . NHN

— 2 Gebaude mit einem hohen Instandsetzungs- und Renovierungsbedarf

— Keine Landwirtschaft mehr, bis auf einen Erwerbsbauern

— KreisstraBe K106 Verlauf: L1075-Schlében-Z6ttnitz-Rabis-L1075 (Oberflachenbe-
handlung und Instandsetzung)

— Parken im 6ffentlichen Raum generell moglich, z.T. Jedoch sehr eng

— Abschnitt Schlében-Rabis keine Geh- bzw. Radwege

— Hochwassergefahrdung im westlichen und 6stlichen Teil des Ortes

— Ausweitung Nahwarmenetz auf Rabis

Starken und Potenziale

— Bewahrung ortstypischer Baustruktur
— Innerdrtliches Entwicklungspotenzial
— Anschluss an zentrale Klaranlage

Schwachen/Risiken
- Verlust 6ffentlicher Aufenthaltsorte durch unzureichende Parkraumbewirtschaf-
tung, insbesondere hinsichtlich des Anwohnerparkens im Ortskern von Rabis”

SchlisselmaBnahmen Rabis

— Starkung Ortsmitte

— Aufwertung durch gestalterische Griinanlagen, Sanierung StraBenabschnitte

— Sanierung Ortsdurchfahrt Rabis K 106

— Errichtung Nahwdrmenetz

— PV-Anlagen auf 6ffentlichen Gebaude (Sportlerheim Rabis)

— Ausgewahltes Leitprojekt: Starkung Ortsmitte Rabis (...) sowie Sanierung der
Gebaude --> kurz-/mittelfristig 1,2 Mio €

Gemeinde Schiében 2018: Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept (INGEK) der Gemeinde
Schlében
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oben: Topographische Karte (MeBtischblatter); 5136, 1873; Beschreibung: Roda. - Aufn. 1855. - 1:25000 [Berlin]: Kgl. Preuss. Landesaufnahme 1873.

unten links: Topographische Karte (MeBtischblatter); 5136, 1938; Beschreibung: Stadtroda.
amt fur Landesaufnahme, 1938. unten rechts: Dorfkirche Rabis, eingene Abbildung
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EINBETTUNG
HISTORIE

DORFBILD UND BAUKULTUR

Die Bewahrung des Orts- und Landschaftsbildes mit der kleinteiligen Siedlungsstruk-
tur sowie eine behutsame stadtebauliche Entwicklung stellen wesentliche Schwer-
punkte der zukUnftigen Dorfentwicklung dar. In der Gemeinde grenzen Wohnen,
Landwirtschaft und Gewerbe oftmals eng aneinander. Im Sinne einer nachhaltigen
Flachenentwicklung sind die vorhandenen Nutzungskonflikte zu mindern. Zur Star-
kung der Wohn- und Lebensqualitat in den Orten sowie zum Schutz des Landschafts-
raumes liegt der Fokus der baulich-funktionalen Weiterentwicklung primar auf der
Innenentwicklung, maBvollen Entwicklung von Wohnbauflachen und Verbesserung
der Aufenthaltsqualitat im 6ffentlichen Raum, vor allem in den Ortsmittelpunkten.
(Quelle Leitbild und Dorfbild: Gemeinde Schlében 2018: Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept
(INGEK) der Gemeinde Schltben, S. 63.)

LEITBILD DER GEMEINDEENTWICKLUNG

Seit 1990 verfolgt die Gemeinde Schldben das Leitbild einer ,6kologischen und
familienfreundlichen Gemeinde”. Mit der Lage im Umland von Jena, unmittelbar am
Naherholungsgebiet Wollmisse, der attraktiven landlichen Pragung der sechs Orte,
den verflgbaren Baulandflachen sowie den vorhandenen Einrichtungen und Ange-
boten der Daseinsvorsorge konnte die Gemeinde seit 1990 einen Einwohnergewinn
verzeichnen. Mit der schrittweisen Umsetzung des Projektes ,Bioenergiedorf Schlo-
ben” wurde das Leitbild ab Mitte der 2000er Jahre konkretisiert. Zukinftig werden
Ausbau und Erganzung dieses Leitbildes auf andere Handlungsfelder angestrebt.

DENKMALSCHUTZ

Die Dorfkirche mit ihrer Ausstattung, Kirchhof und Einfriedung wurde 1676/1677
errichtet, mehrfach umgebaut und steht unter Denkmalschutz.

(Quelle: Thuringisches Landesamt fur Denkmalpflege und Archéologie, Fachbereich Bau- und Kunst-
denkmalpflege: Liste der Kulturdenkmale des Saale-Holzland-Kreises, Erfurt, Stand: 17.02.2020)
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ANAMNESE
FOTODOKUMENTATION

Im Rahmen einer der von uns anlasslich der Bestandsaufnahme durchgefiihrten
Quartiersbegehungen erfolgte im Marz 2023 eine ausfihrliche fotografische Doku-
mentation der gesamten Ortslage Rabis. Dabei enstanden zahlreiche fotografische

Aufnahmen, welche die gesamte Ortslage mit ihren Strukturen und Erscheinungs-
i 9 - ’ bildern umfassend dokumentieren.
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In der Quersumme geben die Aufnahmen einen sehr guten Uberblick Gber die Cha-
rakteristik des Ortsteils ebenso wie Uber die Starke und Schwachen des vorgefun-
denen Bestandes. Die Fotodokumentation bildet so eine wichtige Grundlage fur die
verschiedenen Arbeitsschritte des Quartierskonzeptes. Die Aufnahmen sind geore-
ferenziert, sodass eine Zuordnung der Standorte wie auf der nebenstehenden Karte
mit entsprechender Software jederzeit moglich ist.
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Quelle: ©Apple maps + openstreetmap; eigene Bearbeitung
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ANAMNESE
QUARTIERSSPAZIERGANG
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Digitale Orthophotos: geoportal-th.de, 2023

Gebdude: ALKIS Thiringen
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ANAMNESE
NUTZUNGEN UND EIGENTUM IM QUARTIER

FLACHENNUTZUNG

Die Flachen im Quartier werden vorrangig fir Wohnen genutzt. Die Wohngebaude
sind vor allem Einfamilienhduser und ehemalige Gehofte. Einige Gebaude/Flachen
sind durch Mischnutzung mit Gewerbe gekennzeichnet. Im Zentrum des Quartiers
befindet sich ein Teich, die Dorfkirche und ein Spielplatz. Der Friedhof von Rabis liegt
am sudlichen Ortseingang. Westlich des Quartiers befindet sich der Sportplatz des
SV Wélmisse Schldben 98 e.V. AuBerhalb des Quartiers befinden sich vor allem land-
wirtschaftliche genutzte Flachen. Im Quartier gibt es keine Industrieflachen.

EIGENTUM

Die Eigentumsverhaltnisse im Quartier sind hauptsachlich durch Privatbesitz gekenn-
zeichnet. Im Zentrum des Quartiers nahe der Kirche befinden sich einige Flurstlicke
im Besitz der Gemeinde. Im Osten des Quartiers besitzt der Zweckverband zur Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung der Gemeinden im Thiringer Holzland ein
Flurstick.

Eigentumsverhaltnisseder Flurstiicke
[ Gemeinde Schioben

NN\

%
:/ . B Rabis
(%)
h'é! " | Privat

N\

B gewerblich - privat

Zweckverband zur Wasserversorgung
und Abwasserentsorgung
der Gemeinden im Thdringer Holzland

keine Angaben
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Lufttemperatur im Jahr Frihling Sommer Herbst Winter
1961 - 1990 8,4 8,2 16,8 9,1 0,4
1991 - 2019 +0,8 +1,0 +0,9 +0,3 +1,1 ANAMNESE
KLIMAWANDEL
2021 - 2050 +2,0 +2,0 +2,2 +1,8 +2,1
2071 -2100 +4,7 +4,1 +5,4 +4,5 +4,7 KLIMAMODELLE UND -PROGNOSEN
Klimamodelle werden verwendet, um das komplexe Klimasystem der Erde zu simu-
lieren und zukUnftige Klimaveranderungen vorherzusagen. Unterschiedliche Modelle
Sommertage Heile Tage Frosttage Eistage koénnen unterschiedliche Annahmen, Datensatze und mathematische Modelle ver-
> 25 °C > 30 °C <0°C <0°C wenden, um das Klimasystem zu beschreiben. Diese Vielfalt an Modellen hilft, ver-
Tagesmax. Tagesmax. Tagesminim. Tagesmax. schiedene Aspekte des Klimas besser zu verstehen.
Das Regionale Klimainformationssystem fur Thiringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen
1961 - 1990 36 6 96 23 (REKIS) kombiniert 7 Klimamodelle, die ohne Berlcksichtigung von globalen Klima-
schutzmaBnahmen zeigen, wie sich unser Klima bei weiterhin ungebremsten Treib-
1991 - 2019 +5 +2 -16 -6 hausgasemissionen fur die Zeitraume 2021-2050 und 2071-2100 speziell in Mittel-
deutschland voraussichtlich entwickeln wirde.
2021 - 2050 +28 +10 -27 -12
PROGNOSEN FUR SCHLOBEN
2071 -2100 +64 +38 -59 -21 Nebenstehende Prognosetabellen zeigen fir Schliében fir den Prognosehorizont bis

2050 — bezogen auf 1990 — bereits eine starke Zunahme der Jahresmitteltemperatur,
eine Verdopplung der Anzahl der Sommertage und eine Verdreifachung der hei3en
Tage mit mehr als 30°C Tagesmaximumtemperatur.

Gleichzeitig geht die Anzahl der Eistage sowie der Frosttage signifikant zurtick. Neben

Niederschlag im Jahr Frihling Sommer Herbst Winter erhohter Kreislaufbelastung insbesondere fur Alte, Kranke und Kinder werden neue
Krankheitsibertrager auftauchen und wird das Schadlingsaufkommen steigen.
1961-1990 632mm/a 169 mm/a 213 mm/a 136 mm/a 126 mm/a Der Jahresniederschlag dndert sich in der Zukunft in der Summe nur geringflgig,
allerdings gibt es spurbare Verdanderungen innerhalb der Jahreszeiten: Im Sommer
1991 - 2019 +6 % -1 % +8 % +18 % 0 nimmt der Niederschlag ab und im Winter zu. Die Folge sind langere Trockenphasen,
unterbrochen von einzelnen (Stark-)Regenereignissen. Es wird zur weiter verstarkten
2021 - 2050 +6 % +8 % -4 % +5 % +15 % Erosion trockener Boden und zu mehr Sedimenteintrag in das Kanalnetz kommen.
2071 -2100 0 +11 % -35 % +6 % +20 % HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN
Die Bauleitplanung muss an den Wechsel von Starkregen und Trockenheit angepasst
werden. Kommunale Gebdude wie Kitas, Schulen und Altenheime sind ggf. zu kli-
Regentage  Starkregentage matisieren. Die kommunalen Gremien sollten nach Mdéglichkeiten eines verbesserten
> 1 mm > 90er Perzentil bzw. erhdhten Wasserrlickhaltes in der Flache und soweit mdglich der Entsiegelung
Tagesmax. 1961-1990 von Flachen suchen. Kihle Orte sollten ausgewiesen werden und ggf. 6ffentliche
Trinkwasserspender eingerichtet werden.
1961 - 1990 120 36 ReKIS Umfassende MaBnahmen zur Verschattung — vor allem durch Bepflanzung — und
prm———— zum Auffangen von Niederschlagswasser sind auch im privaten Bereich zu empfeh-
1991 - 2019 +4 +5 len. ZukUnftig wird auch eine Grauwasseraufbereitung fur eine Wiedernutzung bzw.
Klimainformationen des zur Bewadsserung sinnvoll.
2021 - 2050 -3 +1 ThuringerLandesamtfirUmwelt, Es wird in Zukunft auch angepasste Formen der Landwirtschaft geben mussen. Die
Bergbau und Naturschutz Notwendigkeit des Winterdienstes bleibt trotz des Rickganges von Dauerfrost-
2071 -2100 -12 +1 far Schlében perioden weiterhin bestehen. Ggf. wird die Aufstellung eines Hitzeaktionsplanes
erforderlich.
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ANAMNESE
EROSION

Die Karte der potenziellen Erosionsgefahrdung zeigt Flachen auf, die durch Wasser
in Form von Niederschlag besonders von Abtragungserscheinungen betroffen sind.
Die Berechnungen basieren auf der , Allgemeinen Bodenabtragsgleichung”, welche
nur natdrliche Faktoren wie Hangneigung, Hanglange und Bodenart berUcksichtigt.
Die jeweilige Bewirtschaftungsform ist nicht in die Bewertung eingeflossen, spielt
allerdings bei der realen Betrachtung eine grof3e Rolle.

Die umliegenden Acker- und Grinflachen sind aufgrund der vorhandenen Hang-
neigungen starker von Erosionserscheinungen betroffen als die Flachen im Quartier.
Aktuelle Klimamodell prognostizieren fiir die Gemeinde Schlében zwar keine starken
Anderungen der Niederschlagsmengen, allerdings werden Schwankungen im Jah-
resverlauf und eine Zunahme der Starkregenereignisse erwartet. Somit ist auch die
Zunahme von Erosionserscheinungen wahrscheinlich.

Ein hohes Erosionsrisiko bedeutet nicht, dass die Boden nicht mehr bewirtschaftet
werden dlrfen. Allerdings sollten die Bewirtschaftungsarten und -richtungen dahin-
gehend angepasst werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem Starkregenereig-
nis groBflachige Bodenabtragungen stattfinden ist sehr hoch.
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ANAMNESE
BLAU-GRUNE INFRASTRUKTUR

Technische oder auch graue (Wasser-)Infrastrukturen erftllen grundlegende Ver- und
Entsorgungsfunktionen, u.a. Wasserver- und -entsorgung, Energieversorgung oder
Abfallentsorgung im oder am Gebadude oder unterirdisch. Daneben gibt es Gewasser
und das (urbane) Grin, die als blaue (mit sichtbarem Blau in Form von Wasser) und
grtne (im Sinne von sichtbarem Grin) Infrastruktur begriffen werden, denn auch sie
erfillen auf Basis ihrer Okosystemleistungen wichtige Versorgungsfunktionen. Sie
sind stark miteinander verflochten und bestehen aus naturnahen sowie kunstlichen
Elementen.

In Rabis gibt es den Teich und den Krinitzbach, die als blaue Infrastruktur zu ver-
stehen sind. Zur grtnen Infrastruktur zahlen neben den klassischen Freiflachen wie
Sportplatz, Garten, Friedhof oder wohnungsnahe Griinflachen auch landschaftlich
genutzte Flachen im privaten und 6ffentlichen Raum. Sie alle dienen als Versicke-
rungsflachen, zur Verdunstung/Kihlung oder sogar der Wasserreinigung.

Neben ihrer aufgrund der klimatischen Veranderungen immer wichtiger werdenden
Ver- und Entsorgungsfunktion hat das sogenannte Stadtgrin auch einen direkten
Einfluss auf das Wohlbefinden der Bevolkerung, sei es durch die Verringerung von
Hitzestress oder die Reduktion der gesundheitlichen Belastung sowie Schadstoffen.
In der folgenden Abbildung sind Bausteine der blau-griin-grauen Infrastrukturen als
Beitrag zu Klimaanpassung in Kommunen zusammengefasst. Die gesundheitsfor-
dernden Effekte dieser Bausteine sind messbar und kénnen entsprechend Einfluss
auf die Lebensqualitdat haben.
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G ALAE T Quelle: Trapp, Jan Hendrik; Winkler, Martina (Hrsg.) 2020: Blau-griin-graue Infrastrukturen vernetzt

planen und umsetzen. Ein Beitrag zur Klimaanpassung in Kommunen.

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis T e e 18 /31




N

Legende

Wasserschutzgebiete

Schutzzone I,
festgesetzt

AR

o~

SASSSSSNSNNNISNNYN

Legende

Naturschutzgebiete

FFH-Gebiete

/ 7/ /. Schutzzone lll, geplant
/// 2 2 72277777 ’

Schutzgebiete: TLUBN

Gebéude, StraBen: ALKIS

[ Quartier Il Gebéude

= ::' N
b 7
Tt )
£y
¥
AN
- | My
5 L
3/l
Legende Legende
g [[]]] Landschafts- [-."] Biotope
schutzgebiete
Legende

250

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

ANAMNESE
SCHUTZGEBIETE

NATURSCHUTZFACHLICHE GEBIETE

Das Quartier Rabis befindet sich vollstandig im Landschaftsschutzgebiet , Mittleres
Saaletal”. Hier soll das bestehende Landschaftsbild gewahrt und nicht durch erhéh-
ten Flachenverbrauch in Form von Industrie oder InfrastrukturmaBnahmen verandert
werden.

In unmittelbarer Nahe zum Gebiet befindet sich nérdlich/westlich das FFH-Gebiet
. Kernberge-WoImisse” und das mit ahnlicher Flache ausgewiesene Naturschutzge-
biet ,Kernberge und Wollmisse bei Jena”. Beide Schutzgebietstypen stellen Natur
und Landschaft unter strengen Verdanderungsschutz.

In und um das Quartier befinden sich einige Offenlandbiotope mit Streuobstbe-
stand oder in Form von Feucht-/NaBgrtnland bzw. Trocken-/Halbtrockenrasen. Diese
Gebiete sind ebenso vor Beeintrachtigungen oder Zerstérungen zu schitzen.

WASSERSCHUTZFACHLICHE GEBIETE

Das Quartier befindet sich vollstandig im Wasser- und Heilquellenschutzgebiet ,, WSG
Unterer Rodagrund”. Das Schutzgebiet der Zone Il ist in Planung befindlich. Westlich
des Quartiers befindet sich das festgesetzte ,WSG Saaletal-Roda”, ebenfalls Zone lIl.
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GEOLOGIE/HYDROGEOLOGIE

Rabis befindet sich im &stlichen Teil des Thiringer Beckens. Tektonisch ist das regi-
onale Umfeld durch die Stadtrodaer Stérungszone geprdgt. Die Gesteinsschichten
des permotriassischen Tafeldeckgebirges fallen mit etwa 2° flach nach NW bis NNW
ein. Das Deckgebirge umfasst hier die Gesteine des Zechsteins und des Buntsand-
steins. Die Gesteine des Zechsteins stehen im Quartiersgebiet in einer Tiefe von Uber
400 m unter Gelande an und bestehen Uberwiegend aus evaporitischen und kar-
bonatischen sowie untergeordnet siliziklastischen Ablagerungen marinen Ursprungs
mit einer Gesamtmachtigkeit von etwa 135-180 m. Uberlagert werden diese bis zur
Oberflache von machtigen Sedimentgesteinen des Buntsandsteins, die sich aus flu-
viatilen und limnischen Sand-, Schluff- und Tonsteinen zusammensetzen. Oberflach-
lich streichen Pelite mit Gipseinlagerungen des R&ts aus. Die jlingsten geologischen
Einheiten bilden weichselzeitliche, schluffig-sandige L6Bablagerungen, in welche die
holozanen, gemischtkérnigen Auesedimente des Krunitzbaches (FlieBrichtung etwa
Ost-West) eingebettet sind. Diese kdnozoischen Lockergesteine sind insgesamt als
geringmachtig (< 10-20 m) anzusehen, bedecken jedoch flachendeckend den zent-
ralen Bereich der Ortslage (Seidel und Steinmdller 1972; Heinze et al. 1977).

Der Quartiersstandort zeichnet sich durch Karst- und karstahnliche Verhaltnisse auf-
grund des hier ausstreichenden Salinarrdts aus und ist damit als hydrogeologisch
unglnstig einzustufen. (Thiringer Landesanstalt fur Umwelt und Geologie (TLUG)
2022).

Feinkdrnige Deckschichten aus quartaren Loss- und Auesedimenten sowie triassi-
schen Peliten sind im gesamten Gebiet von Rabis verbreitet. Den obersten Grund-
wasserleiter bilden die fluviatilen Schotter der kanozoischen Schichten, wobei diese
raumlich nur eng begrenzt in Talauen anstehen. Weitere Grundwasserleiter sind im
Mittleren und Unteren Buntsandstein, sowie im kliftigen Zechstein vorhanden, wel-
che als Karst- und Kluftgrundwasserleiter stark variable Durchlassigkeiten aufweisen
(Heinze et al. 1977).

Quellen:

Heinze, A.; Puff, P; Schlegel, G.; Seidel, G.; Steinmuller, A. (1977): Erlauterungen zur geologischen
Spezialkarte der DDR 1:25.000. Blatter Stadtroda (5136), Minchenbernsdorf (5137), Neustadt/Orla
(5236), Triptis (5237). Hg. v. Zentrales Geologisches Institut. Berlin.
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STADTRAUMTYPEN

ORTSBILD UND STADTRAUMTYPEN

Das Ortsbild von Rabis wird Uberwiegend durch kleinteilige Bau- und Raumstruktu-
ren gepragt, die Uberwiegend einen dorflichen Charakter haben. Mit den Phasen
der Ortsentwicklung von Rabis verdichtete sich die historische Ortslage punktuell.
Die Einteilung des Bearbeitungsgebietes in Thiringer Stadtraumtypen nach Everding
soll u.a. die energiebilanzielle Analyse ermdglichen. Die Stadtraumtypen wurden im
Rahmen der Bestandserhebung im Dezember 2022 erfasst und dokumentiert.

Die Bau- und Raumstrukturen des historischen dorflichen Ortskernes von Rabis
werden entlang der beiden ZufahrtsstraBBen von ehemaligen landwirtschaftlichen
Anwesen dominiert. Beide ZufahrtsstraBen munden im Zentrum in einen inzwi-
schen bebauten Anger, an dem sich Kirche und Gutshaus mit Teich befinden. In
dieser funktionalen Ortsmitte sind auch Feuerwehr, Spielplatz und Bushaltestelle. Die
baulich-raumlich intakten ehemaligen Landwirtschafshéfe sind von Wohn- und Stall-
gebauden sowie den Scheunen umschlossen. Daran grenzt im rlckwadrtigen Bereich
die Gartenzone an. Die historischen Wohngebaude sind Uberwiegend zweigeschos-
sig. Die Fassaden der Wohngebaude sind ein Mix aus massivem Erdgeschoss und
sichtbarem oder verputztem Fachwerk im Obergeschoss, aber auch Klinker- oder
Backsteinfassaden und massiv verputzte Fassaden sind vorhanden. Entlang der
ZufahrtsstraBBen sind mehrere groBe Baume vorhanden sowie eine angerartige Auf-
weitung am sudlichen Ortseingang.

In mehreren Bauabschnitten erfolgte eine Nachverdichtung der Ortslage Rabis. Diese
erganzen mit dorflichen und kleinteiligen Strukturen in Form gréBerer Lager- bzw.
Gewerbenutzungen oder mit Einfamilienhdusern die Nutzungsvielfalt im Ort. Bereits
in den 1950er bis 1980er Jahren entstanden im stdlichen Bereich des Quartiers und
an dessen 6stlichem Ortsrand Einfamilienhausgrundsticke. Weitere Einfamilienhau-
ser wurden in den 2000er und 2010er Jahren punktuell erganzt.

Die Freiflachen im Quartier, die nicht der VerkehrserschlieBung dienen, werden als
Gartenflachen genutzt. Am stdlichen Ortseingang befindet sich der Friedhof, west-
lich an das Quartier angrenzend befinden sich Flachen fur Sport. An die baulich
genutzten Flachen der Ortslage schlieBen Uberwiegend unversiegelte Freiflachen der
Stadtraumtypen ,, Grinland, Wiese und Weide"” sowie ,Ackerflachen” an.

SANIERUNGSSTAND

Der Sanierungsstand der Stadtraumtypen ist baualtersbedingt unterschiedlich. Wah-
rend bei den Einfamilienhdusern nach 2000 noch kein umfassender Sanierungsbe-
darf besteht, ist dies in den anderen Bereichen gemischter. Trotz im gesamten Ort
erfolgter Erhaltungs- und SanierungsmaBnahmen in den vergangenen Jahrzehnten
bis zurzeit verbleibt punktuell ein Sanierungsbedarf.
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GEBAUDETYPOLOGIEN

Rabis ist gekennzeichnet durch eine ins-
gesamt sehr homogene Bebauungsstruk-
tur mit i.d.R. ein- bis zweigeschossigen
Wohngebduden mit z.T. ausgebauten
Dachgeschossen. Diese Gebaudetypen
kommen sowohl in gemauerter und ver-
putzer Bauweise als auch als Fachwerk-
bauten — wiederum tw. aus massivem
Sockel —vor.

Ein erheblicher Teil des Gebaudebe-
standes ist im Bereich der AuBenwdande
bis dato nicht gedédmmt, wahrend die
zumeist neueren Dacher vermutlich eine
Zwischen- bzw. Aufsparrenddmmung
aufweisen.

Die fur Rabis maBgeblichen Gebaude-

typologien sind

— Ein-/Zweifamilienh&user, massiv
gemauert + verputzt

— Ein-/Zweifamilienhauser, tw. in Fach-
werk bzw. Klinker und

— altere Sonderbauten, in Naturstein
massiv gemauert + tw. verputzt

Das Energieverbrauche und Einsparungs-
potenziale der relevanten Gebaudetypo-
logien wurde anhand der einschldgigen
Literatur abgeschatzt. MaBgebliches
Instrument ist hier die Einstufung der
Gebaudetypologien nach TABULA. Die
dort verdffentlichten Zahlen dienen als
Orientierung bei der Uberschldagigen
Warmebedarfsermittiung, stellen aber
ausdrlcklich nur eine Annaherung dar.
(Siehe auch Kapitel 5 - Potenzialanalyse)
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ANAMNESE
ANLAGENTECHNIK

Laut Birgerbefragung sind Heizdl und Brennholz die dominierenden Warmequel-
len fur die Gebaudeheizung und Warmwasserbereitung im Quartier. Griinde dafar
ist die hohe Verfugbarkeit von Holz durch privaten Waldbesitz. Neben Heizél und
Brennholz fur die Grundversorgung werden vielfaltige strombasierte, regenerative als
auch fossile Energietrager zur Warmeversorgung und -erzeugung genutzt. Die Ver-
sorgung mit Erdgas spielt eine untergeordnete Rolle in Schlében-Rabis (siehe Abbil-
dung , Verteilung Energietrager”). Das durchschnittliche Alter der Anlagentechnik
liegt bei etwa 20 Jahren (siehe Abbildung , Letzte Erneuerung Heizungsanlagen”).
Damit wurden die letzten Modernisierungen der Heizungstechnik bei der Halfte der
Befragten noch vor dem Jahr 2002 durchgefihrt. Aufgrund des hohen Alters der
Heizanlagen wird der damit verbundene anstehende Umstieg auf eine moderne und
regenerative Warmeerzeugung erleichtert.

Der Heizenergiebedarf liegt fur den GroBteil des Gebdudebestandes zwischen 150
und 200 kWh/m?a (siehe Abbildung , Heizwarmebedarf Wohngebdude”) und damit
etwa auf dem Niveau eines Neubaus der 1970er Jahre.
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ANAMNESE
WARMEBEDARF UND ENDENERGIEBEDARF

Der (Raum-)Warmebedarf eines Gebaudes ist die Energiemenge, die zur Erhaltung
einer bestimmten Raumtemperatur (Heizung) und fur die Warmwasseraufbereitung
aufgewendet werden muss. Die Warmebedarfsdichte gibt den Raumwarmebedarf
in kWh pro Jahr an. Je dunkler der Bereich, umso hoher ist der Endenergiebedarf fur
Heizung und Warmwasser, desto sinnvoller ist der Bau eines Nahwdrmenetzes.

Die Karte zur Warmebedarfsdichte illustriert grafisch, wieviel Endenergie fir Heizung
und Warmwasser bzw. Prozesswarme je Quartiersflache im Jahr bereitgestellt wer-
den muss. Die berechneten Endenergiebedarfe basieren auf statistischen Werten des
Instituts fir Wohnen und Umwelt und bilden keine individuellen Verbrauchsmuster
ab. Bedingt durch den niedrigen Sanierungsstand und die hohe Bebauungsdichte
weist der Bereich direkt entlang der ,Rabis” die hochste Warmebedarfsdichte auf.
Die maximalen Warmebedarfe belaufen sich auf circa 43.000 kWh pro Jahr.
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ANAMNESE
MOBILITAT

MOTORISIERTER INDIVIDUALVERKEHR
VERKEHRSANBINDUNG

Entfernungen:

Oberzentrum Jena (Stadtzentrum): ca. 16,5 km
Mittelzentrum Hermsdorf: ca. 16,5 km
Mittelzentrum Stadtroda: ca. 9 km

Durch Schlében verlauft die LandstralBe L1075 (Jena — Schéngleina), welche als regi-
onal bedeutsame StralBenverbindung den Hauptort mit den umgebenden Ortschaf-
ten verbindet.

Die L1075 ist verkehrstechnisch von hoher Bedeutung aufgrund der Verbindung zu
den BundesstraBen 88 und 7 sowie zu den Autobahnen 4 und 9. Die nachste Auto-
bahnauffahrt zur A4 (Anschlussstelle 54 Jena Zentrum) als Ost-West-Verbindung
befindet sich in ca. 7 km Entfernung, der nachste Anschluss an die A9 (Anschlussstelle
23 Bad Klosterlausnitz) befindet sich in ca. 14 km Entfernung (Nord-Std-Verbindung).
Laut GEK ist das Verkehrsaufkommen entlang der L1075 im Bereich der Ortsdurch-
fahrt Schlében erhéht. Die Verkehrsbelastung wird bedingt durch den Uberregiona-
len Verkehr und den hohen Anteil an Lastkraftwagen. Im Ortsteil Rabis ist die Ver-
kehrsbelastung eher gering, da es hier zu keinem Durchgangsverkehr kommt und
vorwiegend Anwohner die Verkehrswege nutzen.

In der Gemeinde Schlében sind 763 KFZ zugelassen, davon 573 PKW, 66 Kraftrader,
0 LKW, 73 Zugmaschinen, 0 Sonstige. Das entspricht bei 917 EW am 31.12.2021
0,62 PKW/EW. Thiringenweit liegt der Wert bei 0,57 PKW/EW. (Kraftfahrt-Bundesamt
Flensburg 2022: Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhangern nach Gemeinden, Stand
01.01.2022)

FUSS- UND RADWEGE

— FuBwege sind nur teilweise befestigt, zwischen Schlében und Rabis teilweise
sanierungsbedurftig.

— Radfernweg Thuringer Stadtekette, Kirchen-Radweg, Thiringer Mihlenradweg
und D-Netz Route 4 — Mittelland-Route in Umgebung

— Rad- und Wanderwegenetz maBig gut ausgebaut im Hinblick auf Streckenkilo-
meter und Zustand

— Radwege innerhalb der Orte und zwischen den Orten nicht gegeben, z.T. aber
auch nicht erforderlich

— ausgebaute Wanderwege im Gebiet Wollmisse und Jena (in letzten Jahren rick-
laufig aufgrund Aneignung der Flachen durch Landwirtschaft), z.B. Novalisweg
fhrt direkt durch Rabis

(Informationen teilweise aus: Gemeinde Schlében 2018: Integriertes Gemeindeentwicklungskonzept
(INGEK) der Gemeinde Schlében)
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OFFENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR (OPNV)

Rabis wird Uber die Bushaltestelle Rabis an den OPNV angeschlossen.

— Die Linie 472 verbindet den Hauptort Schiében von Montag bis Freitag 10 Mal
taglich mit Jena und Hermsdorf (in den Schulferien nur 5 Mal).

— Die Linie 473 verkehrt 6 Mal taglich (in den Ferien 3 Mal) zwischen Stadtroda
und Hermsdorf.

— Die Linie 477 verkehrt ausschlieBlich an Schultagen 2 bzw. 3 Mal am Tag.

— Am Wochenende gibt es kein Angebot des OPNV, in den Schulferien ist das
Angebot reduziert.

Erganzend zum OPNV gibt es einen Blrgerbus seitens der Gemeinde zwischen Schlo-
ben und Stadtroda, nach Anmeldung dienstags zwischen 08:45 Uhr und 12:45 Uhr.
Der Bus startet im Hauptort Schlében, die restlichen Ortsteile werden nur bei Bedarf
angefahren.

Der nachste Regionalbahnhof befindet sich in Stadtroda oder ZéllInitz, wobei der
Anschluss zwischen Bahn und Bus eher maBig ist, aufgrund der geringen Taktung
der Busse.

Der Landkreis ist nicht direkt an das Uberregionale Bahnnetz (Fernverkehr) ange-
schlossen. Die nachsten Bahnhofe, die an den hoéherwertigen Reiseverkehr ange-
schlossen sind, befinden sich in Erfurt, Leipzig, Weimar und in begrenztem Umfang
in Jena.

ELEKTROMOBILITAT

Es befindet sich eine Ladestation im Hauptort Schlében, Am Wallgraben 1.

Im Saale-Holzland-Kreis gibt es 22 &ffentlich zugangliche Ladestationen fur Elektro-
autos (Ladesaulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 05.2023). Diese verteilen sich weitest-

Legende gehend auf die Mittel- und Grundzentren des Landkreises. AuBBerdem befinden sich

am jeweiligen Verlauf der BAB 4 und BAB 9, insbesondere im Bereich des Herms-

[] Quartier dorfer Kreuzes, mehrere Schnelllademdglichkeiten. Vor allem an den Radwegen des

Landkreises gibt es einige E-Bike-Ladestationen (u. a. in Eisenberg, Schkélen, Nickels-

offentlicher Nahverkehr dorf). Die Nutzung der Ladeinfrastruktur ist dabei kostenpflichtig. Im Landkreis gibt

Jena ) es aktuell kaum Verleihstationen fir E-Bikes. Lediglich in Nickelsdorf und in Eisen-
_ ; -.Busm/tese//b S oqq berg besteht derzeit die Moglichkeit, E-Bikes auszuleihen.
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ENTWICKLUNG DES ELEKTROENERGIEVERBRAUCHS  ENERGIEVERBRAUCH NACH ENERGIESEKTOREN 2021 BILANZIERUNG ENERGIE UND CO,
2_019 - 2021 in MWh und Prozent
in MWh/a ENERGIEBILANZ
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250 Jede Bilanzierung des Energieverbrauchs und der daraus abgeleiteten Treibhausgas-

Emissionen beginnt mit einer méglichst umfassenden und detaillierten Recherche
des Energieverbrauchs im Untersuchungsraum Dabei muss zwangslaufig auf unter-
schiedliche Datenquellen zuriickgegriffen werden. Die seitens der Energieversorger
bzw. der Netzbetreiber (hier: Thiringer Energienetze GmbH, kurz: TEN) bereitgestell-
ten Daten zum Elektroenergieverbrauch verfligen Uber eine sehr hohe Datenqualitat
(Messwerte). Leitungsgebundene Energietrager fur die Warmeversorgung (Erdgas,
Nahwarme) spielen bisher in Rabis keine Rolle, sodass die Energieverbrauchswerte
fir den Warmeenergieverbrauch aus einer Warmebedarfsberechnung abgeleitet
werden mussten. Diese Warmebedarfsermittlung basiert auf der Auswertung der
Gebaudekubaturen in Verbindung mit Stadtraumtypen. Mit dieser Methodik ist
selbstverstandlich nur eine Uberschlagige Ermittlung fir den Warmeverbrauch moég-
lich. Der Energieverbrauch im Bereich Verkehr/Mobilitat wird Gber eine Hochrech-
nung aus den Kraftfahrzeugzulassungszahlen bestimmt.
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ENERGIETRAGER
Hinsichtlich der Energietrager spielt die Elektroenergie mit rund 12 % des Endener-
gieverbrauchs die geringste Rolle. Der Elektroenergieverbrauch war im Jahren 2020
ENERGIEVERBRAUCH NACH VERBRAUCHSSEKTOREN gegentber 2019 leicht ricklaufig, stieg dann im Jahr 2021 aber wieder an. In 2021
2021 entfielen 251 MWh des Energieverbrauchs auf den Stromverbrauch.
in MWh und Prozent Fur die Warmeversorgung wurde (unter Beachtung der o0.g. Unsicherheiten) ein Ver-

brauch von rund 1.100 MWh ermittelt, was reichlich 50 % des Gesamtenergiever-
brauchs entspricht. Die Energietragerzusammensetzung der Warmeversorgung kann
der Abbildung auf der Seite ,Anlagentechnik’ entnommen werden. Hier dominieren
mit je etwa einem Drittel Heizdl und Holz bzw. Holzpellets.

Die Hochrechnung des Energieverbrauchs im Bereich Verkehr/Mobilitat ergab einen
Wert von 790 MWh bzw. 37 % des Gesamtenergieverbrauchs fur das Jahr 2021.

Verkehr
790 VERBRAUCHSSEKTOREN
>7% Im Ortsteil Rabis ist kein groBeres Gewerbe- oder gar Industrieunternehmen ansas-
Kleﬁ]agusvf;zlrtgeurgso sig. Der Energieverbrauch kann also vollstandig dem Verbrauchssg_ktor Haushalte
63% und (untergeordnet) Kleingewerbe sowie dem Sektor Verkehr/Mobilitat zugeordnet
werden.

Gewerbe und
Industrie
0%
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1,70

m Verkehr
Warme

m Elektroenergie

BILANZIERUNG ENERGIE UND CO,
THG-BILANZ

Wie bereits erlautert ist der Ausgangspunkt fir die Erstellung von Treibhausgas-
Bilanzen in jedem Fall eine belastbare Energiebilanz. Die ermittelten Energiever-
brauchswerte werden dann mit den sogenannten CO,-Faktoren multipliziert. Die
CO,-Faktoren kénnen einerseits nur den unmittelbaren CO,-AusstoB3 des Energie-
tragers bericksichtigen oder andererseits — und das ist die heutige Ubliche Praxis bei
der Erstellung von Treibhausgas(THG)-Bilanzen — auch andere Treibhausgase (CO,-
Aquivalente) und die sogenannten Vorketten einbeziehen. Die Berlcksichtigung der
Vorketten bzw. die Lebenszyklusanalyse (LCA) bezieht die Emissionen mit ein, die
bei der Bereitstellung des Energietragers entstehen. Aktuelle CO,-Faktoren werden
regelmaBig durch das Umweltbundsamt ermittelt und verdffentlicht. So ist der CO,-
Faktor fur elektrischen Strom durch den verstarkten Einsatz erneuerbarer Energien
in den letzten Jahren deutlich gesunken (2021: 475 g CO,-eq/kWh, allerdings noch
einmal etwas hoher als 2020), wahrend beispielsweise der CO,-Faktor fur Heizol im
Wesentlichen konstant geblieben ist und bei 318 g CO,-eq/kWh liegt.

Mit dem Einsatz von Elektroenergie und den einzelnen anderen Energietragern sind
verstandlicherweise unterschiedliche spezifische THG-Emissionen verbunden, so dass
die THG-Bilanz etwas von der Energiebilanz (siehe vorherige Seite) abweicht. So ent-
fallen auf die Elektroenergie 12 % des Energieverbrauchs im Untersuchungsbereich
des Ortsteils Rabis, aber 19 % der THG-Emissionen. Am grundsatzlichen Bild andert
sich aber wenig: die THG-Emissionen der Warmeversorgung sind deutlich hoher als
die THG-Emissionen im Strombereich und werden nur aufgrund des hohen Anteils
von Holz bei der Wdrmeversorgung noch von den THG-Emissionen des Sektors Ver-
kehr/Mobilitat geringfligig Ubertroffen.

Insgesamt werden im Quartier durch den Energieverbrauch in Hohe von aktuell 2.141
MWh/a Treibhausgas-Emissionen in der GréBenordnung von rund 618 t CO,-eq pro
Jahr verursacht. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Emission aus der Energieversorgung
im Quartier von 4,3 t CO_-eq/(Ew*a). Bei dieser Rechnung sind selbstverstandlich
Emissionen, die mit dem sonstigen Konsum verbunden sind, noch nicht bertcksich-
tigt. Es sind in diese Berechnungen nur die mit der Energieversorgung einhergehen-
den Emissionen eingeflossen.
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POTENZIALANALYSE
UBERSICHT

POTENZIALE ERNEUERBARE ENERGIEN (INKL. SPEICHER)

Rabis verflgt Uber zahlreiche Dachausrichtungen nach Stden, Osten und Westen
und ist daher fir PV-Nutzungen pradestiniert. Freiflachen-PV wurde zu Lasten land-
wirtschaftlicher Nutzungen gehen, jedoch ist ein Einsatz von Agri-PV (Photovoltaik-
Module Uber Sonderkulturen mit optimierter Bewasserung / hohen Ertragen) fir
ortsrandnahe oder Gartenflachen maoglich. Solarthermie Potenziale betreffen alter-
nierend zur PV die Dachflachen. Bioenergie ist aus Fall- und Schadholz, Landschafts-
pflegematerial und ggf. aus anzulegenden Kurzumtriebsplantagen (KUP) bzw. Impor-
ten aus der Gemeinde Schlében gewinnbar. Nutzbare Umweltwdrme in relevanten
GroBenordnungen existiert nicht.

Geothermisches Potenzial besteht prinzipiell fir Erdwarmesonden, ist aber durch das
Wasserschutzgebiet genehmigungsrechtlich problematisch, obwohl es bereits eine
Anlage gibt. Chancen bestehen fur Kollektoren oder Energiekérbe, die oberflachen-
nah eingebracht werden. Aquiferspeicher sind mangels ausgepragter nennenswerter
Grundwasserleiter auszuschlieBen. Wasserkraft und Flussthermie sind wegen feh-
lender geeigneter Gewasser obsolet, Windenergie ebenso aufgrund des nahege-
legenen Flugplatzes Schoéngleina (Mikro-Windenergieanlagen im privaten Bereich
sind mdglich, hier aber nicht Gegenstand der Betrachtung). Wasserstofferzeugung
ist fir Rabis ebenso auszuschlieBen wie in absehbarer Zeit ein Import von griinem
Wasserstoff.

ENERGIEEFFIZIENZPOTENZIALE

Die groBBten Potenziale fUr eine Steigerung der Energieeffizienz bestehen in der
Sanierung der Gebaudehullen (Dammung Wande, Boden zum Keller, Decke zum
Dach oder Dachdeckung) und der Modernisierung der Gebaudetechnik im privaten
Bereich. Ein Nahwdrmenetz ist angesichts einer recht kompakten Besiedlungsdichte
die effektivste Art der Warmeversorgung und daher fir Rabis durchaus eine interes-
sante Option. Nahwdrmenetze oder andere Form der gemeinsamen Energiegewin-
nung kénnen von (Blrger-)Energiegenossenschaften in die eigene Hand genommen
und profitabel betrieben werden. Eine Nachverdichtung ist in Rabis irrelevant.

Der OPNV muss als dringendes Anliegen der Burger verbessert (und CO,-frei) werden.
Offentliche Ladeinfrastruktur ist nicht erforderlich, da Privathaushalte privat laden.
Der Ausbau bzw. die Verbesserung des OPNV i.V.m. Sharing-Konzepten ebenso wie
der Ausbau von Rad- und FuBwegen haben das Potenzial den motorisierten Indivi-
dualverkehr zu reduzieren und damit CO, einzusparen.

Die hier aufgefihrten ermittelten Potenziale erheben keinen Anspruch auf Umsetz-
barkeit und sind im Weiteren mit Akteueren, Behdrden und anderen Beteiligten
abzustimmen.

ExenciE WERESTADT
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DACH-PV

Im Gebadudesektor sind Photovoltaik- und Solarthermieanlagen (v.a. auf Dacher) eine
geeignete Mdglichkeit der Erzeugung und Nutzung von Erneuerbaren Energien.
Einen rechtlichen Rahmen zu Solaranlagen auf Dachern und an Fassaden bietet die
Einbettung dieser in die Gestaltungssatzung der Gemeinde. Dabei soll die Gestal-
tungssatzung nicht als Verbotswerkzeug der Gemeinde fungieren, sondern lediglich
dazu beitragen, das Orts- oder Gemeindebild zu erhalten.

Durch Sichtauswertung des Luftbildes und die Begehung des Quartiers konnten
vereinzelte Solardachanlagen identifiziert werden. Unter Berlicksichtigung aller im
Quartier befindlichen Gebaude ergibt sich ein theoretisches Potenzial von ca. 1.500
MWh/a. Damit kénnte der Strombedarf des Quartiers ausreichend gedeckt werden.
Durch in der Theorie unberlcksichtigte Variablen wie Modulbelegung, Statik, Dach-
aufbau oder das Vorhandensein von Gaubenaufbauten kdnnen tatsachlich erzielbare
Ertrage niedriger sein. Die meisten Gebdude im Quartier sind sehr gut oder zumin-
dest gut geeignet, um Energie aus Solarkraft herzustellen. Besonders geeignet sind
groBe Dachflachen von gewerblich genutzten Hallen im stdlichen Gewerbegebiet
oder Mehrfamilienhdusern mit entsprechenden Dachausrichtungen. Dabei muss das
Dach nicht zwingend nach Stden ausgerichtet sein. Mit nach Ost und West ausge-
richteten Dachern kénnen die Bedarfspeaks an Vor- & Nachmittag gedeckt werden.

AGRI-PV

Eine duale Flachennutzung zur Produktion von Sonderkulturen und Solarstrom auf
derselben Flache (Agri-Photovoltaik, APV) ist derzeit im Aufschwung. Neben der
Gewinnung von Strom kann mit einem geschickten Aufbau der Pflanzenertrag durch
gezielte Bewasserung aus den PV-Uberdachungen erhéht werden. Nach [1] kann
die Gesamtproduktivitat (Ertrag aus Landwirtschaft und Energieproduktion) der agri-
photovoltaisch genutzten Flache generell um mindestens 60-70% und in trockenen
Jahren sogar um 90% gesteigert werden. Zudem kann die Biodiversitat durch den
Einsatz von BlUhstreifen oder Hecken als Umrandung verbessert werden. Mit sehr
guten Fordermaoglichkeiten ist zu rechnen. Generell ist mit der Einbringung von Kol-
lektoren oder Energiekdrben zur Erdwarmegewinnung sogar eine 3-fache Flachen-
nutzung maoglich. [1] Potential der Agri-Photovoltaik in Thiringen (Solar-Input, 2022)

[2] Agri-Photovoltaik: Chance fir Landwirtschaft und Energiewende (Fraunhofer, 2022)

o BET —]

; .Ag'l"r-P‘V mit Himbeeren s
+ Quelle: baywa r.e.ssolar epergy systems gmbh
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POTENZIALANALYSE
GEOTHERMIE

Fur die geothermische Nutzbarkeit sind folgende Faktoren ausschlaggebend:
— Geologie (insbesondere Ungestortheit der Strukturen)

— Hydrogeologie (Grundwasserverfiigbarkeit, -bedingungen)

— geothermische Eignung der Gesteine (z.B. Warmeleitfahigkeit)

— Restriktionen: Schutzgebiete und Altbergbau

— genehmigungsrechtliche Vorgaben & Einschrankungen

Die Art der Gesteine und der Aufbau des Untergrundes sind fir eine geothermische
Nutzung in Rabis von erheblicher Bedeutung. Die Beschreibung zeigt, dass es sich
um ein tektonisch beanspruchtes Gebiet handelt, in dem es Zerriittungszonen ent-
lang der Stérungen gibt, mit denen entsprechende Wasserwegsamkeiten verbunden
sind.

Generell sind fur die Nutzung von Erdwarme tiefe, mitteltiefe und oberflachennahe
ErschlieBungsmaoglichkeiten zu unterscheiden. Fur Rabis eignet sich aus (hydro-)geo-
logischer Sicht eine oberflachennahe ErschlieBung in Form von Erdwdrmesonden.
Prinzipiell wadre bei einer ausreichenden Kliftigkeit auch eine offene Nutzung des
Buntsandsteins oder des Plattendolomits im Zechstein (max. etwa 20 m machtig)
Uber Grundwasser-Warmepumpen maoglich.

Rabis befindet sich im Wasserschutzgebiet (WSG) Zone lll, was eine geothermische
Nutzung nicht ausschlieBt, jedoch im Rahmen einer erforderlichen Einzelfallprifung
voraussichtlich mit Auflagen verbunden ist. Hierbei ist anzumerken, dass im noérdli-
chen Bereich von Rabis bereits eine Erdwarmesonde (EWS 1-2/2011 Schlében-Rabis,
Teufe: 60 m) existiert und somit von genehmigungsfahigen Bedingungen ausgegan-
gen werden kann.

Um eine kinftige Warmeversorgung auf Quartiersebene zu realisieren, sind Son-
denfelder mit entsprechendem Platzbedarf notwendig. Die Gemeinde Rabis setzt
sich Uberwiegend aus Grundstiicken fir den Wohnbereich und eine Mischnutzung
zusammen. GroBere offentliche Freiflachen innerhalb der Ortsgrenze sind nicht
bekannt. Potential fir die Positionierung von Sondenfeldern bestehen dennoch auf
Freiflachen, die sich auf diversen Flurgrundstiicken befinden (z.B. 1361, 1483, 1527,
1533). Die tatsachliche Verflgbarkeit dieser und anderer Flachen ist zu prifen. Des
Weiteren stellen zahlreiche Frei-/Grinflachen an der Peripherie der Ortschaft poten-
tielle Bereiche fur Sondenfelder dar.
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Heizsystem-
Variante

beheizte Wohnflache
Anzahl Vollgeschosse

Anzahl Wohnungen

Konstruktion

Dach / oberste

Geschossdecke

AuBenwand

Fenster

FuBboden

129 m2
2

1

1860 ... 1918

DE.N.SFH.02.Gen

Gebaudetyp Klassifizierung (TABULA Code)

» Land DE
> Typ?logle N
Region

» GroBenklasse SFH

» Baualtersklasse 2

» Zusatz-Kategorie Gen

Deutschland
Germany

- nicht spezifiziert -
National

Einfamilienhaus ("EFH")
Single Family House

[B] 1860 ... 1918

Grund-Typ

Generic

Charakterisierung des Gebaudetyps

Beispielgebaude - Ist-Zustand

—
ek

Beschreibung

Steildach mit Holzsparren, Lehmschlag

Holz-Sparren, Strohlehmwickel, Putz auf Schilfmatte oder Spalierlatten

Voliziegel-Mauerwerk

Holzfenster mit Zweischeiben-Isolierverglasung

Zweischeiben-Isolierverlasung im Holzrahmen
(in spateren Jahren modernisiert, Original-Fenster nicht mehr erhalten)

Holzbalkendecke

Holzbalken, Strohlehmwickel oder Lehmschlag im Gefach

T iwu

U-Wert
W/(m2K)

1,3

1,7

3,5

0,9
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DE.N.SFH.02.Gen 1860 ..
Gebéaudehiille
W armeverluste Winter Heizwarmebedarf
Dach %
Ist- AuBenwande
Zustand Fenster
FuBboden
. e T
g 1 AuBenwande 1 g
g Fenster '
= FuBboden *
.9 Q -42%
° g
= kWh
c o Dach TN
0 = '
] 2 AuBenwande Lol ’
o Fenster| | * \
= FuBboden Sell-t
-66%

Energiekennwerte bezogen auf beheizte Wohnflache

MaBnahme

Dammung im Sparren-
Zwischenraum 12 cm (bei Bedarf
Aufdopplung der Sparren und
Freiraumen des Zwischenraums)

Démmung 12 cm + Verputz
(Wéarmedammverbundsystem),

alternativ: hinterliiftete Fassade (z.B.

Zellulose zwischen Traghdlzern)

Einbau von Fenstern mit
2-Scheiben-Warmeschutz-
Verglasung, historische Ansicht
(Teilungen)

Dammung 8 cm unter der Decke
/ alternativ: auf der Decke (im
Fall einer FuBbodensanierung)

MY,

U-Wert
W/(m?K)

0,25

1,6

0,29

oo

Vosthiutn st i a

Modernisierungspaket 2:

MaBnahme

Démmung im Sparren-
Zwischenraum 12 cm +
zusétzliche Dammlage 18 cm

wenn Ddmmung von auBien
moglich: 24 cm Dammstarke,
Herstellung einer historischen
Fassadenansicht (z.B.
Holzschindeln, Verputz,
Verklinkerung, ...)

Einbau von Fenstern mit
3-Scheiben-Warmeschutz-
Verglasung und geddmmtem
Rahmen, historische Ansicht
(Teilungen)

Démmung 12 cm unter der
Decke (bei ausreichender

Heizsystem-
918 e EFH_B
Energieaufwand Heizung und Warmwasser
Endenergie Priméarenergie Verbrauchskosten
kWh kWh Euro
] Qm_ @mza
kWh Euro
P m2a ,° < m2a
i '. !
Ene»gielrégi \\ v
foss. Brennst. -42% -“41%
Strom kWh Euro
. ° - L’ - m2a
1 : '
L 1
L} L}
72% 77" 69% 7"
0 100 200 300 . |WU

"zukunftsweisend"

V

U-Wert
W/(m2K)

0,14

0,13

0,8

Kellerraumhohe) / alternativ: auf

0,22

der Decke (im Fall einer FuBb.-

sanierung) oder Kombin.
unter/auf

ExencieWERKSTAIN

POTENZIALANALYSE
SANIERUNG GEBAUDE/-HULLE

Das Sanierungspotenzial der fur Rabis
relevanten Gebdudetypologien wurde
ebenfalls auf Basis der Gebaudetypo-
logien nach TABULA ermittelt. Diese
weist zundchst far den unsanierten
Gebadudebestand  Energiebedarfswerte
aus und vergleicht diese dann mit
den Ergebnissen aus zwei gestaffelten
Sanierungsvarianten.

Die hier nur ausschnittsweise wiederge-
gebenen Zahlen dienen als Orientierung
bei der Ermittlung der durch eine ener-
getische Sanierung der Gebaudehlle
zu erreichenden Energieeinsparungen,
stellen jedoch ausdriicklich keine per se
genehmigungsfahigen  Sanierungsva-
rianten dar.

Die Einschaltung eines Architekten oder
Energieberaters in Vorbereitung auf indi-
viduelle Sanierungsvorhaben ist daher
unbedingt anzuraten. Im Rahmen des
der Konzepterstellung nachfolgenden
Sanierungsmanagements werden den
Gebdudeeigentimern entspr. Beratungs-
angebote vermittelt.
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UBERSICHT SANIERUNGSPOTENZIAL

Unter Anwendung der oben beschriebenen Methodik lassen sich auch die zu errei-
chenden Energieeffizienzklassen der Einzelgebdude grundlegend abschatzen. Die
nebenstehende Karte zeigt die Zielwerte unter MaBBgabe einer ,konventionellen”
Sanierung gemal TABULA (siehe vorgehende Seiten). Auch hier ist nochmals darauf
hinzuweisen, dass wegen der kontinuierlichen Verscharfung der Anforderungen an
die Gebadudesanierung die Auswirkungen tatsachlicher SanierungsmaBBnahmen im
Detail zu anderen Einstufungen kommen kénnen. Die Einschaltung eines Energie-
beraters oder, bei gréBeren/anspruchsvolleren SanierungsmaBnahmen, eines Archi-
tekten und Haustechnikplanerns in Vorbereitung auf individuelle Sanierungsvorha-
ben ist daher unbedingt anzuraten. Dies ist auch mit Blick auf die stark im Wandel
befindliche Forderkulisse insgesamt sinnvoll und in den meisten Fallen auch finanziell
von Vorteil. Grundsatzllich ist jedoch bei allen noch unsanierten Bestandsgebdude
vor 1990 von erheblichen Sanierungspotenzialen auszugehen (siehe Abbildung).

»nn1 Wirtschaftlich optimaler

Heizwarmebedarf nach Energiestandard und Baujahr Energiestandard
aus: BMVBS 2013: Anforderungen an energieeffiziente und = onergetisch optimaler
klimaneutrale Quartiere Energiestandard
---- EnEV 2009
Heizwérmebedarf
kWh/m?«a “bei aktuellen Rahmenbedingungen
300

250

unsaniert

200 / saniert

150 I

Niedrigenergie-Standard
Passivhaus-Standard

L L L L L T T T

100
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50

"Anteil der
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  Wohnungen (%)
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SANIERUNG HEIZUNGS-/GEBAUDETECHNIK

Die Potenziale der Haustechnik auf Gebdudeniveau betreffen die Warmeerzeuger,
Isolierung und Warmwasserbereitung. Die groBten Energieeinsparungen in der War-
meerzeugung kénnen durch eine verbesserte Endenenergieausnutzung erreicht wer-
den. Ein hoherer COP bei Warmepumpen und eine Brennwertnutzung bei Kesseln,
kénnen durch eine Reduzierung der Ricklauftemperaturen im Heizungsnetz erreicht
werden. Voraussetzung dafur ist in der Regel eine Umristung auf Flachenheizungen
oder eine Anpassung der Heizkurve nach einer Ertlchtigung der Gebdudehille.

Die Biomasse-Potenziale durch privaten Waldbesitz eignen sich zur Warmeversor-
gung mit Heizungsanlagen auf Hackschnitzel-, Pellet- oder Scheitholz-Basis. Dies
ermdglicht nicht nur die Versorgung mit regenerativen Energien, sondern stellen
damit auch eine identitatsstiftende Komponente fur die Bioenergie-Region dar.

Zur Ertlichtigung der Gebadudehdille zahlt die nachtragliche Dammung von Bauteilen,
wie der Wande oder Decken. Durch die erhdhte Dammstarke sinkt die spezifische
Heizlast, Warmeverluste werden verringert und die nétigen Vorlauftemperaturen zur
Warmelbergabe koénnen reduziert werden. So wird nicht nur der Endenergiever-
brauch reduziert, sondern auch der effiziente Einsatz von Technologien wie Warme-
pumpen ermoglicht.

Bei Warmepumpen hat die Temperaturdifferenz zwischen der Warmequelle und der
Vorlauftemperatur groBBen Einfluss auf den Wirkungsgrad. Wenn bei -10°C AuBen-
temperatur die Raumtemperatur zwischen 20°C und 22°C liegen soll (siehe Abbil-
dung oben links), muss beispielsweise ein klassischer Heizkérper 70°C Vorlauftem-
peratur zu Verfigung gestellt bekommen. Eine FuBbodenheizung, die Uber eine
Warmepumpe lauft, benétigt hingegen dafur in der Regel nur 35°C. Der Wirkungs-
grad der Warmepumpe mit einer FuBbodenheizung ist deshalb héher als der Wir-
kungsgrad mit einem Heizkdrper, da nur circa die Halfte der Temperaturdifferenz
(45°C statt 80°C) zwischen Warmequelle und Vorlauftemperatur Gberwunden wer-
den muss. Die Abbildung unten rechts zeigt, dass je geringer der so genannte Hub
zwischen Warmequelle und Vorlauftemperatur ist, desto effizienter kann die War-
mepumpe Strom in Warme umwandeln. Das bedeutet, dass eine kWh Strom in bis
zu finf kWh Warme umgewandelt werden kénnen, wenn die Temperaturdifferenz
weniger als 30°C betragt.

Grol3es Einsparpotenzial gibt es Ublicherweise auch bei der Warmwasserbereitung
und Warmwasserzirkulation. Veraltete Warmwasserspeicher weisen aufgrund einer
schadhaften Warmedammung mitunter Warmeverluste von bis zu 10 kWh pro Tag
auf. Hinzu kommen Zirkulationsverluste bei schlecht isolierten Zirkulationsleitungen
und ungeregelter Pumpe in einer GréBenordnung von taglich bis zu 6 kWh. Durch
einen gut isolierten Warmwasserspeicher, gedammte Zirkulationsleitungen und eine
intelligente Pumpensteuerung lassen sich die Verluste leicht auf insgesamt 3 kWh
pro Tag reduzieren. Dies entspricht einer Reduktion der Energieverluste in der Warm-
wasserbereitung um 80 %.
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Die Umstellung der Warmeversorgung von dezentralen Erzeugern auf eine zentrale
Struktur hat den entscheidenden Vorteil, dass mit einer MaBnahme der gesamte
Einzugsbereich auf einen nachhaltigeren und effizienteren Energietrager umgestellt
werden kann. Dardber hinaus er6ffnen sich dadurch Méglichkeiten zur Steigerung
der regionalen Wertschépfung und Versorgungssicherheit, beispielsweise durch die
Gridndung einer Energiegenossenschaft als Investitionschance vor Ort. Dem gegen-
Uber stehen hohe Aufwendungen fir die baulichen MaBnahmen von Warmenetz,
Heizzentrale und fir die Kommunikation im Quartier, um eine mdglichst groBe
Anschlussquote zu erzielen.

Das zunachst praferierte Szenario Rabis an das bereits bestehende Nahwdrmenetz
in Schldben anzuschlieBen, ist nach aktuellem Kenntnisstand nicht realisierbar. Zwar
sind Reserven bei den Warmeerzeugern in Schlében vorhanden, jedoch hat zundchst
der Anschluss weiterer Gebdude in Schlében Vorrang. Zudem wdrden die Leitungs-
langen nach Rabis zu hohen Warmeverlusten fihren. Auch die Biogasanlage in Men-
newitz hat weder Reserven flr ein zusatzliches Satelliten-BHKW noch ist eine Erwei-
terung der Anlage geplant. Daher steht die Planung eines eigenen Nahwarmenetzes
zur Wdrmeversorgung in Rabis im Fokus.

Das potenzielle Nahwarmenetz in Rabis ist auf der linken Abbildung zu erkennen.

Detaillierte Informationen zu Wirtschaftlichkeit und energetischen Effekten sind in
den SchlUsselthemen verortet.
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Der (Raum-)Warmebedarf eines Gebdudes ist die Energiemenge, die zur Erhaltung
einer bestimmten Raumtemperatur (Heizung) und fur die Warmwasseraufbereitung
aufgewendet werden muss. Die Warmebedarfsdichte gibt den Raumwarmebedarf in
kWh pro Jahr an. Je dunkler der Bereich, um so hoher ist der Endenergiebedarf fur
Heizung und Warmwasser, desto sinnvoller ist der Bau eines Nahwarmenetzes.

Ein Nahwadrmenetz ist die Versorgung mit Heizwdrme und Warmwasser Uber kurze
Strecken innerhalb eines Stadtquartiers, einer Gemeinde oder Siedlung.

Innerhalb des Nahwarmenetzes (verzweigt oder ringférmig) gibt es eine Heizzentrale
(eingekreist), mehrere Hauser als Abnahmestellen und Leitungen, die die Hauser mit
der Heizzentrale verbinden. Die Leitungen befinden sich unter der Erde und sind war-
megeddammt, um die Wdrmeverluste so gering wie moglich zu halten. Von der Heiz-
anlage wird die erzeugte Warme in Form von heiBem Wasser durch die Leitungen
zu den Verbrauchern geleitet und gelangt in die jeweilige Ubergabestation, die als
Bindeglied zwischen 6ffentlichen und privatem Warmenetz fungiert. Die Ubergabe-
station speist die bendtigte Warmemenge ein und lasst das erkaltete Wasser wieder
zurlck in die Heizzentrale flieBen.

Quelle: C.A.R.M.E.N. e.V.
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FRAGEN UND ANTWORTEN

Wie lange dauert es von der Planung bis zur Umsetzung?

— Variiert stark, reiner Zeitraum von Planung bis Umsetzung 6-12 Monate, hinzu
kommen Termine mit Kommunen, Unternehmen und Interessierten + abhangig
von kommunalen BaumaBnahmen (Verlegung von Leitungen) und rechtlichen
Regelungen

Was kostet mich die Nahwarme?

— Warmekosten setzen sich aus dem verbrauchsabhangigen Arbeits- und Grund-
preis zusammen (variiert je nach Standortbedingungen, Projekt, eingesetzter
Technik etc.)

— Je Meter Nahwarme sind mit 200 bis 400 Euro zu rechnen

— Generell zu beachten: einmaliger Anschlusskosten und Wartung abhangig vom
Betreibermodell

Wer uibernimmt die Hausanschlusskosten?

— Netzneubaukosten individuell (zwischen 5.000 und 7.000 Euro brutto)

— Bei nachtrdglichem Anschluss werden die Anschlusskosten individuell berechnet

— Die Einbindung der Ubergabestation in den hausinternen Heizkreislauf variiert
zwischen 1.800 bis 5.500 Euro brutto

Sollte ich meine alte Heizungsanlage in Betrieb lassen?
— Bei Solarthermie und Kachelofen maéglich, bei fossil betriebenen Heizungsanlagen
(Erddl und Erdgas) nicht sinnvoll (Stilllegung oder Umbau empfehlenswert)

Kann ich auch erst zu einem spateren Zeitpunkt Warme abnehmen, wenn ich
beispielsweise noch Heizol im Tank habe?
— In der Regel gewahrt der Betreiber eine Ubergabefrist von 1-2 Jahren

Kann ich mich auch zu einem spateren Zeitpunkt anschlieBen lassen?
— Das Nahwarmenetz wird so geplant, dass sich potenziell alle anschlieBen kénnten

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis
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Ist die Warmelieferung zu jedem Zeitpunkt gesichert?

— Der Betreiber des Netzes garantiert Warmelieferung zu jeder Zeit

— Um bei Stérungen oder Wartungsarbeiten die Versorgung zu gewahrleisten, kon-
nen mehrere Grund- und Spitzelastkessel sowie Pufferspeicher installiert werden,
um die Versorgungssicherheit zu erhdhen

Welche Lebensdauer haben Leitungen und Ubergabestation?
— Nahwadrmerohre haben eine Lebensdauer von circa 30 Jahren
— Ubergabestation hat eine Lebensdauer zwischen 20 Jahren

Warum sollte ich auf Nahwarme umsteigen, wenn die Mdglichkeit besteht?

— mogliche Unabhangigkeit von fossilen Energietragern

— Schonung der Umwelt durch reduzierten Energieverbrauch und CO,-AusstoB3

— Energie aus der Region fir die Region: Image-Aufwertung der Gemeinde, Star-
kung des Gemeinschaftsgefihls, regionale Investitionsmdglichkeit

— Dauerhaft glinstige und kalkulierbare Heizkosten

Wann ist ein Nahwarmenetz ,,wirtschaftlich”?

— Bei einem energiegenossenschaftlichen Betrieb des Nahwarmenetzes sinken die
Kosten je Gebadude, je mehr sich anschlieBen. ABER: Leitungslange und Warme-
bedarfsdichte ebenso entscheidend. Je kirzer die Leitungen, desto geringer sind
die Warmeverluste und je héher die Warmebedarfsdichte, um so sinnvoller und
wirtschaftlicher ist der Bau eines Nahwarmenetzes. Ein Nahwarmenetz kann auch
dann wirtschaftlich sein, wenn sich ,nur” 20 Gebaude anschlieBen, aber die Ver-
haltnisse von Warmebedarfsdichte und leitungsbedingten Warmeverlusten stim-
men. Weiterer Kosten-Faktor ist auch die richtige Wahl und Dimensionierung der
Leitungen und die Wahl der Warmequelle. (Quelle: Olaf Kruse REHAU AG+Co)
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DAS OKOSYSTEM
DER BURGERENERGIE

Aure den Erfahrungen van Birgorenerglegemelnschalten lernen

Veroffentlichung BBEn 2021
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Schema Nahwarmenetz
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menetze/f802ed4ccc-1663059233/energie-grafik-8-20-kalte-nahwarme-
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Der Umstieg auf dezentral erzeugte regenerative Energie, unabhangig ob Strom oder
Waérme aus Sonne, Wind, Wasser oder geothermalen Quellen, fuhrt schrittweise in
die Unabhangigkeit nicht nur von fossilen Energietragern, sondern auch von globalen
wirtschaftlichen Wechselbeziehungen. Er bietet die Chance lokaler Wertschépfung
und zivilgesellschaftlicher Partizipation. Um sich mit deren Méglichkeiten vertraut zu
machen, sei an dieser Stelle die im Jahr 2021 erschienene Publikation der Thiringer
Energie- und GreenTech-Agentur (ThEGA) zu den Thiringer Burgerenergiegenossen-
schaften empfohlen. Sie zeigt anhand vieler beeindruckender Beispiele, , was geht in
Sachen Birgerenergie”. Sie motiviert und informiert darber, die eigene Energiever-
sorgung in lokalen Gemeinschaften tatsachlich selbst in die Hand zu nehmen.

VORTEILE UND ZWECK EINER GENOSSENSCHAFT

Blrgerenergiegenossenschaften bieten den Mitgliedern die Maglichkeit selbst aktiv
zu werden auf dem Weg zu einer klimaneutralen Umwelt. Sie errichtet und betreibt
dabei Anlagen zur Gewinnung von Energie und kann diese vermarkten. Die Energie-
wende in Birgerhand als bottom-up-Bewegung hat die Kraft Veranderungen vor Ort
umzusetzen, diese nachhaltig zu gestalten und dabei noch den nachbarschaftlichen
Zusammenhalt zu starken.

In Thiringen bietet der Verein BurgerEnergie Thiringen e.V. als Dachverband die
Moglichkeit der Vernetzung aller 37 in Thiringen aktiven Energiegenossenschaften
und informiert regelmaBig Gber die Beteiligung Thuringer Birgerinnen und Blrgern
zum Ausbau erneuerbarer Energien. Mehrere Energiegenossenschaften in Thiringen
haben sich dartber hinaus unter der Marke , Thiringer Landstrom” zusammenge-
schlossen, um als Teil der bundesweit agierenden Biirgerwerke Okostrom aus der
Region fur die Region anzubieten. Dies schafft Sicherheit in der Energieversorgung
und bringt die Energiewende voran. Das Bioenergiedorf Schlében ist bereits Teil des
Vereins BurgerEnergie Thiuringen e.V. und profitiert somit schon von einer Birger-
energiegenossenschaft. Eine Erweiterung dessen und Ausweitung auf die restlichen
Ortsteile bietet sich an. Das Land Thiringen unterstltzt Bilrgerenergiegenossen-
schaften mit Fordergeldern.

.In Zukunft soll es nach dem Willen der EU (Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED I,
Art. 22 Nr. 2 b) und auch der Blrgerenergie-Akteure in Deutschland das sogenannte
.Energy-Sharing” geben. Dies bedeutet, Strom aus gemeinsamen, regionalen Erneu-
erbare-Energien-Anlagen auch gemeinsam zu nutzen ohne die gegenwadrtigen HUr-
den. Das férdert die Akzeptanz fir die Energiewende und ermdglicht eine optimierte
Abstimmung von Erzeugung und Verbrauch des Stroms vor Ort sowie bei Altanlagen

ohne EEG-Verglitung auch deren wirtschaftlichen Weiterbetrieb.”

Thuringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) 2021: , Energie in Birgerhand - Thirin-
ger Burgerenergiegenossenschaften”; BlrgerEnergie Thuringen e.V.: http:/buergerenergie-thuerin-
gen.de/ ; https://thueringer-landstrom.de/start.html

ExenciEWERKSTAN 40 /81




e

@' Schlmim
Haaitiand
- By

rigzomirggn I3|:-||;|'|.1!

o i -
N WL\ 'V =1, A Tl s ~ "\
?kqmﬂ:!‘u{g"' ____ '-Ir-." o1 i | £ T o
O I 2T el \
- e i } I I e = ol .
L

. LT

: !l
Aol ot Jr, f
. .-r"__,l-:"w.','_
larkeiiiam
‘\-".

Auszug Integraler Taktfahrplan (ITF) Thuringen 2030 Phase 1 Netzplanung (Stand: 03. April 2023)
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MOBILITAT

Im Bereich der Mobilitdt gibt es mehrere Méglichkeiten die vorhandene Energie effi-
zienter zu nutzen und vor allem einzusparen. Den motorisierten Individualverkehr
zu reduzieren und somit den CO_-AusstoB zu reduzieren gilt als oberes Ziel. Dazu
kdnnen verschiedene MaBnahmen zum Tragen kommen und kombiniert werden,
um der Nachfrage entsprechend die beste Kombination an Mobilitatsformen zur Ver-
flgung zu stellen. An erster Stelle steht jedoch der Ausbau von FuB- und Radwegen,
die Steigerung der Aufenthaltsqualitat an Bushaltestellen und der barrierefreie Aus-
bau dieser, um der Bevdlkerung die Moglichkeit zu geben das Auto stehen zu lassen
und mit anderen Verkehrsmitteln sicher ihr Ziel zu erreichen.

Zu den mobilitatsbedingten MaBnahmen gehort beispielsweise die Bereitstellung
von Car- oder Bikesharing, die Nutzung multimodaler Mobilitatsdienstleistungen
(situativ verschiedene Verkehrsmittel in unterschiedlichen Kombinationen zu nutzen)
I.V.m. Mobilitatsstationen zu Bindelung von Fahrrad-/Lastenradverleih, Car-Sharing
und OPNV-Haltepunkten fiir einen bequemen Wechsel zwischen den Verkehrsmit-
teln, Mobilitatsflatrates fir eine transparente Buchung und Abrechnung der Kosten
sowie die Takterhdhung und -abstimmung im OPNV. Im Zuge des Integralen Takt-
fahrplans im Busverkehr (Konzeptphase) ist eine Verdichtung des OPNV-Netzes in
ganz Thiringen bereits geplant. Ziel ist es, den OPNV als echte Alternative zum MIV
zu gestalten und landkreisibergreifend wichtige Orte zu verknipfen und zu takten.
Die Umsetzung beginnt ab 2024.

Offentliche Ladepunkte sind nur in Kombination mit Car- oder Bike-Sharing sinnvoll,
da es ausreichend Maoglichkeiten gibt, diese auf privaten Grundstiicken zu installie-
ren. Inwiefern die Leistungsstarke des Netzes noch belastbar ist, gilt es im Einzelfall
zu Uberprtfen. Grundsatzlich ist eine Umstellung von Fahrzeugen mit Verbrenner-
motor auf elektrischen Antrieb zu unterstitzen, denn Elektrofahrzeuge leisten einen
wichtigen Beitrag zur Senkung der CO_-Emissionen und zur Reduzierung lokaler
Schadstoff- und Larmemissionen.

Im Einzelnen aber besonders in der Kombination ergibt sich somit ein gutes Poten-
zial flr eine Reduktion von CO, und damit auch eine Kostenersparnis flr die einzel-
nen Bewohner, da die Anschaffung eines Erst- oder Zweitwagens durch ein flexibles
Mobilitatsangebot im Idealfall Gberflissig wird oder aber das eigene Fahrzeug als
Sharing-Fahrzeug auch von anderen genutzt werden kann.

BBSR 2023: Webseite Mobilikon, https://www.mobilikon.de/
LEG Thiringen 2023: Integraler Taktfahrplan, www.leg-thueringen.de/itf/
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Photovoltaik

Unter Berlcksichtigung aller Dacher und maximaler
Dachbelegung kénnen durch Solarenergie jahrlich ca.
750 MWh erzeugt werden (Photovoltaik und Solar-
thermie zusammen).

Solarthermie

Unter Berlcksichtigung aller Dacher und maximaler
Dachbelegung kénnen durch Solarenergie jahrlich ca.
750 MWh erzeugt werden (Photovoltaik und Solar-
thermie zusammen).

Agri-PV

Die kombinierte Flachennutzung aus Landwirtschaft
und Solarenergiegewinnung ist auf ausgewahlten Fla-
chen maoglich.

Geothermie

Einzelne Freiflachen und der Ortsrand bieten Potenzial
fur die Positionierung von Sondenfeldern. Die Geneh-
migungsfahigkeit ist wg. des Trinkwasserschutzes ein-
geschrankt (Einzelfallpriifung).

Gebaudehlle

Einsparungspotenzial Heizwdrme
Referenzszenario: > bis zu 2.500 MWh/a
Exzellenzszenario: > weitere 18.000 MWh/a

Gebaudetechnik
siehe Gebaudehlle

Mrgsaiea e

Fuacimfoed ¢ s it

Warmenetze

Eine Quantifizierung der durch Warmenetzezu errei-
chenden Energieeinsparung ist zum derzeitigen Pro-
jektstand nicht moglich.

Nachverdichtung

Eine hohere Nutzungsdichte kann mittelbar positive
Effekte bewirken, u.a. im Hinblick die Wirtschaftlich-
keit von Versorgungsnetzen.

Blrgerenergie

Im Zusammenhang mit den hier aufgezeigten Poten-
zialen zur regenerativen Energieerzeugung bestehen
verschiedene Optionen burgerlichen Engagements.

Fahrrader/Lastenrdader

Die Nutzung von Fahrradern, E-Bikes und Lastenra-
dern reduziert die Nutzung des Pkws. Weniger MIV
bedeutet weniger Energieverbrauch fur Mobilitat.

OPNV

Eine Attraktivierung des OPNV fuihrt zu einer Reduk-
tion des MIV. Weniger MIV bedeutet weniger Ener-
gieverbrauch. Die Einsparungen sind jedoch nicht im
Detail vorherzusagen.

MIV

Eine Reduktion des Energieverbrauchs MIV um 5%
allein im privaten Bereich entspricht einer Einsparung
von 39,5 MWh/a bzw. einer THG-Reduktion um 12,2 t
CO, im Jahr.

ExenciE WERKSTADT

POTENZIALANALYSE
GESAMTBEWERTUNG POTENZIALE

Die hier aufgefthrten ermittelten Poten-
ziale erheben keinen Anspruch auf
Umsetzbarkeit und sind im Weiteren mit
Akteuren, Behérden und anderen Betei-
ligten abzustimmen.
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SCHLUSSELTHEMEN
UBERSICHT

In den Schlisselthemen werden die pragnanten Schwerpunkte der Ortsentwicklung
des Ortteils Rabis in den nachsten Jahren zusammengefasst. Sie Ubernehmen eine
Schlsselfunktion und zeichnen sich neben der hohen Prioritat durch ihre besondere
Bedeutung fur die Ortsentwicklung aus, wobei es sich i.d.R. um Gesamtziele bzw.
MaBnahmenpakete mit langfristigem Umsetzungshorizont handelt.

ST-01: NAHWARMENETZ RABIS -
WARMEVERSORGUNG DURCH LOKALE ENERGIEWERTSCHOPFUNG

ST-02: ERHALT UND ENTWICKLUNG DER LANDLICHEN
BAU-/RAUM-/FREIRAUM-STRUKTUREN

ST-03: OPNV-ANGEBOT AUSBAUEN

ST-04: KLIMAFOLGENANPASSUNG MIT FOKUS AUF
BLAU-GRUNE INFRASTRUKTUR
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SCHLUSSELTHEMA

ST-01: NAHWARMENETZ RABIS - WARMEVERSORGUNG DURCH
LOKALE ENERGIEWERTSCHOPFUNG

Das abgebildete Szenario zeigt die Gebdude, die angeschlossen werden sollten und
welche Warmebedarfsdichte diese Bereiche aufweisen. Durch die dichte Bauweise
sowie die hohen Warmebedarfe entlang der ,Rabis” wird die Planung eines Nah-
warmenetzes als energetisch sinnvoll angesehen.

Die Investitionskosten fur die Errichtung des Nahwarmenetzes belaufen sich nach
Schatzungen der Verfasser auf circa 2 Millionen Euro brutto, wovon die Kosten fir
alle Hausanschlisse und Ubergabestationen fiir 42 Anschlussnehmer bereits inbe-
griffen sind. Die Inanspruchnahme von Férdermitteln wird empfohlen, diese sind
in den berechneten Investitionskosten noch nicht bericksichtigt sind. Im Vergleich
zu den aktuellen Gaspreisen (Juni 2023) stellen die Uberschlagigen Gestehungskos-
ten von circa 23 Ct/kWh brutto ohne Férdermittel einen relativ hohen Warmepreis
dar. Hier missen gegebenenfalls neben einer Wirtschaftlichkeit auch Faktoren wie
die regionale Wertschopfung und der identitatsstiftende Charakter der Bioenergie-
Region als Entscheidungskriterium mit einbezogen werden. Zudem sollte geprift
werden, ob gleichzeitige Infrastruktur-MaBnahmen die Baukosten reduzieren kon-
nen. Erganzend muss dazu gesagt werden, dass sich bei einer Anschlussquote von
50 % statt 100 % zwar die Investitionskosten auf 1,5 Millionen Euro brutto verrin-
gern, aber sich die Gestehungskosten auf bis zu 34 Ct/kWh erhéhen und damit eine
Warmepreissteigerung von bis zu 30 % entsteht.

Das Nahwarmenetz wird von einem Hackschnitzelkessel mit einer konstanten War-
meleistung von 370 kW gespeist, welcher durch Solarthermie mit 115 kW Leistung
unterstitzt wird. Die angeschlossenen Gebdude weisen einen berechneten Endener-
giebedarf von rund 1.180 MWh/a auf. Fir die Deckung des geschatzten Endener-
giebedarfs werden pro Jahr 346 t Hackschnitzel benotigt, was einer Kurzumtrieb-
plantage von circa 7,5 ha entspricht, wenn die Hackschnitzel einen Feuchtegehalt
von 20 % aufweisen und aus Weiden hergestellt werden. Fir die Deckung aus Wald-
besitz mussten unter Idealbedingungen jahrlich circa 500 fm bereitgestellt werden.

Die abschlieBende Einbindung aller potenziellen Akteure, die an das Nahwdrmenetz
angeschlossen werden sollen, bleibt zuktnftigen Planungsschritten vorbehalten.

EinzelmaBnahme des IEQK hierfir ist:
— Nahwarmenetz Rabis - technische und wirtschaftliche Variantenuntersuchung
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Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

SCHLUSSELTHEMA

ST-02: ERHALT & ENTWICKLUNG DER LANDLICHEN BAU-/RAUM-/
FREIRAUM-STRUKTUREN

Das Ortsbild von Rabis wird gepragt von regionaltypischen landlichen Bau- und
Raumstrukturen. Neben Kirche und Gutshof sind dies vor allem die ehemaligen land-
wirtschaftlichen Anwesen sowie die Fachwerkhauser, teilweise mit Sichtfachwerk.
Zudem tragen die mit StraBenbdaumen begleiteten Verkehrswege und die Freirdume,
wie die Garten zur Attraktivitat bei. Dieses Ortsbild gilt es zu erhalten und zu starken.

NACHHALTIGE NUTZUNG DER BAUSTRUKTUREN

Um die ortsbildpragenden Baustrukturen langfristig erhalten zu kénnen, bedarf
es neben der Energieeffizienz der Wohnhduser auch einer nachhaltigen Nutzung
der Nebengelasse. Diese konnen weiterhin fur gartnerische und landwirtschaftliche
Zwecke des Eigenbedarfs oder Nebenerwerbs dienen oder erganzende Abstell- und
Lagernutzungen erftllen. DarUber hinaus kénnen dies Nutzungen wie Handwerk,
Dienstleistungen und nicht stérendes Gewerbe sein, und zudem kann punktuell die
Umnutzung von Nebengebduden zum Wohnen erfolgen. Diese Nachverdichtung
durch Umnutzung von Nebengebduden (z.B. Scheunen) fir Wohnen und Arbeiten
kann zur Effizienz des potenziellen Warmenetzes Rabis beitragen.

ERZEUGUNG UND NUTZUNG ERNEUERBARER ENERGIE

Die groBBen geneigten Dachflachen der Haupt- und Nebengebdude kénnen, soweit
dies auch statisch maglich ist, fir die Errichtung von Dachanlagen fir PV- oder Solar-
thermie genutzt werden. Dariber hinaus ist vereinzelt auch die Errichtung von Solar-
anlagen an Fassaden als Option zu prufen.

ENERGETISCHE SANIERUNG DER GEBAUDE

Bei der energetischen Sanierung der Gebaude ist auf deren gestalterischen Einfluss
auf das Ortsbild zu achten. Den Personen mit Gebdudeeigentum wird empfohlen,
eine Gebaudeenergieberatung in Anspruch zu nehmen, auch und gerade, wenn die
SanierungsmalBnahmen in Eigenleistung erfolgen. Daflr sollten auch Informations-
angebote des Sanierungsmanagements in Anspruch genommen werden.

EinzelmaBnahmen des IEQK hierflr sind u.a.:

— Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zur Energieerzeugung an Gebauden

— energetische Sanierung des Gebdudebestandes

— Starkung und Entwicklung der durchgrtinten funktionalen Ortsmitte und der
Dorfgemeinschaft

— straBenbegleitende Baume erhalten/pflanzen
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SCHLUSSELTHEMA
ST-03: OPNV-ANGEBOT AUSBAUEN

Die Einflussnahme der Gemeinde Schlében auf das Angebot des Busverkehrs und
dessen Attraktivitatssteigerung kann nur indirekt erfolgen. Die Gemeinde kann bei-
spielsweise durch ihre Einflussnahme auf Konzepte wirken oder ihre Anregungen an
die Akteure, wie den Landkreis, die Verkehrsunternehmen oder die Thiringer Lan-
desentwicklungsgesellschaft als Akteur des geplanten Thiringen Taktes herantragen.

Mit den Erhalt und dem bedarfsgerechten Ausbau des OPNV-Angebotes sollen die

Emissionen reduziert und die Treibhausgasbilanz der Gemeinde verbessert werden.

Dafur sollen u.a. Berticksichtigung finden:

— Erhalt der Bus-Anbindung und deren Ausbau fir den Anschluss an Schlében,
Stadtroda und Jena mit einer stiindlichen Taktung im Zeitraum zwischen 6 und
20 Uhr in der Woche,

— Optimierung der Umstiegs-/Wartezeiten in Jena,

— Einrichtung einer Bus-Linie nach Grében (z.B. durch Umlegung der Doppelbedie-
nung von Laasdorf)

— OPNV-Angebot als Einheit der verschiedenen Verkehrsgesellschaften/Systeme
(Taktung, Tarif, Information)

— Reduzierung von Barrieren zur Erreichbarkeit der Haltestelle,

— Erhéhung der Attraktivitat fir Pendlerinnen und Pendler,

— Mitnahme und sichere Abstellméglichkeiten von Fahrradern und E-Bikes.

EinzelmaBnahmen des IEQK hierflr ist u.a.:
— Ausbau der Aufenthaltsqualitdt & Barrierefreiheit an Bushaltestellen

THURINGEN-TAKT UND VERKEHRSPOLITISCHE ZIELE FUR THURINGEN: ITF

> Der o6ffentliche Nahverkehr soll auch in Thiringen eine echte Alternative zum
motorisierten Individualverkehr werden: Der OPNV-Anteil am Gesamtverkehr wird
verdoppelt.

> Erreichbarkeitsgarantie: Zentrale Orte Thiringens sind mit 6ffentlichen Verkehrs-
mitteln in einer attraktiven Reisezeit erreichbar; regelmaBige OPNV-Taktung an allen
Wochentagen.

> Fokussierung des OPNV auf Elektro-/Wasserstoffantriebe, auf sozialvertragliche
Preisgestaltung sowie digitales Fahrkartensystem.

> Buslinien werden an wichtigen Orten verknipft und entsprechend getaktet.

> Bus und Bahn fahren auch auBerhalb gréBerer Stadte mindestens stindlich.

ALTERNATIVE ZUM OPNV-ANGEBOT

Im Rahmen der Beteiligung wurde die Einrichtung eines , Schlében-Busses” ange-
regt. Dieser kdnnte als Elektrofahrzeug mit neun Sitzen den Bewohnerinnen und
Bewohnern von Rabis auch als Car-Sharing-Fahrzeug oder fur ehrenamtliche Fahr-
dienste zur Verfligung stehen.
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Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

SCHLUSSELTHEMA

ST-04: KLIMAFOLGENANPASSUNG MIT FOKUS AUF
BLAU-GRUNE INFRASTRUKTUR

In Folge der Klimaentwicklung/Prognosemodelle kdnnen wir damit rechnen, dass die
Sommer Uber das 1,5°-Ziel hinaus heiBer werden, die Hitzetage zunehmen, im Som-
mer der Niederschlag geringer wird, aber die Regenereignisse selbst sich verstarken.
Trinkwasser wird knapper und teurer werden. (s. Anamnese S. 16)

Auf diese Entwicklung kann die Gemeinde Schlében nur indirekt Einfluss nehmen,
wichtiger fur sie sind lokale Anpassungen an die Folgen dieses Klimawandels. Kli-
maanpassung kann als Ausrichtung von Handlungsprozessen in allen gesellschaft-
lich relevanten Sektoren auf die Folgen des Klimawandels und die Verringerung von
Klimarisiken verstanden werden (IPCC 2014 in EnergieWerkStadt® e.G. (Entwurf 2023) im
Auftrag des BfN, S. 62). Das Handlungsfeld der AnpassungsmaBBnahmen an den Klima-
wandel ist breit gefachert. Neben den technischen und planerischen Mdéglichkeiten
ist der Ausbau und die Pflege blau-griner Infrastrukturen zu nennen, die samtliche
vegetations- und wassergeprdgten Flachen und Einzelelemente umfasst.

Diese dienen neben der Forderung von Gesundheit und Wohlbefinden auch dem
Schutz der biologischen Vielfalt und bilden somit ein wichtiges Ziel.

Dazu gehoren u.a., das Wohnumfeld bei geanderten Grundbedingungen erlebbar
zu machen und konkrete SchutzmaBnahmen fur Mensch und Tier vorzunehmen.
Eine Vielzahl von EinzelmaBnahmen kann dazu beitragen, die sich je nach Kapazitat/
Raum umsetzen lassen. Dazu gehoren u.a.:

— Verschattung einplanen v.a. fir vulnerable Bevélkerungsgruppen (z.B. auf Kinder-
spielplatzen), geeignete Baume pflanzen, die sich an die klimatischen Verande-
rungen anpassen kénnen (z.B. Tiefwurzler mit breiten Kronen)

— Sicherung, Aufwertung und Vernetzung von Griin- und Freiflachen

— Wasserriickhalt im Quartier: Regenwasser auffangen zur Bewasserung; Retenti-
onsflachen anlegen, damit das Regenwasser im Falle eines Starkregenereignisses
aufgefangen werden und dezentral versickern kann bzw. verzégert in die Kanali-
sation abgeleitet wird

— Wasserflachen zuganglich machen/aufwerten und Wasserstellen an 6ffentlichen
Orten installieren, z.B. Trinkwasserbrunnen

— langfristig die Aufbereitung von Grauwasser ermdglichen und unterstiitzen

— die Kommune als Vorreiter: BlUhwiesen statt ,englischem Rasen’, Grinflachen im
Sinne der Hitzevorsorge/Trockenheit wachsen lassen

EinzelmaBnahmen des IEQK hierflr sind u.a.:

— Starkung und Entwicklung der durchgriinten funktionalen Ortsmitte und der
Dorfgemeinschaft

— straBenbegleitende Baume erhalten/pflanzen

— radwegbegleitende Baume pflanzen, ggf. auch erganzende Kurzumtriebsstreifen

— Hitzeaktionsplan aufstellen
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MASSNAHMENKATALOG

UBERSICHT

Samtliche Erkenntnisse und Ergebnisse flieBen im folgenden MaBnahmenkatalog

zusammen. Das umfassende Handlungskonzept dient der Gemeinde und samtlichen
Akteuren bei der Initiilerung und Umsetzung der einzelnen Schritte hin zu einer kli-
maneutralen Kommune. Die konkreten MalBBnahmen werden benannt, bewertet,

zeitlich eingeordnet und schlieBlich auch im Bezug auf Kosten und Energieeinspa-
rungspotenzial berechnet.

Umsetzungsdauer/Zeithorizont
Kurzfristig: 1-2 Jahre
Mittelfristig: 2-5 Jahre
Langfristig: > 5 Jahre

Allgemeine AktivierungsmaBnahmen:
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Projektmanagement:
Kommune, Energieversorger/Netzbetreiber

MaBnahmenbeteiligte:

Kommune, Genehmigungsbehorden, Planer und
Planerinnen und Architekten und Architektinnen,
Fordermittelgeber, Blrger und Blrgerinnen

Kosten:

Kosten fiir Machbarkeitsstudien,
Wirtschaftlichkeitsberechnung, Auslegung und Planung,
Burgerbeteiligung, Betreiberkonzept und technische
Umsetzung

Investition fur die hier untersuchte Nahwarmevariante: 2
FAica. & b o

Ergdnzung: Bei einem Anschluss von 50 % statt 100 % der
Einwohner sinken zwar die Investitionskosten auf circa 1,5
R+ arao, allereings ste cea dis Destrhongskossos g
34 Ct/kWh, wodurch es zu einer potenziellen
Warmepreissteigerung von 30 % kommt.

Finanzierung:

Endenergieeinsatz:
IST 1.099.700 kWh
SOLL 1.052.400 kWh

Primdrenergieersparnis:
441.600 kWh

TECHNISCHE MASSNAHMEN

TM-01

Nahwarmenetz Rabis -
technische und wirtschaftliche Variantenuntersuchung

CO,-Einsparung:
144 t/a

Voraussichtliche Nutzungsdauer:

20 bis 30 Jahre

Erganzende Vorschlage aus der Bevolkerung:

keine

Bundesforderung fur effiziente Warmenetze (BEW), Genossenschaftsanteile, Anschlussgebhr, Landesférdermittel, Private

Investoren und Investorinnen, Betreibergesellschaft, Energieversorger, Warmeliefer-Contracting

Machbarkeit:

Im Vergleich zu den aktuellen Gaspreisen (Juni 2023) stellen
die Uberschlagigen Gestehungskosten von circa 23 Ct/kWh
brutto ohne Fordermittel einen relativ hohen Warmepreis
dar. Hier mUssen gegebenenfalls neben einer
Wirtschaftlichkeit auch Faktoren wie die regionale
Wertschopfung und der identitatsstiftende Charakter der
Bioenergie-Region als Entscheidungskriterium mit
einbezogen werden. Zudem sollte geprift werden, ob
gleichzeitige Infrastruktur-MaBnahmen die Baukosten
reduzieren konnen. Die daflr angesetzten
Investitionskosten bericksichtigen bisher keine Férdermittel
und beinhalten bereits die Kosten fir alle HausanschlUsse
und Ubergabestationen.

Umsetzungshemmnisse:
unsichere Beschaffungslage
von Holzabfallen, komplexe
Planungsanforderungen,
hoher Investitionsaufwand,
Mangelndes Interesse der
Anlieger und Anliegerinnen
fur einen Anschluss

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Uberwindungsmdaglichkeiten:

aufwendige
Blrgerbeteiligung,
langfristige Liefervertrage
mit lokalen und

Uberegionalen Hackschnitzel-

Lieferanten, lokale
Kompetenzen
einbinden,aktive
Fordermittelaquise

Ziel:
Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung, Reduzierung der CO,-
Emissionen

Zielgruppe:
Kommune, Biirger und Biirgerinnen und Unternehmen, Private Investoren

und Investorinnen

MaBnahmenbeschreibung:

Mit dieser MaBnahme soll ein Nahwarmennetz in Rabis entstehen. Es wird
angestrebt den gesamten Ort mit der Verbrennung von Hackschnitzeln in
Kombination mit Solarthermie ganzjahrig mit Warme zu versorgen. Im iEQK wird
ein mogliches Versorgungsszenario aufgezeigt, um Kennwerte fur eine
wirtschaftliche Umsetztung zu liefern. Die weiterlaufende Einbindung potenzieller
Akteure, deren Objekte an das Nahwarmenetz angeschlossen werden kénnten,
erfolgt zu einem spateren Zeitpunkt im Rahmen detaillierterer Planungen.
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Projektmanagement:
Kommune, Energieversorger/Netzbetreiber

MaBnahmenbeteiligte:
Gebaudeeigentiimer, Kommune, Genehmigungsbehorde,
Planungs- und Installationsbetriebe

Kosten:

Solaranlage:

abhangig von Leistung/FIéche

ROOOE 25000 & ber s S0 TS EWR Onkhsees BMenbsge,

Planung, Verkabelung; ohne Speicher)

Speicher:
abhangig von Kapazitat
e AN £ kVeh

Finanzierung:
KfW-Forderprogramm 207 fur Erneuerbare Energien fir

Stromspeicher

Machbarkeit:

Folgende Uberlegungen sind im Vorfeld zu beachten:
- Welches System soll genutzt werden: Solarthermie,
Photovoltaik oder gemischtes System?

- Wird ein Speicher benétigt?

- Ist das Dach aus baulicher Sicht geeignet: Statik, GroBe,
Neigung, Ausrichtung?

- Ist das Gebaude denkmalgeschitzt?

- Ist die Finanzierung geklart: Eigenfinanzierung,
Fordermittel?

- Soll eine Uberschusseinspeisung stattfinden?

Endenergieeinsatz:
kein Endenergieverbrauch,
sondern Energieerzeugung

Primdrenergieersparnis:
bei 750 MWh/a erzeugter
Elektroenergie aus PV =
1.350 MWh/a

TECHNISCHE MASSNAHMEN

TM-02

Photovoltaik- und Solarthermieanlagen zur Energieerzeugung an
Gebauden

CO,-Einsparung:

bei 750 MWh/a erzeugter
Elektroenergie aus PV =
417 t/a CO,-Einsparung

Primdrenergieeinsparung

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
> 20 Jahre

Ergéanzende Vorschldge aus der Bevolkerung:
keine

Umsetzungshemmpnisse: Uberwindungsméglichkeiten:
lange Wartezeiten auf

Lieferung und Installation

Gestaltungssatzung praxisorientierte

Regelungen/Vorschriften

Gutachten oder
fachkundliche Expertise im
Vorfeld einholen

ungeeignete bauliche
Eigenschaften

vereinfachte Férderung /
Uberwindung burokrati-
scher Hemmnisse seitens
Bund 2023 zu erwarten

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Ziel:
Nutzung Erneuerbarer Energien zur Energiegewinnung;
Emissionsreduktion

Zielgruppe:
Gebaudeeigentiimer

MaBnahmenbeschreibung:

Die optimale Nutzung des Solarpotenzials im Quartier kann ein wichtiger Teil der
Energieversorgung sein. Dabei kénnen alle Gebaude mit geeigneter
Dachausrichtung genutzt werden.

Als Gebaudeeigentiimer oder -eigentiimerin haben Sie zwei Mdglichkeiten.
Die im Besitz befindlichen Dacher selbst fur die Energiegewinnung nutzen
oder an Dritte verpachten/vermieten. Die Vermietung hat den Vorteil, dass
vor allem gréBere Dachflachen nicht ungenutzt bleiben.
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Projektmanagement:
Kommune, Ingenieurblros, Sanierungsmanagement, Planer,
Energieberater

MaBnahmenbeteiligte:
Private Eigentimer, Kommune, Genehmigungsbehoérden,
Planer und Architekten, Bauausfihrende, Férdermittelgeber

Kosten:

Die Kosten energetischer Sanierungsmalnahmen sind
abhangig von Gebaude sowie Art und Umfang der
SanierungsmaBnahmen. Sie liegen aktuell bei ca. 620 bis
1. =000 & bt o= re2 HOL (it besert: " 000 £502 BT,
Kostenstand 1.Quartal 2023). Die weiterhin steigenden
Baupreise und aktuell hohen Kreditzinsen erschweren die
Sanierungsbemihungen zusatzlich.

Finanzierung:
Neben Eigenkapital und Kreditaufnahme stellt die staatl.

Forderung von SanierungsmafBnahmen an Gebaudehlle
und Gebaudetechnik fur die Mehrzahl der Eigentiimer eine
unverzichtbare Finanzierungskomponente dar. Insofern sind

Machbarkeit:

Samtliche privaten SanierungsmaBnahmen stehen
selbstverstandlich unter dem Finanzierungsvorbehalt. Dieser
widerum ist stark abhangig von der zuknftigen
Forderlandschaft. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
energetische Sanierungsvorhaben im Bestand zuklnftig
ggi. Neubauvorhaben deutlich bevorzugt geférdert werden
durften.

Endenergieeinsatz:
IST: 203.000 kWh/a
SOLL: 145.100 kWh/a

Primdrenergieeinsparung
47.700 kWh/a

ca. 1.450 m* beh. Flache
Zielwert 100 kWh/m?a

TECHNISCHE MASSNAHMEN

TM-03

Energetische Sanierung des Gebaudebestandes (ohne Ortsbildpragung)

CO,-Einsparung:
12,8 t/a

Voraussichtliche Nutzungsdauer:

50 Jahre

Ergéanzende Vorschlage aus der Bevolkerung:

keine

Umsetzungshemmnisse:

Die Mehrzahl der Vorhaben
steht aufgrund der aktuellen
Rahmenbedingungen unter
dem Vorbehalt der
Finanzierbarkeit

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Uberwindungsmdaglichkeiten:

Staatliche
Sanierungsférderung und
gunstige Kreditzinsen

Ziel:
Energetische Sanierung und Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung.
Reduzierung der CO,-Emissionen

Zielgruppe:
Private Immobilieneigentiimer, Kommune

MaBnahmenbeschreibung:

Die Ortslage Rabis ist gepragt von einem insgesamt Uberwiegend einheitlichen
Erscheinungsbild in Bezug auf die hier anzutreffenden Gebaudetypologien,
Bauweisen und Kubaturen. Insofern ist auch bei der Sanierung des nicht
denkmalgeschitzen Gebdudebestandes unbedingt auf eine behutsame
Weiterentwicklung des Ortsbildes zu achten. Lediglich ca. 18% des
Gebaudebestandes kann ausschlieBlich nach bautechnischen Gesichtspunkten
energetisch saniert werden. Bei ca. 8% des Gebdudebestandes sind wegen der
Errichtung nach dem Jahr 2000 aktuell keine SanierungsmalBBnahmen vorzusehen.

Der Gebdudebestand in Rabis ist weit Gberwiegend bis vollstandig in Privatbesitz.
Er stellt eine der wesentlichen Komponente des energetischen Quartiersumbaus
dar. Gleichzeitig sind das Wissen der Eigentiimer zu Fragen der energetischen
Sanierung und deren Zusammenspiel mit einer zukinftig regenerativen
Energieversorgung haufig ebenso eingeschrankt wie deren finanzielle
Maoglichkeiten.

Im Rahmen der Konzeptphase erfolgte daher eine erste Sensibilisierung der
Eigentimer durch Berichterstattung und 6ffentliche Veranstaltungen. Diese
Sensibilisierung ist im Rahmen der Umsetzungsphase mit Hilfe von individuellen
Beratungsangeboten zu SanierungsmaBnahmen und Férdermoglichkeiten zu
verstetigen und im Rahmen der finanziellen Moglichkeiten in einen
kontinuierlichen Sanierungsprozess zu Uberfihren. In diesem Zusammenhang
spielt das unter AK-01 beschriebene Sanierungsmanagement eine wichtige Rolle
far alle Informations- und Kommunikationsprozesse des Quartiersumbaus.

Umsetzungsdauer:
langfristig

Prioritat:
hoch

000 »»>»
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Projektmanagement:
Kommune, Ingenieurbiros, Sanierungsmanagement, Planer,
Energieberater

MaBnahmenbeteiligte:
Private Eigentiimer, Kommune, Genehmigungsbehorden,
Planer und Architekten, Bauausfthrende, Férdermittelgeber

Kosten:

Die Kosten denkmalgerechter energetischer
SanierungsmaBnahmen sind abhangig von Gebdude sowie
Art und Umfang der SanierungsmaBBnahmen. Sie liegen
mindestens auf dem Niveau konventioneller
SanierungsmalBnahmen. Die weiterhin steigenden Baupreise
und aktuell hohen Kreditzinsen erschweren die
Sanierungsbemihungen zusatzlich.

Finanzierung:
Neben Eigenkapital und Kreditaufnahme stellt die staatl.

Forderung von SanierungsmaBnahmen an Gebaudehille
und Gebaudetechnik fur die Mehrzahl der Eigentimer eine
unverzichtbare Finanzierungskomponente dar. Insofern sind
aktuelle Informationen zur Forderkulisse zu jedem Zeitpunkt
des Prozesses erforderlich.

Machbarkeit:

Samtliche privaten SanierungsmaBBnahmen stehen
selbstverstandlich unter dem Finanzierungsvorbehalt. Dieser
widerum ist stark abhangig von der zuklnftigen
Forderlandschaft. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
energetische Sanierungsvorhaben im Bestand zukUnftig
ggu. Neubauvorhaben deutlich bevorzugt geférdert werden
dirften.

TECHNISCHE MASSNAHMEN

Endenergieeinsatz:
IST: 903.840 kWh/a
SOLL: 751.600 kWh/a

TM-04

Energetische Sanierung des Gebdaudebestandes (mit Ortsbildpragung)

Primdrenergieersparnis:
125.250 kWh/a

CO,-Einsparung:
33,5ta

ca. 5.780 m* beh. Flache
Zielwert 130 kWh/m?a

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
50 Jahre

Erganzende Vorschlage aus der Bevolkerunag:
keine

Uberwindungsmaglichkeiten:
Staatliche
Sanierungsférderung und
glnstige Kreditzinsen

Umsetzungshemmnisse:

Die Mehrzahl der Vorhaben
steht aufgrund der aktuellen
Rahmenbedingungen unter
dem Vorbehalt der
Finanzierbarkeit

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Ziel:
Energetische Sanierung und Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung.
Reduzierung der CO,-Emissionen

Zielgruppe:
Private Inmobilieneigentiimer, Kommune

MaBnahmenbeschreibung:

Die Ortslage Rabis ist gepragt von einem insgesamt Uberwiegend einheitlichen
Erscheinungsbild in Bezug auf die hier anzutreffenden Gebaudetypologien,
Bauweisen und Kubaturen. Insofern ist auch bei der Sanierung des nicht
denkmalgeschiitzen Gebaudebestandes unbedingt auf eine behutsame
Weiterentwicklung des Ortsbildes zu achten. Dies betrifft insgesamt ca. 73% des
Gebdudebestandes.

Der Gebaudebestand in Rabis ist weit Uberwiegend bis vollstandig in Privatbesitz.
Er stellt eine der wesentlichen Komponente des energetischen Quartiersumbaus
dar. Gleichzeitig sind das Wissen der Eigentimer zu Fragen der energetischen
Sanierung und deren Zusammenspiel mit einer zukUnftig regenerativen
Energieversorgung haufig ebenso eingeschrankt wie deren finanzielle
Maoglichkeiten.

Im Rahmen der Konzeptphase erfolgte daher eine erste Sensibilisierung der
Eigentimer durch Berichterstattung und 6ffentliche Veranstaltungen. Diese
Sensibilisierung ist im Rahmen der Umsetzungsphase mit Hilfe von individuellen
Beratungsangeboten zu SanierungsmalBnahmen und Férdermoglichkeiten zu
verstetigen und im Rahmen der finanziellen Mdglichkeiten in einen
kontinuierlichen Sanierungsprozess zu Uberflhren. In diesem Zusammenhang
spielt das unter AK-01 beschriebene Sanierungsmanagement eine wichtige Rolle
far alle Informations- und Kommunikationsprozesse des Quartiersumbaus.

Umsetzungsdauer:
langfristig

Prioritat:
hoch

ExenciE WERKSTADT
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Projektmanagement:
Kommune, Sanierungsmanagement

MaBnahmenbeteiligte:

In Rabis: Kommune; Verkehrsbetriebe;

|.V.m. Bahnhofen: Deutsche Bahn AG, ggf. weitere private
Flacheneigentimer

Kosten:
abhangig vom Umfang der EinzelmalBnahme;
v.a. Unterhalt der Infrastruktur

Finanzierung:
Thuringen: Klima Invest - Kommunale Klimaschutz- und

KlimafolgenanpassungsmaBnahmen gultig bis 31.12.2023;
Richtlinie zur Férderung von kommunaler
Verkehrsinfrastruktur in Tharingen (RL-KVI) gtltig bis
31.12.2025;

Richtlinie zur Férderung von betrieblichen Investitionen im
offentlichen Personennahverkehr in Thiringen (RL - OPNV-
Unternehmensférderung) gultig bis 30.06.2024;:
Sammelantrag des Landkreises zur Finanzierung von
Abstellanlagen/-boxen i.V.m. Bahnhofen

Machbarkeit:

Die Umsetzung dieser MaBnahme sollte in Abstimmung mit
der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes des Landkreises
erfolgen, erganzend werden Priorisierungen,
Voruntersuchungen empfohlen. Vor allem die
Barrierfreiheit kann ein inklusives Angebot zum sozialen
Miteinander schaffen.

Aufgrund von Zustandigkeiten und Eigentumsverhaltnissen
ist eine Zusammenarbeit der Verkehrsunternehmen mit dem
jeweiligen Eigentimer der an die Haltestellenbereiche
angrenzenden Flachen im Ort/i.V.m. Pendler-Bahnhofen
notwendig. Unter Umstanden kann der Erwerb von
Teilflachen oder die Vereinbarung von Nutzungsrechten
notwendig werden.

MASSNAHMEN IM BEREICH MOBILITAT

Endenergieeinsatz:

IST MM-01

SOLL

Ausbau der Aufenthaltsqualitat, Barrierefreiheit und Sicherheit an
Bushaltestelle

CO,-Einsparung:
bei Umstieg von/auf:
PkW/Bus (Nah) = 54 g/Pkm*

* Pkm = Personenkilometer; Quelle: Um-
weltbundesamt, TREMOD 6.42 (12/2022)

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
bei regelmaBiger Wartung/Instandhaltung: langfristig

Erganzende Vorschlage aus der Bevolkerung:
keine

Umsetzungshemmnisse: Uberwindungsmdglichkeiten:

frihzeitige Kommunikation,
gesetzliche Grundlagen nutzen

Verfligbarkeit von Flachen
im Haltestellenbereich;
Mitwirkungsbereitschaft der
MaBnahmenbeteiligten;
fehlende Priorisierung;
Finanzierung Eigenanteil
Kommune

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Ziel:
Erhaltung und Entwicklung OPNV; Erhéhung der Fahrgastzahlen;
klimaschonende Mobilitat; Emissionsreduzierung; Abbau von Barrieren

Zielgruppe:
Personen, die im Ort wohnen

MaBnahmenbeschreibung:
Die Attraktivitdt des OPNV-Angebotes héangt neben der Taktung vom Bus auch
von der Aufenthaltsqualitat und Barrierefreiheit an den Haltestellen ab.

Rabis verfligt Gber eine Bushaltestelle mit funktionalem Buswartehduschen als
Wetterschutz fiir Wartende. In Verbindung mit der weiteren Gestaltung der
Ortsmitte sollte auch die Attraktivitat des Wartebereiches erhéht und als
Begegnungspunkt der Dorfgemeinschaft gestaltet werden. Das Wartehdauschen
kdnnte Uber PV-Module, ein Infosystem sowie Begrinung verfigen.

FUr Personen, die zu den umgebenden Bahnhofen, wie Stadtroda oder ZolInitz,
per Rad pendeln, sollten an den Bahnhoéfen

- (Uberdachte) sichere Abstellmdglichkeiten am Pendlerbahnhof

- Beleuchtung (z.B. solar betriebene Laternen)

- Begrtinung, naturliche Verschattung

- stufenlose, verschattete Zuwegungen der Haltestellenbereiche/Bussteige

- sichere, beleuchtete StraBenguerungen

geprUft und i.V.m. dem Radverkehrskonzept des Saale-Holzlandkreises umgesetzt
werden.

Umsetzungsdauer:
mittelfristig

Prioritat:
mittel

(Y ) »>»
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Projektmanagement:
Gemeinde und Saale-Holzland-Kreis

MaBnahmenbeteiligte:
Kommune; Saale-Holzland-Kreis; Regionale Aktionsgruppe
Saale-Holzland e.V.; Land Thiringen

Kosten:
fir Wegebau abhdngig vom Umfang der EinzelmaBnahme

Finanzierung:
Thiringen: Klima Invest - Kommunale Klimaschutz- und

KlimafolgenanpassungsmaBnahmen gultig bis 31.12.2023;
Sammelantrag des Landkreises zur Finanzierung von
verschatteten Aufenthaltsbereichen

MASSNAHMEN IM BEREICH MOBILITAT

Endenergieeinsatz:

IST MM-02

SOLL

(Aus-)Bau FuBwegenetz zu den anderen Dorfern - insbesondere an
Hauptort Schioben

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

CO,-Einsparung:
139g CO, pro Personen-km

durch Rad- & FuBverkehr

(laut Verkehrstragervergleich des
Umweltbundesamtes, 2019)

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
bei regelmaBiger Wartung/Instandhaltung: langfristig

Erganzende Vorschldage aus der Bevolkerung:
keine

Ziel:
Sicherheit, klimaschonende Mobilitat steigern, Emissionsreduzierung;
Abbau von Barrieren

Zielgruppe:
Personen, die im Ort wohnen

MaBnahmenbeschreibung:

Der Verzicht bei kurzen Wegen innerhalb der Gemeinde auf das Auto ist ein
wichtiger Bestandteil der Verkehrswende. Das setzt voraus, dass insbesondere die
Wege zu Versorgungs-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen von Personen aller
Altersgruppen sicher zu Fu3 oder mit dem Rad bewaltigt werden kénnen.

Im Allgemeinen soll eine funktionale und gestalterische Aufwertung des
offentlichen Raumes mit verschatteten und barrierearmen/-freien Wegen und ggf.
Sitzmdglichkeiten erfolgen. Dabei kann der Rad- und FuBverkehr auch auf
gemischt genutzten Flachen erfolgen.

Im Zusammenhang mit Naherholung und Tourismus erhéhen kurzweilige

verschattete Aufenthaltsbereiche mit Sport- und Spielpunkten am Wegenetz
dessen Attraktivitat.

Uberwindungsméglichkeiten:
frihzeitige Kommunikation;
Unterstltzung bei Planung,
Finanzierungsrecherche und
Priorisierung Uber
Sanierungsmanagement/
Sanierungsberatung in
Fordergebieten; Ubergeordnete
Mobilitatsstrategie

Machbarkeit: Umsetzungshemmunisse:
Verfligbarkeit von Flachen;
Finanzierung Eigenanteil

Kommune

Umsetzungsdauer:
mittelfristig, schrittweise

Prioritat:
mittel
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Projektmanagement:
Gemeinde und Saale-Holzland-Kreis

MaBnahmenbeteiligte:
Kommune; Saale-Holzland-Kreis; Regionale Aktionsgruppe
Saale-Holzland e.V.; Land Thiringen

Kosten:

fir Wegebau abhdngig vom Umfang der EinzelmaBBnahme;

far Abstellmdglichkeiten abhangig vom Ausstattungsgrad

zur Orientierung (*ohne Fundament und Einbauleistung):
Anlehnbilgel dwd ab e 100 £*

Finanzierung:
Thuringen: Klima Invest - Kommunale Klimaschutz- und

KlimafolgenanpassungsmaBnahmen gultig bis 31.12.2023;
Sammelantrag des Landkreises zur Finanzierung des
testweisen Verleihs von Lastenfahrradern

Machbarkeit:

FUr den Saale-Holzland-Kreis wird 2023 das
Radverkehrskonzept fortgeschrieben. Im Rahmen dessen
werden Llcken im vorhandenen Radwegenetz ermittelt.
Durch die Gbergeordnete Mobilitatsstrategie wird die
Umsetzung unterstitzt und weitere, konkrete MaBnahmen
kédnnen verortet werden.

Insbesondere fir die Anbindung an die Stadt Jena ist auch
deren Radverkehrskonzept fur den Ausbau des
Radwegnetzes der Gemeinde Schlében relevant.

MASSNAHMEN IM BEREICH MOBILITAT

Endenergieeinsatz:

IST MM-03

SOLL

Sicherer Ausbau Radwegenetz

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

CO,-Einsparung:
139g CO2 pro Personen-km

durch Rad- & FuBverkehr

(laut Verkehrstragervergleich des
Umweltbundesamtes, 2019)

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
bei regelmaBiger Wartung/Instandhaltung: langfristig

Ergdanzende Vorschlage aus der Bevolkerung:

Ausbau Radwegenetz in Richtung Jena mit Anschluss an
Fernradweg Thiringer Stadtekette bzw. llmnitz/Jena (nicht
straBenbegleitend, sondern Uber die Tangente),

Ausbau Radwegenetz in Richtung Bad Klosterlausnitz,
Stadtroda mit Anschluss an Fernradweg Thuringer
Stadtekette

Hinweis: Uber den Mangelmelder des kostenlosen Online-
Dienstes "Radroutenplaner Thiringen" kénnen fortlaufend
Hinweise aus der Bevolkerung eingebracht werden

Uberwindungsméglichkeiten:
frihzeitige Kommunikation;
Unterstltzung bei Planung,
Finanzierungsrecherche und
Priorisierung Uber
Sanierungsmanagement/
Sanierungsberatung in
Fordergebieten; Ubergeordnete
Mobilitatsstrategie

Umsetzungshemmnisse:
Verfligbarkeit von Flachen;
Finanzierung Eigenanteil
Kommune

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis
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Ziel:
Sicherheit, Verbindung der Gemeindeteile, klimaschonende Mobilitat
steigern, Emissionsreduzierung

Zielgruppe:
Personen, die im Ort wohnen/beschaftigt sind, den Ort besuchen,

sportlich aktiv sind und dafiir Alltags- oder Naherholungswege nutzen

MaBnahmenbeschreibung:

Der Verzicht bei kurzen Wegen innerhalb der Gemeinde auf das Auto ist ein
wichtiger Bestandteil der Verkehrswende. Das setzt voraus, dass insbesondere die
Wege zu Versorgungs-, Bildungs- und Sozialeinrichtungen von Personen aller
Altersgruppen sicher zu Fu3 oder mit dem Rad bewaltigt werden kénnen. Eine
weitere Option kann der testweise Verleih von Lastenfahrradern bieten.

Im Allgemeinen soll eine funktionale und gestalterische Aufwertung des
offentlichen Raumes mit verschatteten und barrierearmen/-freien Wegen und ggf.
Sitzmoglichkeiten erfolgen. Dabei kann der Rad- und FuBverkehr auch auf
gemischt genutzten Flachen erfolgen.

- zur Verbindung der Gemeindeteile und Starkung der Gemeinschaft im
Gemeindeverbund (u.a. Anschluss an Bad Klosterlausnitz)

- mit Anschlissen nach Jena, Stadtroda und Bad Klosterlausnitz, insbesondere
auch far tagliche Berufspendler

- fr Anschluss an touristische Radfernwege (Stadtekette)

- .V.m. der Fortschreibung des Radverkehrskonzept Saale-Holzlandkreis

Umsetzungsdauer:
mittel, schrittweise

Prioritat:
mittel

(Y ) »»
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Projektmanagement:
Gemeinde Schlében und Sanierungsmanagement

MaBnahmenbeteiligte:

Kommune, Saale-Holzland-Kreis; Regionale Aktionsgruppe

Saale-Holzland e.V.; Bioenergiedorf Schlében eG

Kosten:

Anschaffungskosten fir Fahrzeug und laufende Kosten fir

Versicherung u.a.:

in Abhdngigkeit des Fahrzeugs E-Auto/Hybrid und des
Betreibermodells

EinfUhrungskosten ca. 15.000—4;1.03(i1 £

Finanzierung:
Kommune; Férderprogramm " Offentlich zugangliche

Ladeinfrastruktur fur Elektrofahrzeuge in Deutschland”;
Sammelantrag des Landkreises zur Finanzierung von
Carsharing-Angeboten

Machbarkeit:

Die MaBnahme kann zur Starkung der Dorfgemeinschaft
beitragen, insbes. in der ehrenamtlichen Anlaufphase;
Bedarfs- und Erreichbarkeitsanalyse, um Mobilitatsbedarf
vor Ort und Akzeptanz eines Dorfautos zu untersuchen;
Sponsoren suchen; Nachfragepotenzial ermitteln,
Sichtbarkeit erhdhen bspw. durch Nutzung als
Gemeindefahrzeug;

Erfahrungsaustausch mit Gemeinde Werther (Thiringen),
die bereits zwei E-Autos als Gemeindefahrzeuge mit
ehrenamtlichen Fahrdienst nutzen (Dorfauto);
Kooperation mit teilAuto.net

MASSNAHMEN IM BEREICH MOBILITAT

Endenergieeinsatz:

MM-04

IST ca. 790.000 kWa/a
SOLL ca. 750.500 kWa/a

Biirgerbus und Carsharing-Angebot Schl6ben

Primdrenergieersparnis:
ca. 43.450 kWh/a

CO,-Einsparung:
12,2 t/a

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
Pilotversuch fir ~3 Jahre; dann bei regelmaBiger und
fachgerechter Wartung vorzugsweise langfristig

Ergdanzende Vorschlage aus der Bevolkerung:
Taktung am Wochenende und Abends;
Problem hohe Wartezeiten bei Umstiegen in Jena

Umsetzungshemmnisse: Uberwindungsméaglichkeiten:

Frihzeitige Kommunikation;
Start als Pilotversuch;
Unterstitzung durch

Bioenergiedorf eG; Sponsoring;

Finanzierung Eigenanteil
Kommune; fehlendes
Betreibermodell/fehlende
ehrenamtliche
Unterstitzung far
Fahrdienst; fehlende
Akzeptanz bzw. Kapazitat
far Klarung rechtlicher
Rahmen

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Kostentransparenz

Ziel:
klimaschonende Mobilitat steigern; Emissionsreduzierung

Zielgruppe:
Bewohnerinnen/Bewohner ohne eigenen Pkw/eigenen Zweit-Pkw

MaBnahmenbeschreibung:

Die Einrichtung eines Blrgerbusses, der bedarfsorientiert mit einer héheren
Taktung, an den Wochenenden und abends verkehrt, soll die Nutzung des OPNV
auch fur Berufspendler attraktiver machen. Neben den Zielorten: Schlében,
Stadtroda und Jena konnte dieser als Zubringer zu den Umstiegsbahnhofen
verkehren und so die Nutzung des OPNV fur Berufspendler attraktiver machen.
Der Birgerbus kénnte in der Fahrdienst freien Zeit als Carsharing-Angebot zur
Verflgung stehen, bei Bedarf mit weiteren PKW.

Ein kommunales Carsharing kann zur Reduzierung des MIVs beitragen. Die bei
Bedarf von den Bewohnerinnen und Bewohnern mietbaren PKW stehen an festen
Mobilitatsstationen, z.B. Ortsmitte, Sportplatz zur Verfligung. Diese Fahrzeuge
kdnnen vorzugsweise Uber einen E-/Hybrid-Antrieb verflgen.

Nach einer Anlaufphase, in der Birgerbus und Carsharing i.V.m. der
Bioenergiedorf Schlében eG ehrenamtlich erfolgen, kénnte ein Betreiber
gebunden werden.

mobilikon.de/praxisbeispiel/dorfauto-doerpsmobil- mobilikon.de/massnahme/liniengebundener-buergerbus
klixouell

Prioritat: Umsetzungsdauer:
mittel oo kurzfristig »
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Projektmanagement:
Sanierungsmanagement und Gemeinde

MaBnahmenbeteiligte:
Sanierungsmanagement, Gemeinde, ggf. Energieversorger
und / oder Energiegenossenschaft

Kosten:

Der Zuschuss der KfW fiir ein Sanierungsmanagement
betragt bei einem Forderzeitraum von in der Regel maximal
3 Jahren insgesamt bis zu 210.000 Euro je Quartier.

Finanzierung:
Die KfW bezuschusst nicht nur die Kosten fur die Erstellung

eines integrierten Quartierskonzepts, sondern auch die
Kosten flr ein Sanierungsmanagement. Der Zuschuss
betragt 75 % der forderfahigen Kosten. Eine Kumulation
Uber das Programm Klimalnvest des Freistates Thiringen
(Tharinger Aufbaubank) auf insgesamt 90% ist moglich.

Machbarkeit:

Die Umsetzung des Quartierskonzeptes ist vom
Fordermittegeber gewollt. Die Bewilligung eines plausiblen
Antrages ist daher zu antizipieren.

Die erforderlichen Antragsunterlagen sowie weitere Details
zum Programm sind unter www.kfw.de/432 zu finden. Der
Sanierungsmanager kénnte von der Gemeinde eingesetzt

werden oder in Kooperation fir mehrere KfW-Quartiere auf

Ebene der Verwaltungsgemeinschaft/des Saale-
Holzlandkreises / der RAG Saale-Holzland e.V.

MASSNAHMEN ZUR ALLGEMEINEN AKTIVIERUNG

Endenergieeinsatz:
nicht quantifizierbar

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

CO,-Einsparung:
nicht quantifizierbar

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
Zwei bis drei Jahre

Ergdanzende Vorschlage aus der Bevolkerung:
Hinweise aus der Burgerschaft sind im Wesentlichen der
Wunsch nach individueller Beratung und Information

Umsetzungshemmnisse: Uberwindungsméaglichkeiten:

Fehlender Eigenanteil der
Kommune, der zur
Finanzierung des
Sanierungsmanagements
aufgebracht werden muss.

Der Eigenanteil der
Kommune kann von

Dritten Gbernommen
werden (z.B.
Energieversorger, Investoren,
Genossenschaften etc.)

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis
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Ziel:
Erhohung der Energieeffizienz und Lebensqualitat,
Aufwertung des Ortsbildes

Zielgruppe:
Gemeinde Schlében, Ort Rabis,

Eigentiimer, Nutzer

MaBnahmenbeschreibung:
Auf Basis des IEQK umfasst das Sanierungsmanagement nach KfW u.a. folgende
Hauptaufgaben:

o Planng ces Lmsctz sgsprorsases sowds kenrdimerse der
SanierungsmaBnahmen

s Anla=sells fir L reges der Hinarzienmgd Srderasg

a iz der reFessseheitte fie cie dbergre tends Sasanmenstte toned

Vernetzung wichtiger Akteure
a riiermg dier dalinshemen zoe kanitossg und zoe L eolgskanrells

Schwerpunkt des Sanierungsmanagements ist die Vorbereitung und Umsetzung
der Installation eines von den Blrgern gewollten Nahwarmenetzes fir den Ort.
Weitere prioritare Aufgaben liegen bei der Umsetzung eines generellen Ausbaues
der Photovoltaik und Solarthermie zur Energieerzeugung an Gebduden sowie der
energetischen Sanierung des Gebaudebestandes mit und ohne Ortsbildpragung.
Mit der Initiierung, Einrichtung und Unterhaltung einer Beratungsstelle im Ort
oder innerhalb der Gemeinde als feste Anlaufstelle fiir Ratsuchende und Sitz des
Sanierungsmanagement kann dem dringenden Bedurfnis der Blrger nach
individueller Beratungstatigkeit und damit der Umsetzung einer Energiewende auf
Liegenschaften in Streubesitz am ehesten Genlige getan und weite Akzeptanz
erreicht werden.

Die Detailaufgaben des Sanierungsmanagements sind den MaBnahmeblattern zu
entnehmen.

Prioritat: Umsetzungsdauer:
hoch langfristig
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Projektmanagement:
Kommune; Sanierungsmanagement

MaBnahmenbeteiligte:
Kommune; Bewohnerinnen und Bewohner

Kosten:

fdr Erarbeitung Gestaltungskonzept, Ausfiihrungsplanung
und schrittweise Umsetzung

in Abhangigkeit des Ausbaugrades der Oberflachen und der
aufzuwertenden/zu entwickelnden Nebenflachen fur
Grinstrukturen, Aufenthalt, Attraktion

Finanzierung:
Europaischer Landwirtschaftsfonds fur die

Entwicklung des landlichen Raums (ELER)

Machbarkeit:

Die Umsetzung dieser MaBnahme kann als gemeinsames
Dorf-Projekt gestaltet werden. Die unterschiedlichen Ideen
der Bewohnerinnen und Bewohner bringen Vielfalt in die
Ortsmitte und sorgen dafr, dass sich (fast) alle wohl fhlen
kénnen. Die Entwicklung eines gemeinsamen Projektes
kann zur Starkung der Dorfgemeinsachaft beitragen.

MASSNAHMEN ZUR KLIMAFOLGENANPASSUNG

Endenergieeinsatz:
nicht quantifizierbar

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

CO,-Einsparung:
nicht quantifizierbar

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
bei regelmaBiger und fachgerechter Wartung und Pflege:
langfristig

Ergéanzende Vorschldage aus der Bevolkerung:
keine

Uberwindungsméglichkeiten:
Etablierung eines
Pilotprojektes

Umsetzungshemmpnisse:
Finanzierung eines
Eigenanteils durch die

Kommune, motivierende
Mitwirkung der Burger, Kommunikation: Darlegung
wiederkehrende des Nutzens fir Absenkung

Sommertemperaturen und
flr das gesellschaftliche
Leben der Dorfgemeinschaft

PflegemaBnahmen

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis
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Ziel:

Aufwertung und Starkung Dorfgemeinschaft;
Renaturierung und Klimafolgenanpassung

Zielgruppe:
Bewohner und Bewohnerinnen

MaBnahmenbeschreibung:

Traditionell wird die funktionale Dorf- oder Ortsmitte kleiner landlicher
Kommunen aus Kirche, Gasthaus und Schule gebildet. Diese Nutzungen waren
Funktions- bzw. Begnungsorte und fur gewodhnlich von gréBeren Grinflachen
wie Friedhof, Bier- und Schulgarten begleitet und lagen zudem meist am grtinen
Anger.

Die funktionalen Anspriche an die Ortsmitte haben sich gewandelt. Zur Starkung
der Dorf- oder Ortsgemeinschaft bleiben jedoch attraktiv gestaltete
Begegnungsraume im Freien von Bedeutung. Diese kdnnen im Bereich der
historischen Ortsmitte liegen - meist im Umfeld von Kirche, Anger oder
Bushaltestelle - oder sich im Bereich von Sport-, Spiel- oder
Dorfgemeinschaftsflachen befinden - meist am Ortsrand. Hier ist Platz fur Feste,
Begegnungen und gemeinsame Zeit.

In Rabis wird fur Feste und sportliche Events der Sportplatz im Westen des
Quartiers genutzt. Zusatzlich kann in die Gestaltung der durchgriinten
funktionalen Ortsmitte rund um Kirche, Bushaltestelle und Spielplatz der Teich
und die tangierende OrtsstraBe mit Baumbestand starker einbezogen werden. Fir
die langfristige Attraktivitat der Ortsmitte fUr alle Generationen bedarf es
erganzend zum schattenspendenden Bestandsbaum weiterer verschatteter Sport-,
Spiel- und Sitzangebote.

Die vorhandene Bushaltestelle und in deren unmittelbarer Nahe der zuknftige
Stellpatz des einzurichtenden Blrgerbusses/Carsharing-Angebotes sollen in die
Gestaltung der Ortsmitte eingebunden werden.

Umsetzungsdauer:
langfristig

Prioritat:
hoch
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Projektmanagement:
Kommune, Sanierungsmanagement

MaBnahmenbeteiligte:
Kommune, Saale-Holzland-Kreis, private Baumpaten

Kosten:

abhangig von Anzahl, Art, Pflanzqualitat der Badume;

in den ersten Jahren Kosten fir intensivere Fertigstellungs-
und anschlieBende Entwicklungspflege; anschlieBend
Kosten fur fortlaufende PflegemaBBnahmen

Finanzierung:
Tharingen: Klima Invest - Kommunale Klimaschutz- und

KlimafolgenanpassungsmaBnahmen gultig bis 31.12.2023;
Richtlinie zur Férderung von kommunaler
Verkehrsinfrastruktur in Thiringen (RL-KVI)

glltig bis 31.12.2025; Spenden, Baumpatenschaften

Machbarkeit:

Unter BerUcksichtigung verschiedener verkehrstechnischer
und naturfachlicher Anforderungen kann die Pflanzung von
straBBenbegleitenden Badumen den StraBenraum aufwerten.
Mit Hilfe einer zusatzlichen Schutzzone, z.B. in Form eines
Mindestabstandes zur Fahrbahn kénnen potenzielle Unfalle
durch den Aufprall auf Baume verringert werden.

Entsprechend der StraBenklasse und Eigentumsverhaltnisse
geeigneter Bepflanzungsflachen muss mit dem Saale-
Holzland-Kreis oder dem Ministerium fur Infrastruktur und
Landwirtschaft sowie den Eigentlimern kooperiert werden.
Um den Stressfaktoren, wie direkte Verkehrsemissionen,
versiegelte Verkehrsflachen, Hitze und Trockenheit stand
halten zu kénnen, sind fir die Pflanzungen u.a. gro3zlgige
Baumgruben und Regenwasserriickhalt vorzusehen

Endenergieeinsatz:
nicht quantifizierbar

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

MASSNAHMEN ZUR KLIMAFOLGENANPASSUNG

CO,-Einsparung:
nicht quantifizierbar

Voraussichtliche Nutzungsdauer:

bei regelmaBiger und fachgerechter Pflege: langfristig

Ergédnzende Vorschlége aus der Bevolkerung:

keine

Umsetzungshemmnisse:
Mitwirkungsbereitschaft der
Privatpersonen (Eigentum);
regelmafBige
PflegemaBnahmen

Auswahl Klimafolgen
angepasster Pflanzen

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Uberwindungsmdglichkeiten:

frihzeitige Kommunikation;
Wahl von anspruchslosen,
pflegeleichten, Klimawandel
angepassten und nicht
invasiven Pflanzenarten
BerUcksichtigung
Bundesnaturschutzgesetz
bei Wahl des Zeitpunktes fur
PflegemaBnahmen

Ziel:

Renaturierung und Klimafolgenanpassung

Zielgruppe:
Bewohner und Bewohnerinnen

MaBnahmenbeschreibung:

Mit Hilfe von Baumen, Hecken und niederen Pflanzen lasst sich der StraBBenraum
deutlich aufwerten. Bezogen auf Rabis kénnen so ortsverbindenden StraBen mit
straBenbegleitenden Grlnstreifen bepflanzt werden.

Das sogenannte StralBenbegleitgrin Gbernimmt dabei eine Vielzahl von wichtigen
Funktionen:

Landschaftsgestaltung,
Verbesserung des Mikroklimas,
im urbanen Bereich

Steigerung der Biodiversitat,
Erhdhung Aufenthaltsqualitat im Freien
durch nattrliche Verschattung

StraBBe von Rabis nach Schlében

Umsetzungsdauer:
langfristig

Prioritat:
hoch
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Projektmanagement:
Kommune, Sanierungsmanagement

MaBnahmenbeteiligte:
Kommune, Saale-Holzland-Kreis, Baum-/Pflanzpaten

Kosten:

abhangig von Anzahl, Art, Pflanzqualitat der Pflanzen;

in den ersten Jahren Kosten fir intensivere Fertigstellungs-
und anschlieBende Entwicklungspflege; anschlieBend
Kosten fur fortlaufende PflegemaBnahmen

Finanzierung:
Thuringen: Klima Invest - Kommunale Klimaschutz- und

KlimafolgenanpassungsmalBnahmen gultig bis 31.12.2023;
Richtlinie zur Férderung von kommunaler
Verkehrsinfrastruktur in Thiringen (RL-KVI)
gtiltig bis 31.12.2025;

ggf. als Leuchtturmprojekt i.V.m. nationalem Klimaschutz

Machbarkeit:

Die Bdume sollten so gepflanzt werden, dass der gesamte
Radweg ausreichend verschattet ist, herunterfallende
Friichte jedoch keine Unfallgefahr darstellen kénnen.

AuBerdem muss nasses Laub im Herbst regelmaBig beraumt

werden.

Analog zum StraBenbegleitgriin an StraBen muss auch hier
die Zusammenarbeit mit dem Saale-Holzlandkreis oder dem
dem Ministerium fur Infrastruktur und Landwirtschaft
erfolgen.

Um den Stressfaktoren, wie versiegelte Verkehrsflachen,
Hitze und Trockenheit stand halten zu kénnen, sind fir die
Pflanzungen u.a. groBzlgige Pflanzgruben und
Regenwasserriickhalt vorzusehen

Endenergieeinsatz:
nicht quantifizierbar

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

MASSNAHMEN ZUR KLIMAFOLGENANPASSUNG

CO,-Einsparung:
nicht quantifizierbar

Voraussichtliche Nutzungsdauer:

bei regelmaBiger und fachgerechter Pflege: langfristig

Ergédnzende Vorschléage aus der Bevolkerung:

keine

Umsetzungshemmnisse:
Mitwirkungsbereitschaft der
Privatpersonen (Eigentum);
regelmaBige
PflegemaBnahmen
Pflanzenauswahl

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Uberwindungsmdglichkeiten:

frihzeitige Kommunikation;
Wahl von anspruchslosen,
pflegeleichten, Klimawandel
angepassten und nicht
invasiven Pflanzenarten,
BerUcksichtigung
Bundesnaturschutzgesetz
bei Wahl des Zeitpunktes fur
PflegemaBBnahmen

Ziel:

Renaturierung und Klimafolgenanpassung; klimaschonende Mobilitat
steigern; Naherholungsangebot erh6hen

Zielgruppe:
Bewohner und Bewohnerinnen

MaBnahmenbeschreibung:
Mit Hilfe von Baumen, Hecken und niederen Pflanzen lasst sich das
Radfahrerlebnis, vor allem in den Sommermonaten, deutlich aufwerten.

Die Begleitung der Radwege mit dichteren Kurzumtriebsgehdlzen kann neben der
energetischen Nutzung auch zur Reduzierung der Windangriffsflache und somit
zur weiteren Erhdhung der Attraktivitdt des Radwegenetzes beitragen. Dient
auBerdem als Wasserriickhalt bei starkem Regen.

LfULG (2021): StraBenbdume im
|andlichen Raum, Seite 14

Umsetzungsdauer:
langfristig

Prioritat:
hoch
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Projektmanagement:
Kommune

MaBnahmenbeteiligte:
Kommune, Saale-Holzland-Kreis

Kosten:
e I LA L

Finanzierung:
im Rahmen des Sanierungsmanagements KfW 432

Machbarkeit:

Hitzeaktionspldane kénnen ein wirksames Instrument in der
Klimafolgenanpassung und bei dem Schutz der Gesundheit
sein.

Bei der Erarbeitung ist es sinnvoll mit anderen Gemeinden
zusammenzuarbeiten oder sich an bestehenden Beispielen
zu orientieren. Das BMU oder das Umweltbundesamt (UBA)
stellen Handlungshilfen bereit und verschiedene
Stadte/Hochschulen haben Checklisten fur die Aufstellung
eines zielorientierten Hitzeaktionsplanes veroffentlicht.

Das Land Thiringen hat eine Kommunale Hitze-Toolbox
veroffentlicht, in der EinzelmaBnahmen genau beschrieben
sind.

UBA (2023): Analyse von Hitzeaktionsplanen und gesundheitlichen
AnpassungsmaBnahmen an Hitzeextreme in Deutschland

Freistaat Thiringen (2022): Kommunale Hitze-Toolbox Thiringen

MASSNAHMEN ZUR KLIMAFOLGENANPASSUNG

Endenergieeinsatz:
nicht quantifizierbar

Primdrenergieersparnis:
nicht quantifizierbar

CO,-Einsparung:
nicht quantifizierbar

Voraussichtliche Nutzungsdauer:
bei regelmaBiger und fachgerechter Pflege: langfristig

Ergénzende Vorschléage aus der Bevolkerunag:
keine

Uberwindungsmaoglichkeiten:
frihzeitige Kommunikation
und Beteiligung der
BUrgerinnen und Burger;
EinzelmaBnahmen
aufeinander abstimmen

Umsetzungshemmnisse:
Mitwirkung der Bevolkerung

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

Ziel:

Renaturierung und Klimafolgenanpassung; Schutz der Gesundheit

Zielgruppe:
Bewohner und Bewohnerinnen

MaBnahmenbeschreibung:

In Folge des voranschreitenden Klimawandels werden Extremwetterlagen in Form
von Hitzeperioden wahrscheinlicher. Dies belastet alle Menschen, allen voran
Altere, durch Krankheit Vorbelastete und Kinder.

Durch entsprechende MaBnahmen kénnen die negativen Auswirkungen auf die
Gesundheit minimiert werden. Dazu gehéren EinzelmaBnahmen wie z.B.:

- Nutzung eines (Frih-)
Hitzewarnsystems

- Reduktion von Hitze in Innenrdumen

- Beachtung von Risikogruppen

- Reduktion von Hitze in urbanen
Bereichendurch langfristige und
angepasste Stadtplanung und Bauwesen
- Umsetzung MaBnahmen fir
AbkUhlung bei aktuter Hitze

BMU (2017):

Handlungsempfehlungenfirdie  Trinkwasserbrunnen in der Erfuter Innenstadt

Erstellung von Hitzeaktionsplanen (EWS)

zum Schutz der menschlichen Gesundheit

Prioritdt: Umsetzungsdauer:
hoch kurzfristig
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Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

ZIELSZENARIO
WIRKUNG DER MASSNAHMEN

Ziel des energetischen Umbaus eines Quartiers ist am Ende immer die Senkung der
Treibhausgas-Emissionen im Sinne des Klimaschutzes. Ideal ware es, wenn am Ende
samtliche Treibhausgas-Emissionen vermieden werden kénnten. Die zentrale MaB-
nahme in diesem Sinne ist die Errichtung eines Nahwarmenetzes fir die gesamte
Ortslage Rabis auf der Basis einer Holzhackschnitzel-Heizung in Kombination mit
Solarthermie. In dem MaBe, wie es gelingt, Grundstiickseigentiimer in Rabis zum
Anschluss an dieses Netz zu gewinnen, kénnen fossile Energietrager fir die Gebau-
debeheizung abgel6st werden. Ziel sollte es sein, moglichst alle Grundstlckseigen-
timer, die heute noch Heizdl oder Flissiggas verwenden, fir einen Anschluss an das
Warmenetz zu gewinnen.

Energetische Gebdudesanierung reduziert den Energieverbrauch und — solange noch
fossile Energietrager zum Einsatz kommen — auch die Treibhausgas-Emissionen. Die
Installation von Photovoltaik-Anlagen und die Elektroenergieerzeugung verdrangt
fossil erzeugten Strom und leistet ebenfalls einen Beitrag zur Treibhausgas-Reduktion.
Zur Quantifizierung der Reduktion der Emissionen erfolgten mehrere Berechnungen,
die in den nebenstehenden Tabellen wiedergegeben sind. Dabei muss darauf hinge-
wiesen werden, dass diese tabellarische Form der Komplexitat der Prozesse und der
vorgeschlagenen MalBnahmen nicht immer gerecht werden kann.

Die energetische Gebdudesanierung besteht aus einer bauphysikalischen Sanierung
der Gebdudehlle, einer Ertiichtigung der Gebaudetechnik und ist eventuell verbun-
den mit einer Energietragerumstellung. In der Praxis wirken alle drei Aspekte zusam-
men — fur die Berechnungen wadren dies einzelne Vorhaben.

Weiterhin werden sich die meisten MaBnahmen Uber einen langeren Zeitraum hin-
ziehen, so dass sie erst schrittweise ihre volle Wirkung entfalten. Weiterhin sei darauf
hingewiesen, dass fur einen gréBeren Teil der vorgeschlagenen MaBnahmen (z.B.
alle Beratungsangebote, siehe MaBnahmenkatalog) eine seridse Quantifizierung der
erreichbaren Energieeinsparungen nicht maglich ist. Dies heif3t jedoch nicht, dass
diese MaBnahmen keine Wirkung entfalten.
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ZIELSZENARIO
WIRKUNG DER MASSNAHMEN
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1 X TM-01 Nahwérmenetz Rabis 30 Es'hzl‘:) (Flussiggas, 1.099.700|  1.209.670 242,5 59,5% 98,2 144,3| nein
TM-02 Photovoltaik- und Solarthermie-
2 X anlagen zur Energieerzeugung an 20 [Strom (netzbezogen) 750.000 1.350.000 420,0| ja 0 750.000
Gebauden
TM-03 Energetische Sanierung des Energietragermix
3 X privaten Gebaudebestandes (OHNE 50 |gemalB 203.000 223.300 44,3 28,9% 31,5 12,8| nein
Ortsbildpragung) Bestandserfassung
TM-04 Energetische Sanierung des Energietragermix
4 X privaten Gebaudebestandes (mit 50 |gemaB 903.840 994.224 198,2 16,9% 164,7 33,5 nein
Ortsbildpragung) Bestandserfassung
5 X MM-_O_1 “bIS MM-04 diverse MaBnahmen 10 256 5.0% 243 12,8 nein
Mobilitat
Ifd. , : . .
Nr Erlauterungen zur Ermittlung der Treibhausgas_Einsparungen Berechnung
Bei dieser MaBnahme wird nur der Anteil der aktuell fossile Energietrager (Uberwiegend Heizdl, untergeordnet Flissiggas und Kohle, insgesamt 493 MWh/a) durch ein auf der Nutzung von THG-Emissionen (SOLL) = Energietragermix-fossil (493
1 [Holzhackschnitzeln bzw. Pellets basierendes Nahwarmenetz abgel6st. Treibhausgas-Emissionen, die dem (neuen) Nahwarmenetz bzw. den sonstigen erneuerbaren Energien (z.B. Warme- MWh) wird durch Energietrager Holz mit spez. THG-
pumpenstrom) zugerechnet werden mussen, sind weiterhin zu bertcksichtigen. Emissionen von 20 g CO,/kWh ersetzt.
2 |Die Erzeugung von Elektroenergie in der GréBenordnung von 750.000 kWh/a durch Photovoltaik-Anlagen erspart Treibhausgasemissionen von 504 t/a. 750 MWh*560 g/kWh=420 t/a
Ermittlung der Treibhausgaseinsparungen aus End-
3 |Einsparung an Endenergie durch Reduktion des spezifischen Warmeverbrauchs auf 100 kWh/(m2*a) fur eine beheizte Wohnflache von ca. 1.450 m2. Endenergieeinsparung ca. 58.000 kWh/a. energieeinsparungen und CO,-Faktor fur Energiemix fur
Warmeversorgung im Ortsteil Rabis.
Ermittlung der Treibhausgaseinsparungen aus End-
4 [Einsparung an Endenergie durch Reduktion des spezifischen Warmeverbrauchs auf 130 kWh/(m2*a) fur eine beheizte Wohnflache von ca. 5.780 m2. Endenergieeinsparung ca. 152.240 kWh/a. energieeinsparungen und CO,-Faktor fur Energiemix fur

Warmeversorgung im Ortsteil Rabis.

Annahme von 5 % Treibhausgas-Reduktion durch MaBnahmen MM-01 bis MM-04. Nicht bertcksichtigt sind die Treibhausgas-Reduktionen, die sich durch den Umsteig auf E-Mobilitat im Bereich
des MIV ergeben, da diese Entwicklungen nicht durch MaBnahmen im Quartier bedingt sind.

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

ENERGIEWERKSTADT
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Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

2045

ZIELSZENARIO
ZIELSZENARIO ENERGIE UND THG

ENERGIE

Die Entwicklung des Energieverbrauchs wird vor allem davon abhangen, wie es
gelingt den Warmeverbrauch (Hauptteil des Energieverbrauchs, siehe Energiebilanz)
durch SanierungsmaBnahmen an den Gebaduden im Quartier zu senken. An zweiter
Stelle steht die Entwicklung der E-Mobilitat. Da E-Fahrzeuge durch einen geringeren
Energieverbrauch gegeniber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren gekennzeich-
net sind, wird durch den Ausbau der E-Mobilitdt neben der Senkung des Treibhaus-
gasausstoBes (siehe unten) auch der Energieverbrauch gesenkt.

Der ,klassische” Stromverbrauch wird annahernd konstant bleiben, maximal leicht
sinken. Durch den Verbrauch fir E-Mobilitat und — sofern sich Grundsttickseigen-
timer gegen den Anschluss an das Nahwarmenetz entscheiden und die Gebaude-
heizung Uber eine Warmepumpen absichern — wird der Elektroenergieverbrauch
insgesamt vermutlich steigen.

TREIBHAUSGASE

Die kiinftige Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen leitet sich unmittelbar aus der
Entwicklung des Energieverbrauchs ab. Wird die Zielstellung der Bundesregierung
erreicht, bis 2035 nur noch erneuerbaren Strom im deutschen Stromnetz bereit-
zustellen, dann sind ab diesem Zeitpunkt mit dem Verbrauch von Elektroenergie
praktisch keine Treibhausgas-Emissionen mehr verbunden. Die restlichen Treibhaus-
gas-Emissionen hangen dann von der Geschwindigkeit der Umstellung der Warme-
versorgung und des Verkehrssektors auf erneuerbare Energien ab. Die Errichtung
des auf Holzhackschnitzeln basierenden Nahwarmenetzes ist in der vorliegenden
Modellierung fir das Jahr 2028 angenommen und es wird unterstellt, dass samtliche
fossilen Heizungen dann abgeldst werden.

Im Verkehrs- bzw. Mobilitdatsbereich wird angenommen, dass erst mit dem EU-Ver-

bot des klassischen Verbrennungsmotors ab 2035 schrittweise Benzin- und Diesel-
fahrzeuge schrittweise auBer Betrieb genommen werden.

ExencieWERKSTAIN 66 /81




7. BETEILIGUNG

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis T S e e 67 /81




Ein integriertes energetisches Entwicklungskonzept fur

RABIS (Gemeinde Schioben)

Ilhre Mitwirkung ist gefragt!

Befragung der Burgerinnen & Burger
des Ortes Rabis

Alle Blrgerinnen und Burger im Untersuchungsgebiet erhalten
ein Schreiben von der Gemeinde Schidben.

Nehmen Sie sich die Zeit und @antworten Sie bitte
Wie kann ich mitwirken? pis zum 13. Januar 2023.

Woflir eine Befragung? Flr das energetische Konzept des Ortes Rabis wird zunachst
der Bestand erfasst. Dabei ist Ihre Mitwirkung gefragt.

Haben Sie noch Fragen?

Mit diesen konnen Sie sich gern an Herrn Perschke
in der Verwaltung der Gemeinde Schldben wenden
per:

E-Mail gemeinde@schloeben.de oder
Telefon 036428 / 42935 '

com

© JiSIGN-Fotolia.

Gefordert wird die Erstellung des Konzeptes zu 95 Prozent durch die Programme
,Energetische Stadtsanierung” (Kf\W) und ,Klimalnvest" (Thiringer Aufbaubank).

KFW morinsa g i sl

Integriertes energetisches Quartierskonzept Rabis

BETEILIGUNG
BEFRAGUNG

Im Rahmen der Erarbeitung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes
(IEQK) waren Anfang des Jahres 2023 alle Burgerinnen und Birger des Ortes Rabis
in der Gemeinde Schlében gebeten, sich an der Befragung zu beteiligen. Die Befra-
gung verfolgt das Ziel, in Verbindung mit der Bestandsanalyse, Einschatzungen fir
energetische, stadtebauliche und 6kologische Ziele und MalBnahmen fir den Ortsteil
abzuleiten. Dazu wurden Fragen zum Gebdude, zur Stromversorgung, zur Warme-
versorgung und zur Mobilitat gestellt.

Die Bekanntmachung der Befragung erfolgte u.a. Gber die Homepage des Bioener-
giedorfs Schlében und Plakate im Ortsteil Rabis. Am 15.12.2022 wurden die Fra-
gebodgen (inkl. unfrankiertem Rucksendeumschlag und Anschreiben) per Einwurf in
jedem privaten Haushalt und bei den gewerblichen Nutzern verteilt, diese hatten
dann die Moglichkeit bis zum 13.01.2023 den beantworteten Fragebogen entweder
per Post oder direkt im Briefkasten der Gemeinde Am Wallgraben 20 einzuwerfen.

Es wurden insgesamt 50 Fragebdgen verteilt, davon wurden 16 beantwortete Frage-
bodgen bis zum 13.01.2023 zurtickgesendet. Die Ricklaufquote betragt somit 32 %
(Ricklaufquote in % = Anzahl der ausgefillten FB / Anzahl der verteilten FB x 100),
trotz des verhaltnismaBig hohen Aufwand beim Ausfllen (Unterlagen heraussuchen,
eventuell unvollstandige/fehlende Unterlagen, Schwierigkeiten beim Ausfillen...).

Fur die Auswertung wurden die Antworten so aufbereitet, dass sie anonymisiert in
das IEQK einflieBen kédnnen. Eine Auswertung der allgemeinen Angaben, der Anga-
ben zum Gebdude und zur Gebdudetechnik sowie dem Mobilitatsverhalten und den
Interessen am IEQK und energetischen Ertiichtigungen ist auf den folgenden Seiten
dargestellt. Die detailliertere Auswertung der Angaben zum Sanierungsstand und
den Energieverbrauchen flieBen in die energetische Gesamtbetrachtung und Bilan-
zierung fur Schlében ein.

In einer offentlichen Informationsveranstaltung am 29.03.2023 erfolgte die Vor-
stellung der Ergebnisse mit der Moglichkeit, erste MaBnahmen zu diskutieren. Die
Dokumentation der Befragung und die Inhalte aus der Informationsveranstaltung
sind online abrufbar unter www.bioenergiedorf.schloeben.de
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BETEILIGUNG
AUSWERTUNG DER BEFRAGUNG

Der Fragebogen enthalt vier inhaltliche Kategorien, die jeweils mehrere Fragen bein-
halten. Die erste Kategorie bezieht sich auf die Angaben zum Objekt und erfragt
Nutzung, Bauweise, Baujahr sowie erfolgte bauliche MaBnahmen in den letzten 15
Jahren.

Die zweite Kategorie bezieht sich auf Angaben zur Stromversorgung, konkret wer-
den hier die Verbrauche der letzten drei Jahre abgefragt sowie die Bereitstellung des
Energiebedarfs zur Stromversorgung, also ob dieser selbst erzeugt wird oder von
extern bereitgestellt wird.

Die dritte Kategorie ist die umfangreichste und erfragt Angaben zur Warmeversor-
gung (Heizung und Warmwasser). Dazu gehort die beheizte Wohnflache, die Form
der WarmeUbergabe, der Energieverbrauchswert entsprechend Energieausweis, die
Art der Heizungsanlage und die entsprechende Nennleistung, die Art der Warme-
erzeugung und Warmwasserbereitung und die Angaben zur verbrauchten Warme.
Ergdnzt wird die Kategorie mit Fragen zur Bereitstellung des Energiebedarfs, also ob
diese selbst erzeugt wird oder von extern bereitgestellt wird, sowie geplante Mal3-
nahmen mit Bezug auf die Warmeversorgung (Erneuerung von Anlagen, Dammung,
Abbruch oder Neubau baulicher Anlagen und die Nutzung erneuerbarer Energien).

Die vierte Kategorie erfragt Angaben zur Mobilitat, dazu gehéren PKW, KRAD, Fahr-
rader und OPNV mit jeweiligen Fahrleistungen/Jahr bzw. ob mit elektrischer Unter-
stitzung. Im Weiteren besteht die Moglichkeit Kontaktdaten zu hinterlassen, um
Uber den weiteren Verlauf des Konzeptes oder Moglichkeiten der erneuerbaren
Energieversorgung informiert zu werden oder ob Interesse fir eine kostenlose Ener-
gieberatung besteht. Platz fir weitere Kommentare und Hinweise fir das IEQK in
Form von Handlungsbedarfen, Entwicklungszielen oder méglichen Eigenleistungen
ist am Ende des Fragebogens gegeben.
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