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AUSNITZ INDUSTRIE- UND GEWERBEPARK

ZEICHEN UND FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

m mm GRENZE DES RAUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS 10.2 §ooo Umgrenzung von Fldchen zum Anpflanzen von Bdumen und 13 EMPFEHLUNG

0008| Strduchern (§ 9 (1) 25a BauGB)

2 imEmEE  GEMARKUNGSGRENZE BAD KLOSTERLAUSNITZ/OBERNDORF 10.2.1 @ Aufforstung bestehender Ackerstandorte mit Bdumen und o i el 5t d B I
Slrduchern der Plionzlists Pkt 14.2. arinung mit nle‘?r:ggachsengen Stcltuden, Wr:ldkrau’garn und Grdsern er— es ebgu‘;g‘gspfngess bg‘giggssce;-
S : y Sl moglicht, sowei em eine technischen oder unangemessenen ;
3 ART UND MASS DER BAULICHEN NUTZUNG § 9 (1) BauGB aur gtensl Feldilyr Gln. i eih mgx. 2 I breder Beteach finanziellen Griinde entgegen stehen. g
streifen mit Arten der Pflanzliste laut Pkt. 14.2 anzulegen, g
dem ein 5 m breiter unbepflanzter Streifen vorzulagern ist. filsderschiagewosssr j
Pro 2 gm ist 1 Baum oder sind 2 Strducher zu pflanzen. : e
= Mt | ' %@ !Z)asz_Ntlederscgiagsqusser soilr’:elt ;veitestgehend auf dem Grundstlicken B:'! //t”~
10.2.2 Aufforstung der Wiesenbrache mit Arten der Pflanzliste Pkt. in Zisternen bzw. Regenriickhaltebecken zurlickgehalten werden. Das WASETSe
3.1 GEWERBEGEBIET MIT EINSCHRANKUNGEN (§ 8 BauNVO) @ 14.3. Pro gz gm ist 1 Baum oder sind 2 Strducher zu gesammelte Regenwasser sollte im Rahmen der gegebenen Mdglich—
| pflanzen. keiten als Brauchwasser genutzt werden. Eine Versickerung von
_ Niederschlagswasser sollte vom Bauherrn im Einvernehmen mit der (PlanzV 90) vom 18.12.1990 wird be—
Abweichend von § 8 Abs. 2 BauNVO sind im GEe zuldssig: 10.2.3 @ Anpflanzen von Béumen und Stréuchern der Pflanzenliste Pkt. zustdndigen Fachbehdrde gepriift werden. n Grenzen und Bezeichnungen -ele—Grune—
) 14.2. Pro 2qm ist 1 Baum oder sind 2 Strduch fl i R O 4 o L ooauenoh—ranahg
1. Gewerbebetriebe aller Art und &ffentliche Betriebe wobei ein (r]:iuréhgehender 3 m l;reiter gtrei?e:r(azg F{;ncig,ff." Egsscdengestql‘tung_ " i 'd omi R, ,;...9.3...) tbereinstimmen.
el h . b . 5 ie straBenseitig einsehbaren Fassadenfronten von iiber 30 m Ldnge AT 2 o\
2. Geschdfts— und Biirogebdude haltungsweg) von der Bepflanzung mit Bilischen und B&umen it durchy © dis A o Ao,
B Algen e Spsniiohe: Sueie IESEURGIee: (Bl Sﬁedi::'nd ;:;tuItetleweré]grjlorl;g:ggder:on it th;bbaut;nqrrlggc;]c.‘__ollet . tm')l S R Wl
. i ~mit_einem geringen Fensterantei |5 e =3 O__\‘
Ausnahmsweise kbnnen Wohnungen fiir Aufsichts— und Be— 10.3 Anpflanzung von Biumen It. Planziiste Pit. 14.1 sollten mit Kletterpflanzen It. Pflanzliste Pkt. 14.4 begriint werden. 2N S:ggﬁel x.’,,{?z' Unterschrift
Feitactiliaparsonan.  fowe THr Betnebsmhiber Wid Detiens - Bei der Organisation der CGrundstlicke sollte Uberall dort, wo es der a*“'{\/f
lei i bebetrieb d d ihm gegen— " daer N Grur ; T G\ ) .
i;al::r,indlgrﬁzt;r;laiﬁgezned eszﬁmoszsigeuzler;geot:gne{ S;m?, gzun_ 10.4 O Erhaltung von Bdumen betnet_:hche Abl'ouf. zuldgt, Rucksnc_ljt auf den Bestand genommen w_erde:n. 53.0 ﬁ%f’gﬁer Bi‘gngg Slljd QBSTOB § 4
gelassen werden. Auf innerbetriebliche Vorhaltefldchen solite der Bestand soweit wie W zur Abgabe einer Stellung—
. o ' ) ' mdglich belassen werden. Eine girtnerische Umgestaltung des Bestandes aTING e
Tankstellen sowie Anlagen nach § 8 Abs. 3 Nr. 2 und 3 Die in der Planzeichnung angegebenen Pflanzstandorte sind bei der Bepflanzung sollte unterbleiben. A 1o "
sind unzuldssig. sinngemdB anzuwenden., W
o itara: Baiiialss Beic de:c NeLécnIage von li'reiﬂtichr?n ngclt: Entfernehn des Bestandes sollte ) B4 -
auf aufwendiges griinplanerisches ekor verzichtet werden, vielmehr urgermeister
I Zahl der Voligeschosse (max.) sollten die Freifldchen um die gewerblich/industriell genutzten Grund—
11 KENNZEICHNUNG UND NACHRICHTLICHE UBERNAHMEN Stryecﬁ?erglr?; ezb"mcmt:htet’ s'Chh ter vger Vorttwnf ne D Siontanvc? getqt‘ton ebauungsplanes einschlieBlich der Text
: » RZ / orientierende Ausstattung erhalten. Wassergebundene Decken und sonstige O e
GEMARKU NG 0.6 Grundfldchenzahl GRZ (max.) (§ 9 (4,5) BauGB) vegetationsfdhige Substrate sollten eine standortgerechte Ansaat— hat gemdB § 3 Abs. 3 BauGB auf die
1.2 GeschoBfldchenzahl GFZ (max.) mischung erhaiten. Rasenfldchen sollten extensiv gepflegt werden. )m 17.02 bis 18.03.1998 zu jedermanns
BAD KLOSTERLAUSNITZ , . 1141 ~_ | Vorhandene Flurgrenzen und Dauer der Auslegung wurden am
. 12 m max. BauhShe dem Hinweis ortsliblich bekannt gemacht,
FLUR 7 } 14 PFLANZLISTE ihren‘d‘_gsKAuslegungsfrist vorgebracht
, 1.2 898 Flurstiicksbezeichnung S S
} 31 SEWERBEGERIET & B Hauvo - I 14.1 Etmhﬁenbiiume. |liicu;:’n';\reihen, Baumpldtze, Einzelbdume Z9\% * f//;? i e i
- ' au tdmmige d StU 12/14 der 14/186 it durch— 787 e
, \ 1.3 [ _« 7| Vorhandene Ver—/ Entsorgungsanlagen T gzﬁerswdaenr;m:_geitrigg. %Li,;n t'-E)B'c:iun'ua m/ijsseﬁmncocherco. 40 ngerrwn !nocllf\rcder f Blirgermeister
! ) | Pflanzung bis auf ein Lichtraumprofil von mind. 4,5 m Stammhdhe
' aufgeastet werden.
' =T Wohnungen filir Aufsichts— und Bereitschaftspersonen sowie 1.4 [ Vorhandene Gebdude ’ OF don BbGUIREEEIEH aeornm. TbeE
<l Betriebsinhaber/innen und Betriebsleiter/innen sind zuldssig. tx Gaimsise Esalie Prasinus svelsior R Bebc?juﬁ : Ic? P il ‘é?lo
El;;;nz_eihandelsbetriebe und Vergniugungsstdtten sind unzu-— s & —_ » Stieleiche Quercus robur BRI Rt
ssig. . /7-,]1@ oschungen Traubeneiche Quercus petraea
. ; ; b ' o Winterlinde Tilia cordata
a Abwg.tchende Bauweise wie offene Bauweise jedoch ohne Ein— Bergahorn Acer pseudoplatanus (gf i
schronk;mg der zuldssigen Ldnge der Bauwerke (§ 22 (4) 11.6 ~~ | Boumbestand Blirgermelster
BauNVO .y
14.2 Aufforstung und Bestandsergdnzung bestehender Pionier—Gebiische und/
1l Zahl der Vollgeschosse (max.) 7 : oder Vorwaldstadien mit Bdumen und Strduchern. Die Bdume sind als . ,
) 11. [ ] Vorhandene Gleisanlagen Heister 2 x verpflanzt einzubringen. ]B;%asuuggisﬁlc\:{r;rg?rl]tdE:;s%f:!lteﬁgung Abgrlag
0.8  Grundfldchenzahl (max.) i 5 N - i dar B " " ;s Blunie: . Q nicht geltend gemacht.
i . renze r. der Parzelle zur Festsetzung der .
2.4  GeschoBflchenzahl GFZ (max.) ! 12 flachenbezogenen Schallleistungspegel Lwa” E'Sr;: Eg;ﬂruap?c:;’;'&a \ \ﬂ’ I
18 m max. Bauhdhe Traubeneiche Quercus robur = .
11.9 Bei Funden von Bodendenkmalen (§ 6 ff ThDSchG) wdhrend der Aus— Hainbuche Carpinus betulus Burgermeister
fil.':hrung devavr Erdarbeiten ist das Thiiringische Landesamt fiir Denkmal— Buche Fagus sylvatica
pflege in Weimar unverziiglich zu verstdndigen. Bdume: .
3.3 INDUSTRIEGEBIET § 9 BauNVO Strucher: >ekannt gemacht, ?nlt1 OdeﬁS.HiﬁweBi:UGdBcll;'%emr-
11.10 Der iberwiegende Teil des Geltungsbereichs liegt im Wasserschutzgebiet Faulbaum Rhamnus frangula g wihrend der Dienststunden in der Ge—
(SZ M) der Fassungsanlage "Quelle Pumpwerk Bad Klosterlausnitz”. Salweide Salix caprea 'on jedermann eingesehen werden kann
Brombeere Rubus frut. agg. (lokaler Herkunft) ) und 214 BauGB wurde hingewiesen..
Nicht zugelassen sind Beherbergungsbetriebe wie Hotels, 11.11 Im gesamten Geltungsbereich besteht erheblicher Altlasten— und Schlehe Prunus spinosa jer Bebauungsplan rechtsverbindlich.
Pensionen und Gasthduser sowie Einzelhandelsbetriebe, Ver— Munitionsverdacht. Hasel gorylus avellana e ——
brauchermdrkte und Einkaufszentren. Hundsrose osa canina NN
WeiBdorn Crataegus monogyna > %,
a Abweichende Bauweise wie offene Bauweise jedoch ohne Biirgermeister
Einschednkung, der zuldssigen Linge der Bauwerks (8 22 (4) 14.3 Bestandsergdnzung und Neuanlage von Gehdlzbestdnden auf frischen
BauNv0) 12 FESTSETZUNGEN DURCH TEXT reicheren Standorten und an Gewdssern mit Bdumen und Strduchern.
8.0  Baumassenzahl BMZ (max.) 12.1 Innerhalb der GEe und der GE Gebiete sind gemdB § 1 (4) BauNVO Die Bdume sind als Heister 2 x verpflanzt einzubringen.
nur B%triebe zuldssig, von deren Anlagen(keine storenden, boden)-
nahen Geruchs— und Schadstoffemissionen (gas— und staubfdrmi :
4 UBERBAUBARE UND NICHTUBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN dusgehen. Die_Emissionen  sind noch Ziffer 2.4 der TA—Luft in der Sk il Ll
F n 1 27.2.1989 abzuleiten. i
et R B RRR Troubﬁnklrsche Prunus padus er Fassung der Bekanntmachung vom
5 —— Bergahom Acer pseudoplatanus wuletzt gedndert 01.1998 (BGBL | S. 131)
4.1 berbaubare Grundstiicksfldche 12.2 Feste fossile Brennstoffe, bei deren Verbrennung Luftverunreinigungen
i.S. des § 3 Abs. 4 BImSchG entstehen kdmnen, diirfien zur Wdrme— Strducher: Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs—
ich . i F
4.2 Nicht iiberbaubare Grundstiicksfliiche GEe/GE/G At IR un ganortian Bratwaaiert batriban: warden, A SO cneres 0 efing Gap Bakagnimashing YISOl
Salweide Salix caprea o '
" Gew. Schneeball Viburnum opulus
4.3 — - ' = == Baugrenze 12.3 Criinordnung im GEe—Gebiet z —_— .
Mind. 50 % der nicht Uberbaubaren Grundstiicksfldchen sind als el Rl SSRGS g ung der Bauleitpltne und die Darstellung
Freifidchen oder Gdrten anzulegen bzw. als Bestand zu erhalten. srordnung — PlanzV 90) vom 18.12.1990
5 SONSTIGE PLANZEICHEN Pro 100 gm versiegelte Grundstiicksfldche ist mindestens ein groB-— 14.4 Kletterpflanzen flir Fassadenbegriinung, z.B.:
kroniger Laubbaum zu pflanzen oder 20 gm Vegetationsbestand zu :
5.1 —-+—e—o- Abgrenzung zwischen Gebieten unterschiedlicher Nutzung erhalten. Efeu Hedera helix z (BImSchG) in der Neufassung vom
Die zugrundeliegende versiegelte Fldche ist dabei anhand des AbfluB— Eﬁl(c:jhe " gaggenocissus tﬁ?USPk\{Gf? ‘Veichii’ zuletzt gedndert durch Gesetz vom
beiwertes laut DIN 1986 zu ermitteln. ilder Wein arthenocissus quinquefolia
i Kndterich Poligonum aubertii
| 2 6 VERKEHRSFLACHEN (§ 9 (1) Nr. 11 (6) BauGB) 12.4 Grlinordnung -im GE,/Gl—Gebiet ¢ der Neufassung vom 18.08.1997, (BGBI.
| 6.1 Offentliche Verkehrsfliche Breite max. 13.50 m. Bitumindse ?;gg%.s;ﬁgg gger?;G%ﬂ nm?':lt Iubg;b%l;aorer; Géunfstgcksflocgelr; sind als Empfehlung:
. Versiegelung max. auf 6.00 m zuldssig, randlicher Park— on anzuiog il S HOEGHN, S BTN Bei Anpflanzungen auBerhalb des Geltungsbereichs sind die Arten der Pflanzliste Landschaftspflege (Bundesnaturschutz—
. - A ik ot Pro 200 gm versiegelte Grundstiicksfliche ist mind. ein groB-— o :
streifen mit wasserdurchldssigen Beldgen auszubauen (z.B. bronier Lodbbeam. 2 Bfianzen oder 00 ars Vesstetlonsksstand zu wdhlen, z.B. Bepflanzung von Wegverbindungen. assung vom 12.03.1987 (BGBI. | S. 889)
Pflaster, Klinker, Betonsteinbeldige) max. Breite 2.50 m. g ; B . q Syeiationsbesang su vom 18.08.1997 (BGBI. | S. 2081)
: Beidseitig mit befestigten Gehwegen (max. 1.50 m breit erhalten. Die zugrundeliegende versiegelte Fldche ist dabei anhand des
und Pflanzstreifen fiir Strassenbdume (min. 1.00 m breitg. AbfluBbeiwertes laut DIN 1986 zu ermitteln. ger Bauordnung (ThiirBO) vom 03.06.1994
Die Baumarten sind laut Pflanzliste Pkt. 13.1 auszuwdhlen. i
R 12.5 Seitliche Grundstiicksgrenzen
i Nach der Parzellierung der Fldachen ist — zur randlichen Einfassung rdnung (Thiiringer Kommunalordnung
& 2 < ; \ - der Grundstiicke und zur Grenzausbildung an den seitlichen Grund— Fassung der Bekanntmachung vom
6.2 ffel:ltIIChe Verkehrsfldche Breite mCI.)E. ]1.50 m._Bltumlnose StUCksgrenzen zusdtzlich zu den Festsetzungen unter 12-3/12.4 —
Versiegelung  max. auf 5.50 m zuldssig, randlicher Park-— jeweils” ein mind. 2 m breiter Streifen des Bestandes zu erhalten —_
streifen mit wasserdurchldssigen Beldgen auszubauen (z.B. und der natiirlichen Sukzession zu iiberlassen. Versiegelte Fldchen und LdndschaftspflegeTg(g\:’_soriquflges
Pflaster, Klinker, Betonsteinbeldge) max. Breite 2.50 m. innerhalb dieses Streifens sind zu entsiegeln und als Pflanzfldchen hiirNatG) vom  28.01. in_der
i i 4 Beidseitig mit begehbaren Pflanzstandorten fiir StraBenbdume 0] iebli : : ; wel “ 08.02.1993 (ThGVBI. Nr. 4, S. 57),
G . : : : anzulegen. Fir betrieblich notwendige Belange ist die teilweise Unter
; ; @ i I(BZ'B' ru:csserggb;.cheg% Decken) mind. 1.50 m breit. Die brechung der Pflanzstreifen zuldssig soweit sie an anderer Stelle des 4 : zur Anderung vom 25.09.1996
i aumarten sind laut Pflanzliste Pkt. 13.1 auszuwdhlen. Baugrundstiickes ausgeglichen wird. Bei unabweisbaren betrieblichen .
| Sicherheitsinteressen kann ausnahmsweise auf einen geschlossenen .
| . Pflanzstreifen verzichtet werden, wenn mind. alle 8 m ein groBkroniger r Kulturdenkmale im Land Thiiringen
R 6-31 ———— StraBenbegrenzungslinie standortgerechter Baum gepflanzt wird. | hDSchG) vom 07.01.1992 (ThGVBI.
B 92 (ThGVBI. S. 550
i 12.6 Ste"plﬁtze It nter
6.4 - geplante Gleisanlage Auf den Parkpldtzen ist flir je 4 Stellpldtze mind. ein Laubbaum i
zu pflanzen und zu unterhalten. Diese B&ume sind so anzuordnen, da8 -4«75-00,3_55.‘
: die Baumkronen die Stellpldtze beschatten. Diese Baumpflanzungen sind ',‘, . N
11 nicht auf das Pflanzgebot fiir die nicht liberbaubaren Grundstlicks— na (// 2“2\
5 7 FLACHEN FOR VERSORGUNGSANLAGEN, FOR DIE ABFALLENT~ fldchen anzurechnen. S 1
SORGUNG UND ABWASSERBESEITIGUNG SOWIE FOR ABLAGERUNGEN TGS~ =
(8 9 (1) 12, 14 (6) BauGB) i2.7 ErschlieBungs— und Lagerfldchen auBerhalb der iiberbaubaren Grund— samune
stiicksfldchen
7.1 - i Eine vdllige Versiegelung mit bitumindsen Baustoffen ist nicht zuldssig.
E Fldchen fir Versorgungsanlagen Bitumindse und gepflasterte Oberfldchen sind ausschlieBlich fiir Fahr—
bahnen und Grundstiicks— und Gebdudezufahrten als auch fiir Héfe
) und Lagerflichen zuldssig, die fiir den Schwerverkehr zugdnglich als
Zweckbestimmung: auch vom Betriebsablauf notwendig sind. Der Anteil von Asphalt— und
Betonflichen darf jedoch max. 30 % dieser Flichen betragen. Aus—
i 7.2 nahmen sind zuldssig, wenn dies filir die Belange des Grundwasser— == 5 _
: O Wasser schutzes oder den Betriebsablauf notwendig erscheint. ,ﬁ@r_%v
N
2% @ Abiisisgar 12.8 Zisternen \\ﬂ', : "
Der Einbau von Zistern (unterirdisch oder im Baukérper), welche an—
fallendes Oberfldchenwasser/Niederschlagswasser sammeln, ist zuldssig.
i
i 8 GRUNFLACHEN (§ 9 (1) Nr. 15 (6) BouGB)
Gleisanlagen
8.1 offentliche Griinfldchen Zuldssig sind Gleisbogen mit einem Radius von mindestens 140 m.
Ausnahmsweise konnen Radien bis 120 m zugelassen werden.
12.9 Ldrmemission
£ i 9 gg%ﬁi%%%“%§DgR 1F)LA§HET5M’T WASSERRECHTLICHEN FEST— Das Bebauungsplangebiet wird im Sinne von § 1(4) BauNVO nach der
( r. BauGB) max. zu ldssigen Schallemission gegliedert (unter Beachtung des Be—
schlusses des BVerwG vom 18.12.1990, Az.: 4 N 6.88—VGH Miinchen).
9.1 Schutzgebiet fiir Grundwasser Im Zuge dieser Gliederung werden ausbreitungswirksame Schallleistungs—
pegel Lwa" in dB (A) je gm festgesetzt die durch anzusiedelnde
Betriebe — gemittelt Uiber die iberbaubare Fliche des Betriebes —
10 PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MASSNAHMEN ZUM nicht Uberschritten werden diirfen.
T SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT
(8 9 (1) Nr. 15 (6) BauGB) Parzelle  1-5 6,7 8 9,10  11-18  19-25 26,27 28-30
2 10.1 Umgrenzung von Fldchen mit Bindungen fiir Bepflanzungen o8 S L 0 - o L
: y und fur die Erhaltung von Bdumen und Strduchern und
i sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewdssern (§ 9 (1) 25b i Parzele  1-5  6-9 _10-15 _ 16-18  19-21  22-24 25-27 28 29,30 5
i : BauGB Nacht 35 35 50 55 50 55 5 57 60 = —
s 10.1.1 Erhalt von Pioniergebiisch inbri - G/OB/S
i P geblischen und Einbringung von Laubholz— £
.‘ (0 Sstcumarien, i | . . | ERBEPARK "MUNA"
In den Randbereichen, wo sich bereits Birken—Aspen—Pionier— Der Gesamtschalleistungspegel Lwa eines Betriebes errechnet sich aus
geblische oder Birke—Aspen—Vorwald entwickelt hat, sind als den flachenbezogenen Schalleistungspegel LwA" wie folgt:
SchluBbaumarten Bdume der Pflanzliste Pkt. 14.2 einzubringen. _Lwa = LwA" + 10 Ig (S/SO) ok 8 = Goarbaubare Fidohe In gy ud 80 = 1 qm PROJ.-LTG |DR. BOHME
142 Pro 3 ist 1 B ; ; - Die angegebenen fldchenbezogenen Schalleistungen sind immissions—
ro 3 gm ist aum als Heister einzubringen. :
relevante Schalleistungen. HINWEIS NITZ |GEZ.CAD: |REIN
10.1.2 @ Erhalt von Pionier— und Laubmischwald sowie Bestandesum-— CAD CODE: [GENEHMIG
| wandlung von Flghtenpflcnzungen im Laubmischwald. ' 12.10 ) . . d - ’ 1. Als Grundkarte fiir den Bebauungsplan (1. Anderung) wurde die
Aufforstungen mit Arten der Pflanzliste Pkt. 14.2, wobei pro . Die Betriebe haben im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach gescannte Fassung des Bebauungsplanes (Ausfertigung vom IGE | MASSTAB: |PROJ.—NR.:

GEMARKUNG
OBERNDORF
FLUR 1

10.1.3 @

2 gm 1 Baum als Heister zu pflanzen ist.

Erhalt und Ergdnzung bestehender Baumbestdnde entlang der
Bdschungskante sowie entlang des Baches.

Flr die Ergdnzung der Baumreihe entlang der Bdschungs—
kante sind die Arten der Pflanzliste Pkt. 14.2 zu verwenden.

Fir die Ergdnzung und die Neuanpflanzung entlang des 12.11 Auf den Porze!lgn 1 bis 9 sind nachts sowig an Sonn— und Ifeierjogen Medien angetroffen, so ist das Staatliche Umweltamt Gera, Ref. Abfall— IRE
Baches sind die Arten der Pflanzliste Pkt. 14.3 zu ver— grundsdtzlich keine gewerblichen und sonstigen Nutzungen mit Ldrm-— wirtschaft/Altlasten zu informieren und die weitere Vorgehensweise e 30.03.1998 1
01445

wenden Pro Ifm ist ein Baum anzupflanzen.

§ 64 der Thiir. Bauordnung (ThiirBO) oder nach § 4 Bundes—Immision—
schutzgesetz (BImSchG) die Einhaltung der Immissionsanteile durch
Schallimmissionsprognosen nachzuweisen, wenn die genehmigende

Behorde das als notwendig erachtet.

entwicklung zuldssig.

Flachddcher ab 400 gm innerhalb der GEe/GE/Gl-Gebiete sollten mit
einem kulturfdhigen Substrat aufgefiillt werden, das eine Extensivbe—

01.08.1994 verwendet.

Aufgrund von Ungenauigkeiten, welche beim Scannen, bei Ver—
groBerungen oder Vervielfdltigungen auftraten, ist der Plan zur MaB—
enthahme nur bedingt geeignet.

Werden bei ErdbaumaBnahmen unvorhersehbar schadstoffkontaminierte

abzustimmen.

SSS.

losterlausnitz hat am 26.01.1998 gemdB

1 : 1.000 7.370.1322

DATUM: PLAN—NR:




